TOSHIBA

PRIROZENE PROUDENI VZDUCHU

POdStrOpni jEdnotky % Vyzdvihnout

Atraktivni design

R32/R41 OA Nizka hlu¢nost provozu

Pfirozené proudéni vzduchu v mistnosti pfi chlazeni,
presné nastaveni vydechu pfi topeni
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Podstropni jednotka pro systémy RAV s jednou mistnosti urtena ke kombinaci s venkovnimi jednotkami Digital Inverter, Super

Digital Inverter a Digital Inverter BIG pro chladivo R32 nebo R410A. Elegantni design s oblymi hranami a velkou lamelou pro
Ucely optimalni cirkulace vzduchu. K dispozici v péti vykonovych stupnich od 3,6 kW do 12,5 kW.

% Vykon
— Velmi vysoka energeticka uc¢innost (az A+++)
- Optimalizovany rozvod teploty vrezimu topeni azkpodlaze
— Vysoce vykonny vyménik tepla
— Samodistici funkce
— Nizka hlu¢nost ventilatoru se 3stupni vykonu
- Funkce tichého provozu
— Systém diagnostiky poruch

% Flexibilita

- Kompatibilni svenkovnimi jednotkami schladivem R32 nebo
R410A

- Optimalni rozvod vzduchu ive vysokych prostorech

- Snadno vyjimatelny aomyvatelny zakladni prachovy filtr

_ Kdispozici doplrikova karta TCB-PCUC2E pro externi
analogové adigitalni fizeni

— Volitelné WiFi ovladani prostfednictvim chytrého telefonu,
tabletu nebo PC

% Technické udaje

— Snadna montaz diky snimatelnym zavésnym zafizenim

— Volitelné kdispozici ¢erpadlo pro odvod kondenzatu TCB-
DP31CE

— Moznost za¢lenéni pfijimace pro infracerveny dalkovy
ovladac

— Moznost kombinace se viemi kabelovymi ovladaci

- Prostrednictvim rozhrani TCC Link moZznost zaclenéni do
fidicich systém( VRF

- Nastavitelny automaticky restart po vypadku napajeni

— Kdispozici je volitelny redundantni modul




TOSHIBA

Podstropni jednotky R32/R410A / SADA

Unutarnja jedinica RAV-RM1101CTP-E
RAV-GP1101AT-E

Venkovni jednotka

Ptikon (min./jmen./max.) * 0,55/2,23/3,45
Uginnost EER (jmenovita) ES 4,48
% 8.3
* s
P¥ikon (min./jmen./max.) £ 3 0,41/2,38/3,09

Vnitini jednotka RAV-RM1101CTP-E

Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) £ 3 32/38/44
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Podstropni jednotky R32/R410A / SADA
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RAV-GP1101AT-E
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Ptikon (jmen.) A 9,78
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) £ 49
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) * 50
. ;
Délka potrubi (max.) m 75
Prevyseni (max.) m 30
Napln chladiva kg 3,10
m 50
i 40

#: Chlazeni -@- Topeni

Podminky méreni tohoto vyrobku najdete na strance https://www.toshiba-aircondition.com/cz/podminky-mereni.html
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TOSHIBA

- Podstropni jednotky R32/R410A

In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product

functions for your model here:In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of

the special TOSHIBA product functions for your model here:
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DC hybridni invertorové fizeni: Plynulé fizeni okamzitého
vykonu diky invertorové technologii

R32: Pouzité chladivo: R32.

Zakladni prachovy filtr: Omyvatelny filtr zachycujici hrubé
nedistoty.

Automaticky restart: Automatické obnoveni provozu po
vypadku napajeni.

TWIN ROTARY kompresor: Dlouha Zivotnost, tichy chod a
maximalni u¢innost.

WIFI - pfiprava:: WIFI adaptér jako volitelné pfislusenstvi

Samocistici funkce: Pouzivani kondenzované vody k isténi,
vysouseni vnitiku jednotky po predchozim provozu.



