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Pracanti zakladni rady

Digital Inverter CLASSIC R32
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% Vyzdvihnout

Economy RAV Inverter - 100% TOSHIBA
Kompaktni, lehka a ticha
Twin Rotary kompresor

Venkovni jednotka Digital Inverter CLASSIC s chladivem R32 pro systémy RAV s jednou mistnosti uréena k chlazeni a topeni.
K dispozici v péti hodnotach pfikonu od 5,0 do 13,0 kW. Ke kombinovani 1:1 s kazetovymi 4cestnymi jednotkami,

standardnimi mezistropnimi jednotkami nebo nasténnymi jednotkami fady RAV-HM (SL).

% Vykon

- Vhodné pro nepfetrzity provoz

— Vysoka energeticka ucinnost (az A++)

_ Vzavislosti na pouzité kombinaci lze dosahnout hodnot SEER
az6,2

_ Vzavislosti na pouzité kombinaci lze dosahnout hodnot SCOP
az 4,2

_ Obzvlast vysoka ucinnost voblasti ¢aste¢ného zatizeni

svvr

— Spliuje pozadavky smérnice ECODESIGN Lot10

% Flexibilita

_ Maximalni délka kabelu 30m uvs$ech zafizeni
— Maximalni prevyseni az 30m

_ Flexibilni moZnosti ovladani

_ Siroky rozsah provoznich teplot: -15 aZ +46°C

% Technické udaje

— Stejnosmérna hybridni invertorova technologie

— V3echny jednotky jsou kdispozici v1fazovém provedeni
snapétim 230V

- Velikosti vykont 10, 12 a 13kW jsou alternativné kdispozici
jako 3fazové snapétim 400V

— Udrzbu usnadriuje revizni okénko

— Tiché! No¢ni provoz lze nastavit pomoci kabelového
dalkového ovladace

_ Usporny provoz lze nastavit somezenim pozadovaného
vykonu na 50% az 100%




TOSHIBA
Digital Inverter CLASSIC R32

Technicka data

RAV-GV1401AT8P-E

Chladici vykon

Chladici vykon (rozsah)

Ptikon (min./jmen./max.)

Ucinnost SEER (sezonni)

Provozni rozsah venkovnich teplot

Y (rozsah)

Ptikon (min./jmen./max.)

Utinnost SCOP (sezonni)

Provozni rozsah venkovnich teplot
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Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.)

Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.)

Hladina akustického vykonu

Hladina akustického vykonu

Ptipojeni - @ sani

Ptipojeni — @ kapalina

Délka potrubi (min.)

Délka potrubi (max.)

Prevyseni (max.)

Napajeni

Doporucené jisténi

Doporuceny typ pfivodu

Komunika¢ni vedeni

Napln chladiva

Ptedplnéno do

Doplnéni chladiva dle délky rozvodu

Rozméry (VxSxH
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Hmotnost

kW ES 12,10
kw ok 3,00 - 14,00
kW £ -/4,80/-
ES 5,10
e ES -15/+46
KW * 12,30
kw o 3,00 - 16,00
kw * -/4,10/-
o 3,90
°C * -15/+15
HP 5
dB(A) £ 53
dB(A) * 60
dB(A) ES 70
dB(A) * 77
mm (palce) 15,9 (5/8)
mm (palce) 9,5 (3/8)
m 5
m 30
m 30
m*/h 3500
V/F+N/Hz 380-415/3N/50
A 3x 16
HO7RN-F 5G1,5
HO7RN-F 4G1,5
Twin-Rotary
R32
kg 1,90
m 30
g/m 35
mm 710 x 900 x 320
kg 59

# Chlazeni ‘@ Topeni

Podminky méfeni tohoto vyrobku najdete na strance https://www.toshiba-aircondition.com/cz/podminky-mereni.html




