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TOSHIBA

HOME/RAS — prehled vnitfnich jednotek
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B Elegantni design a vysoka tfida uc¢innosti az A+
B Vnitfni jednotky s riznou konstrukci pro vSechny oblasti pouziti
B Nabidka rliznych stupn filtrace, které spini kazdy poZzadavek, véetné alergikd

NASTENNE JEDNOTKY

SEIYA
Velikosti: 7, 10, 13, 16, 18, 24

Strana 8, 17

SHORAI EDGE
Velikosti: 7, 10, 13, 16, 18, 22, 24
Strana 9, 17

SHORAI PREMIUM
Velikosti: 10, 13, 16, 18, 22, 24
Strana 10, 18

HAORI

Velikosti: 10, 13, 16
Strana 13, 19

DAISEIKAI 9

Velikosti: 10, 13, 16
Strana 14, 19

PARAPETNI JEDNOTKY

PARAPETNi (CONSOLE)
Velikosti: 10, 13, 18
Strana 15, 20

MEZISTROPNI JEDNOTKY

MEZISTROPNI

Velikosti: 10, 13, 16, 22, 24

Strana 21

KAZETOVE JEDNOTKY

KAZETOVE 60X60 SLIM

Velikosti: 10, 13, 16
Strana 20
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HOME: Prehled produktl

Prehled funkci a vybaveni

HOME / RAS

PARAPETNI ; i
SHORAI SHORAI MEZISTROPNI KAZETOVA
FUNKCE DAISEIKAI 9 HAORI SEIYA PREMIUM EDGE Zlgg"l]lggll-(s JEDNOTKA SLIM
o Single Split 1:1 o}l-—= [O}-= OC]-= o= [pg}l-= [0}
= . Y Y Y S | Y Y ) Y - Y |
Mult-Split Clis e ke bkE BbFes OFgs bFgs ks
c
> Chladivo R32 o [ ) [ ] { ] [ ] [ J o [ J
2
R0)
X
g ROTARY kompresor [ ) 07-18 10/13/16 10/13/16 10/18
<
[$)
0] TWIN ROTARY
= ([ ) 24 18/22/24 18/22/24 18 [ ) [ ]
Samocistici funkce () [} o o o (] [ J [ J
Zakladni prachovy filtr [ ) [ ] [ ) [ ) [ ) [ ] (@) [ ]
>
LBl |AQ filtra¢ni systém (0) (0] (] (@) [ ]
)
IS Filtr s aktivnim uhlikem a
N
s o o o o o o
=2 Uitra Pure Filtr ° o °
<
Plazmovy filtr / lonizéator [ )
Ozonovy filtr / lonizator [ ] ([ J
[ J [ J [ J ([ J [ J [ J [ J [ J
stika poruc [ ] [ ] [ ] { ] o (] [ J [ ]
ECO Mode
(Usporny rezim) ® ® ® [ ] ® ° )
QUIET Mode
(Tichy reZim) L L L ® L L L L
SILENT Mode
(Tichy provoz) o ® ® e ® L4
COMFORT SLEEP
(Kiidny spanek) ® ® ® L ® ®
POWER SELECTION
(Volba vykonu) L Ld o ® L L
FLOOR Mode P
efekt podlahového topeni)
>
A PRESET Mode (Vyvolan
% ulozenéh V. nastaveni) o ® ° ° ® °
o)
[a)]
[ J
WiFi Oviadani & Rizeni o [ ] (0] O (@] (o]
Tydenni program provozu [ ) [ ] (o] [ ] [ { ] (0} o
24hodinovy ¢asovac
. . .
Automaticky restart ) [ ] o [} () o o [ J
Funkce 8 °C
(temperovani prostoru) ® ® o e
FIREPLACE Mode
(Rezim pro krb) ® L ® L L
3D distribuce vzduchu [ ) [ ] 18/22/24 18/22/24
Senzor pohybu O

@ Standardni vybava QO Volitelna vybava

61 TOSHIBA



TOSHIBA

HOME / RAS

BRUDER HARTINGER GesmbH

c Kalte- u. Klimatechnik




%)
<
o
S~
w
=
o
I

SEIVA / Splity 1:1

B Moderni a kompaktni vzhled / Zékladni fada / Pasivni filtrace

B Trida ucinnosti A** v rezimu chlazeni

B Infra dalkovy ovlada¢ soudasti dodavky

B Moznost WiFi modulu (pfisluSenstvi)

VNITRNi JEDNOTKA
VENKOVNi JEDNOTKA

Chladici vykon
Chladici vykon (rozsah)
Prikon (min./jmen./max.)

Uginnost EER (imenovitd)

Uginnost SEER (sezonni)

Energetickd tfida

Provozni rozsah venkovnich teplot
Topny vykon

Topny vykon (rozsah)

Prikon (min./jmen./max.)
Uginnost COP

Uginnost SCOP (sezonni)
Energetickd tfida

Provozni rozsah venkovnich teplot
Napdjeni

Doporucené jisténi

Cena setu

VNITRNI JEDNOTKA

Vzduchovy vykon

Hladina akustického tlaku (niz./str./vys.)
Hladina akustického tlaku (niz./str./vys.)

Rozméry (VxSxH)

Hmotnost

Cena

VENKOVNi JEDNOTKA

RAS-B07J2KVG-E
RAS-07J2AVG-E

RAS-B10J2KVG-E
RAS-10J2AVG-E

RAS-B13J2KVG-E
RAS-13J2AVG-E

RAS-B16J2KVG-E
RAS-16J2AVG-E

RAS-18J2KVG-E
RAS-18J2AVG-E

RAS-24J2KVG-E
RAS-24J2AVG-E

KW % 2,00 2,50 3,30 4,20 5,00 6,50
KW % 0,76 - 2,60 0,80 - 3,00 1,00 - 3,60 1,20 - 4,70 1,30 - 5,50 1,60-7,20
KW % 0,22/0,53/0,83 0,24/0,77/1,00 0,26/1,10/1,25 0,32/1,40/1,80 0,27/1,55/1,80 0,32/2,25/2,60
W/W % 3,77 3,25 3,00 3,00 3,23 2,89
% 6,10 6,10 6,10 6,10 6,30 6,10
% A++ A++ A++ A++ A++ A++
°C % -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46
KW E 3 2,50 3,20 3,60 5,00 5,40 7,00
KW E 3 0,92 - 3,30 1,00 - 3,90 1,10 - 4,50 1,30 - 6,00 1,00 - 6,00 1,60-8,10
KW E 3 0,19/0,64/0,90 0,20/0,86/1,11 0,22/0,92/1,24 0,24/1,40/1,70 0,20/1,60/1,85 0,29/2,10/2,55
W/W E 3 3,91 3,72 3,91 3,67 3,38 3,33
E 3 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
26 A+ A+ A+ A+ A+ A+
°C R 3 -15/+24 -15/+24 -15/+24 -15/+24 -15/+24 -15/+24
V/FANHz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
A 10 10 10 13 13 16
Ké 23.150,- 24.850,- 27.200,- 35.150,- 42.000,- 51.050,-

RAS-B07J2KVG-E
234 - 534

RAS-B10J2KVG-E
240 - 552

RAS-B13J2KVG-E
264 - 618

RAS-B16J2KVG-E
330 - 768

RAS-18J2KVG-E
480 - 840

RAS-24J2KVG-E
666 - 1074

dB(A) 20/31/38 21/32/39 21/33/41 22/35/43 27/40/47 31/42/48
dB(A) 9 20/31/38 21/32/39 21/34/42 22/35/43 27/40/48 31/39/43
mm 293 x 798 x 230 293 x 798 x 230 293 x 798 x 230 293 x 798 x 230 293 x 798 x 230 320 x 1050 x 250
kg ¢ 9 ¢ 9 9 14
Ké 7.470,- 7.600,- 7.720,- 8.580,- 10.290,- 12.500,-

RAS-07J2AVG-E

RAS-10J2AVG-E

RAS-13J2AVG-E

RAS-16J2AVG-E

RAS-18J2AVG-E

RAS-24J2AVG-E

Hladina akustického tlaku (niz./stF./vys.) dB(A) % 47 48 48 49 50 55
Hladina akustického tlaku (niz./stF./vys.) dB(A) X} 49 49 49 52 52 55
Pripojeni — @ sani m (palce) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 12,7 (%3) 12,7 (%) 12,7 (%3)
Pripojeni — @ kapalina m (palce) 6,3 () 6,3 (4) 6,3 (4) 6,3 (4) 6,3 (4) 6,3 ()
Délka potrubi (min.) m 2 2 2 2 2 2
Délka potrubi (max.) m 15 15 15 20 20 20
PrevySeni (max.) m 12 12 12 12 12 12
Typ kompresoru Rotary Rotary Rotary Rotary Rotary Twin-Rotary
Chladivo R32 R32 R32 R32 R32 R32
Néplfi chladiva kg 0,40 0,43 0,46 0,62 0,88 1,08
Rozméry (VxSxH) mm 530 x 660 x 240 530 x 660 x 240 530 x 660 x 240 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290
Hmotnost kg 22 23 24 30 34 38
Cena Ké 15.680,- 17.250,- 19.480,- 26.570,- 31.710,- 38.550,-

POPIS VCETNE CENA KC
Ovladaé IR délkovy ovladac je soucdsti baleni v
RB-RXS33-E Komfortni délkovy IR ovladac v¢. tydenniho programu provozu a funkce temperovani prostoru 8 °C 2.050,-
RB-N103S-G \[/)Vallli:;ir:(t;rfgce bez kabelu — fizeni pres app TOSHIBA Home AC Control/Seiya (24), Shorai Edge, Shorai Premium (18,22,24), 2.300,-
RB-N104S-G \é\gglllr;ttigf;cdenszelem — fizeni pfes app TOSHIBA Home AC Control / Seiya (vel. 7,10,13,16,18), Shorai Premium (vel. 10,13,16), 2.450,-
818F0023 Filtracni pasky s aktivnim uhlikem a extraktem katechin 590,-
818F0050 Filtracni pasky Ultra Pure 2.5 860,-
TCB-IFCB5-PE Modul pro externi fizeni ON/OFF (beznapétovy, okenni kontakt) 1.450,-
TCB-PX100-PE Box pro modul externiho ON/OFF (okenniho kontaktu) 1.100,-

V&echny volitelné moznosti oviadani a fizeni najdete na strané 31.
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TOSHIBA

SHORAI Edge / Splity 1:1 —

B VysSSi stfedni tfida / Aktivni filtrace vzduchu
B Trida A++ pfi chlazeni & topeni / 3D distribuce vzduchu (18, 22, 24)

B Moznost integrace WiFi modulu do vnitini jednotky (pfislusenstvi) @ ..... o
(vel. 18, 22, 24) m

VNITRNI J'EDNOTKA RAS-B07J2KVSG-E RAS-B10J2KVSG-E RAS-B13J2KVSG-E RAS-B16J2KVSG-E  RAS-18J2KVSG-E  RAS-B22J2KVSG-E RAS-B24J2KVSG-E
VENKOVNI JEDNOTKA RAS-07J2AVSG-E  RAS-10J2AVSG-E1 RAS-13J2AVSG-E1 RAS-16J2AVSG-E1  RAS-18J2AVSG-E  RAS-22J2AVSG-E  RAS-24J2AVSG-E
Chladici vykon KW 2,00 2,5 35 4,6 5,00 6,10 7,00
Chladici vykon (rozsah) KW 0,89-2,90 0,89-3,20 1,00 - 4,10 1,20-5,30 1,20 - 6,00 1,39-6,70 1,70-7,70
Prikon (min./jmen./max.) KW 0,19/0,39/0,67 0,19/0,54/0,79 0,25/0,90/1,12 0,34/1,35/1,72 0,35/1,42/2,00 0,36/1,99/2,20 0,38/2,25/2,55
Uginnost EER (imenovitd) W/W 513 4,63 3,89 3,41 3,52 3,07 3,11
Uginnost SEER (sezonni) 8,50 8,60 8,60 7,80 7,80 7,30 6,30
Energetickd tfida A+++ A+++ A+++ A++ A++ A++ A++
Provozni rozsah venkovnich teplot °C -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46
Topny vykon KW 2,50 3,2 4.2 55 6,00 7,00 8,00
Topny vykon (rozsah) Kw 0,90 - 3,60 0,90 - 4,80 1,00 - 5,30 1,10-6,50 1,10-6,50 1,15-7,50 1,70 - 8,80
Prikon (min./jmen./max.) KW 0,16/0,50/0,80 0,16/0,70/1,23 0,20/1,08/1,55 0,24/1,52/1,90 0,25/1,59/1,75 0,26/1,88/2,10 0,29/2,35/2,75
Uginnost COP W/W 5,00 4,57 3,89 3,62 3,77 3,72 3,40
Uginnost SCOP (sezonni) E 3 510 510 510 4,60 4,60 4,60 4,10
Energetickd tfida E 3 A+++ A+++ A+++ A++ A++ A++ A+
Provozni rozsah venkovnich teplot °C R 3 -15/+24 -15/+24 -15/+24 -15/+24 -15/+24 -15/+24 -15/+24
Napdjeni V/F+N/Hz 220-240/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Doporucené jisténi A 10 10 10 10 16 16 16

Cena setu Ké 28.900,- 29.750,- 34.550,- 40.400,- 47.250,- 54.150,- 62.950,-

VNITRNi JEDNOTKA RAS-B07J2KVSG-E RAS-B10J2KVSG-E RAS-B13J2KVSG-E RAS-B16J2KVSG-E  RAS-18J2KVSG-E  RAS-B22J2KVSG-E RAS-B24J2KVSG-E
Vzduchovy vykon 660 312-660 342-732 360-768 990 1032 1122
Hladina akustického tlaku (niz./stF./vys.) dB(A) sk 19/22/40 19/-/40 19/-/43 21/-/43 26/31/44 27/34/45 28/35/47
Hladina akustického tlaku (niz./stF./vys.) dB(A) R 3 19/23/40 19/-/40 19/-/43 22/-144 26/31/44 27/34/46 28/35/48
Rozméry (VxSxH) mm 293x800x226  550x780x290  550x780x290  550x780x290 320x1053x245 320x1053x245 320 x 1053 x 245
Hmotnost kg 10 26 30 33 14 14 14

Cena Ké 11.270,- 11.390,- 12.250,- 12.740,- 13.230,- 15.190,- 17.760,-

VENKOVNi JEDNOTKA RAS-07J2AVSG-E  RAS-10J2AVSG-E1  RAS-13J2AVSG-E1 RAS-16J2AVSG-E1  RAS-18J2AVSG-E  RAS-22J2AVSG-E  RAS-24J2AVSG-E

Hladina akustickeho tlaku (niz./sti'/vys.) SIS % 36/43/44 -/-144 -/-/46 -/-148 42/47/48 43/48/49 43/49/50

Hladina akustického tlaku (niz./stF./vys.) dB(A) E 3 38/44/46 -/-146 -/-148 -/-/50 44/49/50 46/50/51 46/52/52

Pripojeni — @ sanf m (palce) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 12,7 (%3) 12,7 (%2) 12,7 (%) 12,7 (%2)

Pripojeni — @ kapalina m (palce) 6,3 (4) 6,3 (14) 6,3 (4) 6,3 (14) 6,3 (4) 6,3 (14) 6,3 (14)

Délka potrubi (min.) m 2 2 2 2 2 2 2

Délka potrubf (max.) m 20 20 20 20 20 20 25

Prevyseni (max.) m 12 12 12 12 12 12 15

Typ kompresoru Rotary Rotary Rotary Rotary Twin-Rotary Twin-Rotary Twin-Rotary

Chladivo R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32

Néplfi chladiva kg 0,55 0,55 0,80 0,80 1,10 1,10 1,14

Rozméry (VxSxH) mm 550x780x290  550x780x290  550x780x290  550x780x290  550x780x290  550x780x290 630 x 800 x 300

Hmotnost kg 26 26 30 33 34 34 42

Cena Ké 17.630,- 18.360,- 22.300,- 27.660,- 34.020,- 38.960,- 45.190,-
POPIS VCETNE CENA KC

Ovladaé IR délkovy ovladac je soucdsti baleni v

RB-N103S-G \[/)\/allli:slgir:(t;zirfgce bez kabelu — fizeni pres app TOSHIBA Home AC Control/Seiya (24), Shorai Edge, Shorai Premium (18,22,24), 2.300,-

818F0036 IAQ filtraéni systém s pfirodnimi enzymy 780,-

818F0023 Filtracni pasky s aktivnim uhlikem a extraktem katechin 590,-

818F0050 Filtratni pasky Ultra Pure 2.5 860,-

TCB-IFCB5-PE Modul pro externi fizeni ON/OFF (beznapétovy, okenni kontakt) 1.450,-

TCB-PX100-PE Box pro modul externiho ON/OFF (okenniho kontaktu) 1.100,-

V&echny volitelné moznosti oviadani a fizeni najdete na strané 31.
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SHORAI Premium / Splity 1:1

B 3D distribuce vzduchu (vel. 18, 22, 24) READY
B Trida A** ++ pfi chlazeni a topeni / 3D distribuce vzduchu (18, 22, 24)
B |AQ filtracni systém s ozénovou distickou vzduchu

B Moznost integrace WiFi modulu do vnitini jednotky (pfisluSenstvi)
(vel. 18, 22, 24) @ ..... !
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VNITRNi JEDNOTKA RAS-B10J2KVRG-E RAS-B13J2KVRG-E RAS-B16J2KVRG-E RAS-18J2KVRG-E RAS-B22J2KVRG-E RAS-B24J2KVRG-E
VENKOVNi JEDNOTKA RAS-10J2AVRG-E RAS-13J2AVRG-E RAS-16J2AVRG-E RAS-18J2AVRG-E RAS-22J2AVRG-E RAS-24J2AVRG-E

Chladici vykon KW ES 2,50 3,50 4,60 5,00 6,10 7,00
Chladicf vykon (rozsah) KW * 0,75 -3,20 0,80-4,10 1,20-5,30 1,24-6,00 1,29-6,70 1,50-7,70
Prikon (min./jmen./max.) KW * 0,17/0,60/0,82 0,18/1,05/1,25 0,23/1,40/1,72 0,23/1,42/2,00 0,24/1,99/2,20 0,30/2,25/2,55
Uginnost EER (imenovitd) W/W % 417 3,33 3,29 3,52 3,07 3,11
Uginnost SEER (sezonni) B3 6,90 6,50 6,50 7,30 6,80 6,25
Energetickd tfida % A++ A++ A++ A++ A++ A++
Provozni rozsah venkovnich teplot °C % -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46
Topny vykon KW E 3 3,20 4,20 5,50 6,00 7,00 8,00
Topny vykon (rozsah) KW 0,90 - 4,80 0,80-5,30 0,90 - 6,50 0,88 - 6,50 0,93-7,50 1,60 - 8,80
Prikon (min./jmen./max.) KW . 0,17/0,75/1,40 0,15/1,08/1,55 0,17/1,52/1,82 0,16/1,60/1,75 0,19/1,94/2,10 0,30/2,41/2,75
Uginnost COP W/W 3 4,27 3,89 3,62 3,75 3,61 3,32
Uinnost SCOP (sezonni) E 4,60 4,60 4,20 4,40 4,40 4,07
Energetickd tfida A++ A++ A+ A+ A+ A+
Provozni rozsah venkovnich teplot °C 3 -15/+24 -15/+24 -15/+24 -15/+24 -15/+24 -15/+24
Napdjeni V/F+N/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Doporucené jisténi A 10 10 13 13 16 16
Cena setu Ké 31.200,- 36.250,- 42.850,- 51.050,- 57.050,- 66.400,-
VNITRNi JEDNOTKA RAS-B10J2KVRG-E RAS-B13J2KVRG-E RAS-B16J2KVRG-E RAS-18J2KVRG-E RAS-B22J2KVRG-E RAS-B24J2KVRG-E
Vzduchovy vykon m3h 240 - 600 300 - 636 330 - 768 499 - 950 606 - 984 664 - 1128
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) SIS B 23/-/38 23/-/139 25/-/43 26/-/44 27/-145 28/-147
Hladina akustickeho tlaku (niz./stf./vys.) SIS k3 24/-/39 24/-139 26/-/43 26/-/44 27/-146 28/-/48
Rozméry (VxSxH) mm 293 x 798 x 241 293x 798 x 241 293 x 798 x 241 320 x 1050 x 265 320 x 1050 x 265 320 x 1050 x 265
Hmotnost kg 9 9 9 15 15 15
Cena Ké 12.370,- 13.350,- 14.700,- 15.190,- 18.250,- 21.440,-
VENKOVNi JEDNOTKA RAS-10J2AVRG-E RAS-13J2AVRG-E RAS-16J2AVRG-E RAS-18J2AVRG-E RAS-22J2AVRG-E RAS-24J2AVRG-E
Hladina akustického tlaku (niz./stF./vys.) dB(A) % 46 48 49 49 53 53
Hladina akustického tlaku (niz./stF./vys.) dBA) 3 47 50 52 50 52 53
Pripojeni — @ séni mm (palce) 9,5 (3/8) 9,5(3/8) 12,7 (%) 12,7 (%) 12,7 (%) 12,7 (%)
Pripojeni — @ kapalina mm (palce) 6,3 (4) 6,3 () 6,3 () 6,3 (4) 6,3 (4) 6,3 ()
Délka potrubf (min.) m 2 2 2 2 2 2
Délka potrubi (max.) m 20 20 20 20 20 25
Prevyseni (max.) m 12 12 12 12 12 15
Typ kompresoru Rotary Rotary Rotary Twin-Rotary Twin-Rotary Twin-Rotary
Chladivo R32 R32 R32 R32 R32 R32
Néplfi chladiva kg 0,51 0,67 0,80 1,10 1,10 1,14
Rozméry (VxSxH) mm 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 630 x 800 x 300
Hmotnost kg 28 34 34 34 34 43
Cena Ké 18.830,- 22.900,- 28.150,- 35.860,- 38.800,- 44.960,-

POPIS VCETNE CENA KG
Ovladaé IR délkovy ovladac je soucdsti baleni v
RB-N103S-G \[l)\lellli:slelir::irfgce bez kabelu — fizeni pres app TOSHIBA Home AC Control/Seiya (24), Shorai Edge, Shorai Premium (18,22,24), 2.300,-
RB-N104S-G z\glfalll)r;ﬁ?jae%enztl;;belem — fizeni pres app TOSHIBA Home AC Control / Seiya (vel. 7,10,13,16,18), Shorai Premium (vel. 10,13,16), 2.450,-
818F0023 Filtracni pasky s aktivnim uhlikem a extraktem katechin 590,-
818F0050 Filtracni pasky Ultra Pure 2.5 860,-
TCB-IFCB5-PE Modul pro externi fizeni ON/OFF (beznapétovy, okenni kontakt) 1.450,-
TCB-PX100-PE Box pro modul externiho ON/OFF (okenniho kontaktu) 1.100,-

V8echny volitelné moZnosti oviadani a fizeni najdete na strané 31.
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TOSHIBA

HAORI / Splity 1:1

B Elegantni jednotka s unikatnim textilnim designem

B Trida Ucinnosti A+ v rezimu chlazeni i topeni (vel. 10, 13)

B |AQ filtracni systém, ozonovy Cisti¢ vzduchu a Ultra Pure filtr

B WiFi modul (souc¢asti dodavky) @ ..... T

(7))
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VNITRNi JEDNOTKA RAS-B10N4KVRG-E RAS-B13N4KVRG-E RAS-B16N4KVRG-E
VENKOVNi JEDNOTKA RAS-10J2AVSG-E1 RAS-13J2AVSG-E1 RAS-16J2AVSG-E1

Chladici vkon KW *: 25 35 46
Chladici vykon (rozsah) KW % 0,89 - 3,20 1,00 - 4,10 1,20 - 5,30
Prikon (min./jmen./max.) KW * 0,19/0,54/0,79 0,25/0,80/1,12 0,34/1,35/1,72
Uginnost EER (imenovitd) W/W B3 463 4,38 3,41
Uginnost SEER (sezonni) ES 8,60 8,70 7,80
Energetickd tfida sk A+++ A+++ A++
Provozni rozsah venkovnich teplot °C sk -15/+46 -15/+46 -15/+46
Topny vykon KW E 3 3,2 42 55
Topny vykon (rozsah) KW E 3 0,90 - 4,70 1,00 - 5,30 1,10- 6,30
Prikon (min./jmen./max.) KW E 3 0,18/0,74/1,23 0,20/1,08/1,55 0,30/1,52/1,90
Utinnost COP W/W * 432 3,89 3,62
Uginnost SCOP (sezonni) E 3 510 510 4,60
Energeticka tiida E 3 At++ At++ A+
Provozni rozsah venkovnich teplot °C R 3 -15/+24 -15/+24 -15/+24
Napdjeni V/F4+N/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Doporucené jisténi A 10 10 10

Cena setu Ké 35.750,- 41.250,- 47.850,-

VNITRNi JEDNOTKA RAS-B10N4KVRG-E
Vzduchovy vykon 300-600

RAS-B13N4KVRG-E
320-670

RAS-B16N4KVRG-E
340-730

Hladina akustického tlaku (niz./stF./vys.) dB(A) sk 19/-/41 19/-/43 21/-/45
Hladina akustického tlaku (niz./stF./vys.) dB(A) R 3 19/-/41 19/-/43 22/-145
Rozméry (VxSxH) mm 300 x 987 x 210 300 x 987 x 210 300 x 987 x 210
Hmotnost kg 11 1 12

Cena Ké 17.390,- 18.950,- 20.190,-
VENKOVNi JEDNOTKA RAS-10J2AVSG-E1 RAS-13J2AVSG-E1 RAS-16J2AVSG-E1
Hladina akustického tlaku (niz./stF./vys.) dB(A) % -/-144 -/-146 -/-/48
Hladina akustického tlaku (niz./stF./vys.) dB(A) E 3 -/-146 -/-148 -/-/50
Pripojeni — @ sani m (palce) 9,5 (3/8) 9,5(3/8) 12,7 (%)
Pfipojeni — @ kapalina m (palce) 6,3 (14) 6,3 (%4) 6,3 (¥4)
Délka potrubi (min.) m 2 2 2

Délka potrubi (max.) m 20 20 20
PrevySeni (max.) m 12 12 12

Typ kompresoru Rotary Rotary Rotary
Chladivo R32 R32 R32

Naplii chladiva kg 0,55 0,80 0,80
Rozméry (VxSxH) mm 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290
Hmotnost kg 26 30 B8]

Cena Ké 18.360,- 22.300,- 27.660,-

POPIS VCETNE CENA KC
Ovladaé IR délkovy ovladac je soucdsti baleni v
RB-14101-E latkovy kryt Dark Gray (je soucasti doddvky) 4
RB-14102-E latkovy kryt Light Gray je souCdsti dodévky v
RB-14103-E I4tkovy kryt Bluish Gray
RB-14104-E latkovy kryt Gray Beige
RB-14105-E latkovy kryt Dark Brown
RB-14106-E l&tkovy kryt Emerald Blue
818F0023 Filtracni pasky s aktivnim uhlikem a extraktem katechin
818F0050 Filtracni pasky Ultra Pure 2.5
TCB-IFCB5-PE Modul pro externi fizeni ON/OFF (beznapétovy, okenni kontakt)
TCB-PX100-PE Box pro modul externiho ON/OFF (okenniho kontaktu)

VSechny volitelné moznosti ovliadani a fizeni najdete na strané 31.
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DAISEIKAI 9 / Splity 1:1 -

B Prémiovy model nejvyssi tfidy / 3D nastaveni vydechu vzduchu READY
B Plazmovy elektrostaticky filtr a ionizator vzduchu

B Trida energetické ucinnosti: A+ pfi chlazeni a topeni

B Moznost integrace WiFi modulu do vnitfni jednotky (pfisluSenstvi)

%)
<
o
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w
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VNITRNi JEDNOTKA RAS-10PKVPG-E RAS-13PKVPG-E RAS-16PKVPG-E
VENKOVNi JEDNOTKA RAS-10PAVPG-E RAS-13PAVPG-E RAS-16PAVPG-E

Chladici vkon KW * 2,50 3,50 4,50
Chladici vykon (rozsah) KW % 0,80 - 3,50 0,90 -4,10 0,90-5,10
Prikon (min./jmen./max.) KW % 0,15/0,45/0,82 0,18/0,75/1,00 0,18/1,08/1,38
Uginnost EER (imenovitd) WW ES 5,56 467 417
Uginnost SEER (sezonni) % 10,60 9,50 8,50
Energetickd tfida % At+++ A+++ A+++
Provozni rozsah venkovnich teplot °C % -15/+46 -15/+46 -15/+46
Topny vykon KW £ 3 3,20 4,00 4,50
Topny vykon (rozsah) KW £ 3 0,70 - 5,80 0,80 - 6,30 0,80 - 6,80
Prikon (min./jmen./max.) KW £ 3 0,15/0,60/1,55 0,17/0,80/2,00 0,17/1,37/2,05
Uginnost COP W/W B3 5,33 5,00 4,01
Uginnost SCOP (sezonni) E 3 5,20 5,10 4,60
Energeticka tfida E 3 A+++ A+++ A++
Provozni rozsah venkovnich teplot °C 3 -15/+24 -15/+24 -15/+24
Napdjeni V/F+N/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Doporucené jisténi A 10 10 13
Cena setu Ké 42.850,- 47.150,- 60.150,-
VNITRNi JEDNOTKA RAS-10PKVPG-E RAS-13PKVPG-E RAS-16PKVPG-E
Vzduchovy vykon mé/h 690 710 730
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) SIS B 20/33/44 20/34/45 22/35/46
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) @ 20/33/44 20/34/45 22/35/46
Rozméry (VxSxH) mm 293 x 851 x 270 293 x 851 x 270 293 x 851 x 270
Hmotnost kg 14 14 14
Cena Ké 15.190,- 15.930,- 18.250,-
VENKOVNi JEDNOTKA RAS-10PAVPG-E RAS-13PAVPG-E RAS-16PAVPG-E
Hladina akustického tlaku (niz./stF./vys.) dB(A) % 46 48 49
Hladina akustického tlaku (niz./stF./vys.) dB(A) 3 47 50 50
Pripojeni — @ séni mm (palce) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 12,7 (%)
Pipojeni — @ kapalina mm (palce) 6,3 (¥4) 6,3 (4) 6,3 (4)
Délka potrubf (min.) m 2 2 2
Délka potrubi (max.) m 25 25 25
Prevyseni (max.) m 10 10 10
Typ kompresoru Twin-Rotary Twin-Rotary Twin-Rotary
Chladivo R32 R32 R32
Néplfi chladiva kg 1,00 1,00 1,00
Rozméry (VxSxH) mm 630 x 800 x 300 630 x 800 x 300 630 x 800 x 300
Hmotnost kg 43 43 43
Cena Ké 27.660,- 31.220,- 41.900,-
POPIS VCETNE CENA KG
Ovladaé IR dalkovy ovladag je soucasti baleni v
RB-N103S-G \[l)\/ellli:slelir::irfgce bez kabelu — fizeni pres app TOSHIBA Home AC Control/Seiya (24), Shorai Edge, Shorai Premium (18,22,24), 2.300,-
818F0036 IAQ filtrani systém s piirodnimi enzymy 780,-
818F0023 Filtracni pasky s aktivnim uhlikem a extraktem katechin 590,-
818F0050 Filtragni pasky Ultra Pure 2.5 860,-
TCB-IFCB5-PE Modul pro externi fizeni ON/OFF (beznapétovy, okenni kontakt) 1.450,-
TCB-PX100-PE Box pro modul externiho ON/OFF (okenniho kontaktu) 1.100,-

V&echny volitelné moznosti oviadani a fizeni najdete na strané 31.
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Parapetni jednotky / Splity 1:1

B Bi-Flow jednotka pro optimalni nastaveni proudéni vzduchu (se dvéma vydechy)
B Trida az A+ / efekt podlahového topeni (spodni vydech)

B |AQ filtracni systém / Dalkovy ovladac¢ (soucast dodavky)

B Moznost detektoru uniku chladiva (pfisluSenstvi)

VNITRNi JEDNOTKA
VENKOVNi JEDNOTKA

Chladici vykon
Chladici vykon (rozsah)
Prikon (min./jmen./max.)

Uginnost EER (imenovitd)

Uginnost SEER (sezonni)

Energetickd tfida

Provozni rozsah venkovnich teplot
Topny vykon

Topny vykon (rozsah)

Prikon (min./jmen./max.)
Uginnost COP

Uginnost SCOP (sezonni)
Energetickd tfida

Provozni rozsah venkovnich teplot
Napdjeni

Doporucené jisténi

Cena setu

VNITRNI JEDNOTKA

Vzduchovy vykon

Hladina akustického tlaku (niz./str./vys.)
Hladina akustického tlaku (niz./str./vys.)

Rozméry (VxSxH)

Hmotnost

Cena

VENKOVNi JEDNOTKA

Hladina akustického tlaku (niz./stF./vys.)
Hladina akustického tlaku (niz./stF./vys.)
Pripojeni — @ sani

Pfipojeni — @ kapalina

Délka potrubi (min.)

Délka potrubi (max.)

PrevySeni (max.)

Typ kompresoru

Chladivo

Naplii chladiva

Rozméry (VxSxH)

Hmotnost

Cena

RAS-B10J2FVG-E
RAS-10J2AVSG-E1

RAS-B13J2FVG-E
RAS-13J2AVSG-E1

TOSHIBA

RAS-B18J2FVG-E
RAS-18J2AVSG-E

Kw * 25 35 5,00
KW % 0,95 - 3,20 1,05-4,10 1,20 - 5,60
KW * 0,21/0,59/0,90 0,27/0,87/1,20 0,34/1,68/2,00
W/W e 4,24 4,02 2,98
S 720 7,00 6,80
* A++ A++ A++
°C * -15/+46 -15/+46 -15/+46
KW k3 32 42 6,00
KW k3 0,85 - 4,40 1,00 - 5,00 1,30-6,30
KW k3 0,18/0,82/1,25 0,22/1,27/1,55 0,31/2,05/2,20
W/W k3 3,90 3,31 2,93
E 3 4,70 4,70 4,60
26 A++ A++ A++
°C E 3 -15/+24 -15/+24 -15/+24
V/F+N/Hz 230/1/50 230/1/50 220-240/1/50
A 10 10 16
Ké 41.350,- 47.500,- 64.250,-

RAS-B10J2FVG-E

258-492

RAS-B13J2FVG-E
288-552

RAS-B18J2FVG-E
600

dB(A) 23/-/39 24/-140 31/46
dB(A) 9 23/-/39 24/-140 31/47
mm 600 x700 x 220 600 x700 x 220 600 x 700 x 220
kg 16 16 16
Ké 22.990,- 25.200,- 30.230,-

RAS-10J2AVSG-E1

RAS-13J2AVSG-E1

RAS-18J2AVSG-E

dBA) % -/-144 -/-146 49
dB(A) > % -/-146 -/-148 51
m (palce) 9,5 (3/8) 95 (3/8) 12,7 (%)
m (palce) 6,3 (4) 6.3 (4) 6,3 (4)
m 2 2 2
m 20 20 20
m 12 12 12
Rotary Rotary Twin-Rotary
R32 R32 R32
kg 0,55 0,80 1,10
mm 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290
kg 26 30 34
Ké 18.360,- 22.300,- 34.020,-

POPIS VCETNE CENA KC
Ovladaé IR délkovy ovladac je soucdsti baleni v
RB-N104S-G \;\ﬁzgr;tti?f;cdencsntsbelem — fizeni pfes app TOSHIBA Home AC Control / Seiya (vel. 7,10,13,16,18), Shorai Premium (vel. 10,13,16), 2.450,-
818F0023 Filtracni pasky s aktivnim uhlikem a extraktem katechin 590,-
818F0050 Filtracni pasky Ultra Pure 2.5 860,-
RB-1301-E Senzor tniku chladiva pro modely parapetni jednotky J2FVG-E 5.100,-
TCB-IFCB5-PE Modul pro externi fizeni ON/OFF (beznapétovy, okenni kontakt) 1.450,-
TCB-PX100-PE Box pro modul externiho ON/OFF (okenniho kontaktu) 1.100,-

V8echny volitelné moznosti ovliadani a fizeni najdete na strané 31.
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HOME / RAS

Diky Sirokym moznostem
nastaveni proudéni vzduchu spini
jakékoliv individualni pozadavky.
Ovladaci panel a displej soucasti
téla jednotky.




TOSHIBA

MULTI-SPLIT SYSTEMY: Vnitini jednotky
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SEIYA =
B Moderni a kompaktni vzhled / Zakladni fada / Pasivni filtrace

B Trida A v reZimu chlazeni E—
B Infra délkovy oviadad soudasti dodévky / Pripojeni na WiFi (pFisludenst) | ———

VNITRNi JEDNOTKA RAS-B07J2KVG-E RAS-B10J2KVG-E RAS-B13J2KVG-E RAS-B16J2KVG-E
Chladici vykon KW * 2,00 2,50 3,30 4,20
Hladina akustickeho tlaku (niz./sti./vys.) G % 20/31/38 21/32/39 21/33/41 22/35/43
Topny vykon KW E 3 2,50 3,20 3,60 5,00
Hladina akustického tlaku (niz./stF./vys.) dB(A) E 3 20/31/38 21/32/39 21/34/42 22/35/43
Vzduchovy vykon m3/h 234 - 534 240 - 552 264 - 618 330-768
Rozméry (VxSxH) mm 293 x 798 x 230 293 x 798 x 230 293 x 798 x 230 293 x 798 x 230
Hmotnost kg 9 9 9 9
Cena Ké 7.470,- 7.600,- 7.720,- 8.580,-
POPIS VCETNE CENA KC
Ovladaé IR délkovy ovladac je soucdsti baleni v
RB-RXS33-E Komfortni délkovy IR ovlada¢ vE. tydenniho programu provozu a funkce temperovani prostoru 8 °C 2.050,-
F
SHORAI Edge -
READY

B Dokonaly model s funkci Careflow pro kazdé pouziti
B Trida A+++ pii chlazeni a topeni / 3D nastaveni vydechu vzduchu
(vel. 18, 22, 24)

VNITRNi JEDNOTKA RAS-B07J2KVSG-E RAS-B10J2KVSG-E RAS-B13J2KVSG-E RAS-B16J2KVSG-E RAS-B22J2KVSG-E RAS-B24J2KVSG-E
Chladici vykon KW ES 2,00 2,50 3,50 4,60 6,10 7,00
Hladina akustickeho tlaku (niz./stf./vys.) [EESISIE B 19/22/40 19/22/40 19/23/43 21/25/44 27/34/45 28/35/47
Topny vykon KW k3 2,50 3,20 4,20 5,50 7,00 8,00
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) [EESISIEN E 3 19/23/40 19/23/40 19/23/43 22/26/44 27/34/46 28/35/48
Vzduchovy vykon m3h 660 660 732 750 1032 1122
Rozméry (VxSxH) mm 293 x 800 x 226 293 x 800 x 226 293 x 800 x 226 293 x 800 x 226 320 x 1053 x 245 320 x 1053 x 245
Hmotnost kg 10 10 10 10 14 14

Cena Ké 11.270,- 11.390,- 12.250,- 12.740,- 15.190,- 17.760,-

POPIS VCETNE CENA KC

Ovladaé IR délkovy ovladac je soucasti baleni

Prislusenstvi najdete na strané 22.
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SHORAI Premium =

READY

B 3D distribuce vzduchu (vel. 22, 24)

B Trida A"+ pro chlazeni a topeni

B |AQ filtracni systém s 0zénovou distickou vzduchu

@ g
VNITRNi JEDNOTKA RAS-B10J2KVRG-E RAS-B13J2KVRG-E RAS-B16J2KVRG-E RAS-B22J2KVRG-E RAS-B24J2KVRG-E
Chladici vykon KW sk 2,50 3,50 4,60 6,10 7,00
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) sk 23/-/38 23/-/39 25/-/43 27/-/45 28/-/47
Topny vykon KW £ 3 3,20 4,20 5,50 7,00 8,00
Hladina akustického tlaku (niz./st'./vys.) dB(A) 3 24/-/39 24/-/39 26/-/43 27/-/46 28/-/48
Vzduchovy vykon m3/h 240 - 600 300 - 636 330 - 768 606 - 984 664 - 1128
Rozméry (VxSxH) mm 293 x 798 x 241 293 x 798 x 241 293 x 798 x 241 320 x 1050 x 265 320 x 1050 x 265
Hmotnost kg 9 9 9 15 15
Cena Ké 12.370,- 13.350,- 14.700,- 18.250,- 21.440,-
POPIS VCETNE CENA KC

Ovladaé IR dalkovy ovladat je soucasti baleni v




HAORI

B Designova jednotka s inovativnim textiinim oplasténim

B Trida ucinnosti A+ pro chlazeni a topeni (vel. 10, 13)

W Zakladni prachovy filtr, ozonovy &isti¢ vzduchu a filtr Ultra Pure
B WiFi modul jako standardni sou¢ast dodavky

VNITRNi JEDNOTKA

RAS-B10N4KVRG-E

RAS-B13N4KVRG-E

TOSHIBA

RAS-B16N4KVRG-E

Chladici vykon kW % 2,50 3,50 4,60
Hladina akustického tlaku (niz./str./vys.) dB(A) B 19/-141 19/-/43 21/-145
Topny vykon KW £ 3 3,20 4,20 5,50
Hladina akustického tlaku (niz./str'./vys.) dB(A) E 3 19/-/41 19/-/43 22/-/45
Vzduchovy vykon mé/h 300/610 320/670 360/730
Rozméry (VxSxH) mm 300 x 987 x 210 300x 987 x210 300 x 987 x 210
Hmotnost kg 11 1 12
Cena Ké 17.390,- 18.950,- 20.190,-
POPIS VCETNE CENA KC
Ovladaé IR délkovy ovladag je soucésti baleni v
RB-14101-E latkovy kryt Dark Gray (je soucasti doddvky) v
RB-14102-E latkovy kryt Light Gray je soucasti doddvky v
RB-14103-E latkovy kryt Bluish Gray
RB-14104-E latkovy kryt Gray Beige
RB-14105-E latkovy kryt Dark Brown
RB-14106-E latkovy kryt Emerald Blue
DAISEIKAI 9 =
RE:DY
B Prémiovy model nejvyssi tfidy / 3D nastaveni vydechu vzduchu
B Nejvyssi ucinnost: Trida A*+* pfi chlazeni & topeni
B Plazmovy elektrostaticky filtr / lonizator / Zakladni prachovy filtr @ N
B MoZnost integrace WiFi modulu do vnitfni jednotky (pfislusenstvi) [ —
VNITRNi JEDNOTKA RAS-M10PKVPG-E RAS-M13PKVPG-E RAS-M16PKVPG-E
Chladicf vjkon KW * 2,50 3,50 4,50
Hladina akustického tlaku (niz./st./vys.) dB(A) % 20/42 20/43 23/44
Topny vykon Kw * 3,20 4,00 4,50
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) 3 20/44 20/44 23/45
Vzduchovy vykon m3/h 726 726 642
Rozméry (VxSxH) mm 293 x 851 x 270 293 x 851 x 270 293 x 851 x 270
Hmotnost kg 14 14 14
Cena Ké 15.190,- 15.930,- 18.250,-
POPIS VCETNE CENA KC

Ovladac

IR dalkovy ovladac je soucasti baleni

Prislusenstvi najdete na strané 22.
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Parapetni jednotky (Console) =

B Bi-Flow jednotka pro optimalni nastaveni proudéni vzduchu (se dvéma vydechy)
B Trida az A+ / efekt podlahového topeni (spodni vydech)

B Velkoplosny zakladni prachovy filtr a IAQ filtracni systém

B Moznost detektoru uniku chladiva (pfislusenstvi)

(7]
<
o
~
L
P
(©)
I

VNITRNi JEDNOTKA

RAS-B10J2FVG-E

RAS-B13J2FVG-E

RAS-B18J2FVG-E

Chladici vykon KW % 2,50 3,50 5,00
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) % 26/32/39 27/33/40 34/40/46
Topny vykon KW E 3 3,20 4,20 6,00
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) E 3 26/32/39 27/33/40 34/40/47
Vzduchowy vykon m3/h 258/492 270/528 366/600
Rozméry (VxSxH) mm 600 x 700 x 220 600 x 700 x 220 600 x 700 x 220
Hmotnost kg 16 16 16
Cena Ké 22.990,- 25.200,- 30.230,-
POPIS VCETNE CENA KC
Ovladaé IR délkovy ovladac je soucdsti baleni 4
RB-1301-E Senzor dniku chladiva pro modely parapetni jednotky J2FVG-E 5.100,-
Kazetove 60x60 SLIM
B Pro dokonalou, pfirozenou distribuci vzduchu v rozsahu 360° / Pohybovy senzor
(prislugenstvi)
B Kryci panel 62 x 62cm bilé barvy se specialnim provedenim lamel pro individualni
nastaveni proudu vzduchu
W Zakladni velkoplosny filtr z plastové tkaniny @:z g

=> Nutné pfislusenstvi: Déalkovy ovlada& + kryci panel

VNITRNi JEDNOTKA

RAS-M10U2MUVG-E

RAS-M13U2MUVG-E

RAS-M16U2MUVG-E

Chladicf vykon KW % 2,70 3,70 4,50
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) % 30/-/137 33/-/39 33/-/41
Topny vykon KW E 3 4,00 5,00 5,50
Hladina akustickeho tlaku (niz./stf./vys.) SIS E 3 30/-/37 32/-/39 32/-/41
Vzduchovy vykon md3/h 590/430 620/430 680/450
Rozméry (VxSxH) mm 256 x 575 x 575 256 x 575 x 575 256 x 575 x 575
Hmotnost kg 15 15 15
Rozméry kryciho panelu (V x S x H) mm 16 x 620 x 620 16 x 620 x 620 16 x 620 x 620
Hmotnost kryciho panelu kg 3 3 3

Cena Ké 22.900,- 24.100,- 24.950,-

POPIS CENA KG
RBC-UM21PG(W)-E Panel pro kazetu SLIM 60 x 60 8.300,-
RBC-AX32UM(W)-E Sada IR dalkovy ovladac + pfijimac (pro kazety 60x60 SLIM) (SMMSe) 3.400,-
RB-RWS21-E Kabelovy komfortni ovladac s tydennim programem provozu 6.200,-

Prislusenstvi najdete na strané 22.
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Mezistropni jednotky <
w
B Negjnizsi vestavna vyska — pouhych 210 mm g
| Nastavitelny externi staticky tlak az 45 Pa T
B Cerpadlo kondenzatu je soucasti dodavky
@::‘.‘ —
b —
VNITRNi JEDNOTKA RAS-M10U2DVG-E RAS-M13U2DVG-E RAS-M16U2DVG-E RAS-M22U2DVG-E RAS-M24U2DVG-E
Chladici vykon kW 2,70 3,70 4,50 6,00 7,00
Hladina akustického tlaku (niz./stF./vys.) dB(A) 27/35 27/37 24/35 32/38 33/39
Topny vykon KW 4,00 5,00 5,50 7,00 8,00
Hladina akustického tlaku (niz./stt./vys.) dB(A) 27/35 27/37 25/35 32/38 33/39
Vzduchovy vykon m3/h 570 610 780 1000 1060
Externi staticky tlak Pa 10/20/35/45 10/20/35/45 10/20/35/45 10/20/35/45 10/20/35/45
Rozméry (VxSxH) mm 210 x 700 x 450 210 x 700 x 450 210 x 900 x 450 210 x 1100 x 450 210 x 1100 x 450
Hmotnost kg 16 16 19 22 22
Cena Ké 26.700,- 27.400,- 29.400,- 34.050,- 34.550,-
POPIS VCETNE CENA KG
Ovladaé IR délkovy ovladac je soucdsti baleni v
RB-RWS21-E Kabelovy komfortni ovlada¢ s tydennim programem provozu 6.200,-

Prislugenstvi najdete na strané 22.
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MULTI-SPLIT SYSTEMY:
Prislusenstvi
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Nasténné
818F0023 Filtracni pasky s aktivnim uhlikem a extraktem katechin 590,-
818F0036 IAQ filtraCni systém s pfirodnimi enzymy 780,-
818F0050 Filtracni pasky Ultra Pure 2.5 860,-
RB-RXS33-E Komfortni délkovy IR ovladac vé. tydenniho programu provozu a funkce temperovani prostoru 8 °C 2.050,-
RB-N103S-G WIFI Interface bez kabelu — fizeni pfes app TOSHIBA Home AC Control/Seiya (24), Shorai Edge, Shorai Premium (18,22,24), Daiseikai 9 2.300,-
RB-N104S-G Jye\}l(ljl;lolpkt)elzrface s kabelem — fizeni pfes app TOSHIBA Home AC Control / Seiya (vel. 7,10,13,16,18), Shorai Premium (vel. 10,13,16), parapetni 2.450,-
TCB-IFCB5-PE Modul pro externi fizeni ON/OFF (beznapétovy, okenni kontakt) 1.450,-
TCB-PX100-PE Box pro modul externiho ON/OFF (okenniho kontaktu) 1.100,-

Parapetni (Console)

818F0023 Filtracni pasky s aktivnim uhlikem a extraktem katechin 590,-
818F0036 IAQ filtraCni systém s prirodnimi enzymy 780,-
818F0050 Filtratni pasky Ultra Pure 2.5 860,-
RB-1301-E Senzor dniku chladiva pro modely parapetni jednotky J2FVG-E 5.100,-
RB-RXS33-E Komfortni délkovy IR ovladac vé&. tydenniho programu provozu a funkce temperovani prostoru 8 °C 2.050,-
RB-N104S-G }I;l(ljl;l(:?kt:rface s kabelem — fizeni pfes app TOSHIBA Home AC Control / Seiya (vel. 7,10,13,16,18), Shorai Premium (vel. 10,13,16), parapetni 2.450,-
TCB-IFCB5-PE Modul pro externi fizeni ON/OFF (beznapétovy, okenni kontakt) 1.450,-
TCB-PX100-PE Box pro modul externiho ON/OFF (okenniho kontaktu) 1.100,-

Kazetové 60x60 SLIM jednotky

RBC-UM21PG(W)-E Panel pro kazetu SLIM 60 x 60 8.300,-
RB-RWS21-E Kabelovy komfortni ovladac s tydennim programem provozu 6.200,-
RBC-AX32UM(W)-E Sada IR dalkovy ovladac + pfijimac (pro kazety 60x60 SLIM) (SMMSe) 3.400,-
TCB-SIR41UM-E Senzor pohybu - Kit pro vestavbu do rohu kazetové jednotky 60x60 SLIM 2.400,-
AP-IR-WIFI-1 WiFi modul pro ovlddani vech hlavnich funkci vnitfni jednotky pres aplikaci a smartphone (i0S / Android) 7.700,-
TCB-FF101URE2 Pfiruba pro pfivod Cerstvého vzduchu @ 100 mm 1.550,-
TCB-IFCB5-PE Modul pro externi fizeni ON/OFF (beznapétovy, okenni kontakt) 1.450,-
TCB-PX100-PE Box pro modul externiho ON/OFF (okenniho kontaktu) 1.100,-
Mezistropni

RB-RWS21-E Kabelovy komfortni ovladac s tydennim programem provozu 6.200,-
AP-IR-WIFI-1 WiFi modul pro ovlddani vSech hlavnich funkef vnitfni jednotky pres aplikaci a smartphone (i0S / Android) 7.700,-
TCB-DUCEX10M Prodluzovaci kabel mezi IR pfijimac a vnitfni mezistropni jednotku, délka 10 m 2.050,-
TCB-DUC-AF1 Vzduchovy filtr pro modely velikosti 10 + 13 5.350,-
TCB-DUC-AF2 Vzduchovy filtr pro model velikosti 16 6.000,-
TCB-DUC-AF3 Vzduchovy filtr pro modely velikosti 22 + 24 6.450,-
TCB-IFCB5-PE Modul pro externi fizeni ON/OFF (beznapétovy, okenni kontakt) 1.450,-
TCB-PX100-PE Box pro modul externiho ON/OFF (okenniho kontaktu) 1.100,-
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MULTI-SPLIT SYSTEMY: Venkovni jednotky
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RAS-3M26U2AVG-E
RAS-4M27U2AVG-E
RAS-5M34U2AVG-E

RAS-2M14U2AVG-E
RAS-2M18U2AVG-E
RAS-3M18U2AVG-E

AZ 241 AZ 441 AZ5+1
VENKOVNI JEDNOTKA RAS-2M14U2AVG-E RAS-2M18U2AVG-E RAS-3M18U2AVG-E RAS-3M26U2AVG-E RAS-4M27U2AVG-E RAS-5M34U2AVG-E
Chladicf vykon KW = 4,00 5,20 5,20 7,50 8,00 10,00
Chladicf vykon (rozsah) KW B 1,60 - 4,90 1,70 - 6,20 2,40 - 6,50 4,10-9,00 4,20-9,30 3,70 - 11,00
Pfikon (min./jmen./max.) KW % 0,92 1,34 1,17 2,00 2,29 2,98
Uginnost EER (jmenovitd) W/W B3 4,35 3,88 4,44 3,75 3,50 3,36
Uginnost SEER (sezonni) % 6,73 6,90 6,80 6,19 6,11 6,31
Energetickd tfida = A++ A++ A++ A++ A++ A++
Provozni rozsah venkovnich teplot °C % -10/+46 -10/+46 -10/+46 -10/+46 -10/+46 -10/+46
Topny vykon KW £ 3 4,40 5,60 6,80 9,00 9,00 12,00
Provozni rozsah venkovnich teplot °C E 3 -20/+24 -20/+24 -20/+24 -15/+24 -15/+24 -15/+24
Pfikon (min./jmen./max.) KW £ 3 0,89 1,19 1,58 2,20 1,93 2,83
Uginnost COP wwoo 4,94 471 4,30 4,09 4,67 4,24
Uginnost SCOP (sezonni) E 3 4,60 4,60 4,60 4,44 4,26 4,08
Energeticka tfida K 3 A++ A++ A++ A++ A++ A+
Topny vykon (rozsah) KW * 1,30 - 5,20 1,30-7,50 1,90 - 8,00 2,00-11,20 2,90-11,70 2,70 - 14,00
Napdjeni V/F+N/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Doporucené jisténi A 13 13 13 16 20 20
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) B3 45 47 47 48 48 52
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) £ 3 46 50 50 49 49 55
Délka potrubi (max.) m 30 30 50 70 70 80
Délka potrubi / vnitfni jednotka (min.) m 2 2 2 3 8 3
Délka potrubi / vnitfni jednotka (max.) m 20 20 25 25 25 25
Prevyseni (max.) m 10 10 10 15 15 15
Typ kompresoru Twin-Rotary Twin-Rotary Twin-Rotary Twin-Rotary Twin-Rotary Twin-Rotary
Chladivo R32 R32 R32 R32 R32 R32
Néplfi chladiva kg 1,02 1,02 1,05 1,92 1,92 2,39
Rozméry (VxSxH) mm 630 x 800 x 300 630 x 800 x 300 630 x 800 x 300 890 x 900 x 320 890 x 900 x 320 890 x 900 x 320
Hmotnost kg 43 45 46 72 72 78
Cena Ké 35.280,- 37.000,- 50.300,- 57.700,- 66.500,- 76.900,-
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MULTI-SPLIT: Tabulka kombinaci
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o o7 07 b
P o 10 10
i jednotka 10 13 13 16
13 18
16 16
22
24
oo 18+16
07+07 07+07 10410 18+18
10+07 10+07 13407 22+07
10407 10+10 10+10 13410 22+10
10410 13+07 13+07 13413 22+13
13+10 13+10 22+16
13+07 16+07
13410 13+13 13+13 16410 22+18
13413 16+07 16+07 16413 24+07
16+10 16+10 16416 24+10
16+13 16+13 18407 24413
16+16 16+16 18 24+16
Al 24418
18+13
07+07+07 16+13+07 18+16+07
Faraard 10+07+07 16+13+10 18+16+10 29416416
10410407 10+10+07 16+13+13 18+16+13 24407407
10410410 10+10+10 16+16+07 18+16+16 24410407
13407407 13+07+07 16+16+10 22+07+07 24+10+10
13510407 13+10+07 16+16+13 22+10+07 24413407
13410410 13+10+10 16+16+16 22+10+10 24413410
13413407 13+13+07 18+07+07 22+13+07 24413113
13413410 13+13+10 18+10+07 22+13+10 24416407
16407407 13+13+13 18+10+10 22+13+13 24416410
16410410 16+07+07 18+13+07 22+16+07 24416413
16413407 16+10+07 18+13+10 22+16+10
16+10+10 18+13+13 22+16+13

4 vnitini jednotky

ich jednotek

* 1 jednotka pouze pro rezim chlazeni
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RAS-4M27U2AVG-E RAS-5M34U2AVG-E (o]
I
07 07
10 10
13 13
16 16
18 18
22 22
24 24
07+07 18+18
07+07 18+16 10+07 22+07
10+07 18+18 10+10 22+10
10+10 22+07 13+07 22+13
13+07 22+10 13+10 22+16
13+10 22+13 13+13 22+18
13+13 22+16 16+07 22422
16+07 22+18 16+10 24+07
16+10 24407 16+13 24+10
16+13 24+10 16+16 24+13
16+16 24+13 18+07 24+16
18+07 24+16 18+10 24+18
18+10 24+18 18+13 24422
18+13 18+16 24+24
07+07+07 16+16+07 22+07+07
07+07+07 16+13+10 18+16+13 22+18+07 10+07+07 16+16+10 22+10+07 24+10+10
10+07+07 16+13+13 18+18+07 22+18+10 10+10+07 16+16+13 22+10+10 24+13+07
10+10+07 16+16+07 18+18+10 22+18+13 10+10+10 16+16+16 22+13+07 24+13+10
10+10+10 16+16+10 18+18+13 24+07+07 13+07+07 18+07+07 22+13+10 24+13+13
13+07+07 16+16+13 22+07+07 24+10+07 13+10+07 18+10+07 22+13+13 24+16+07
13+10+07 16+16+16 22+10+07 24+10+10 13+10+10 18+10+10 22+16+07 24+16+10
13+10+10 18+07+07 22+10+10 24+13+07 13+13+07 18+13+07 22+16+10 24+16+13
13+13+07 18+10+07 22+13+07 24+13+10 13+13+10 18+13+10 22+16+13 24+18+07
13+13+10 18+10+10 22+13+10 24+13+13 13+13+13 18+13+13 22+18+07 24+18+10
13+13+13 18+13+07 22+13+13 24+16+07 16+07+07 18+16+07 22+18+10 24+18+13
16+07+07 18+13+10 22+16+07 24+16+10 16+10+07 18+16+10 22+18+13 24+22+07
16+10+07 18+13+13 22+16+10 24+16+13 16+10+10 18+16+13 22+22+07 24+22+10
16+10+10 18+16+07 22+16+13 24+18+07 16+13+07 18+18+07 22+22+10 24+24+07
16+13+07 18+16+10 22+16+16 24+18+10 16+13+10 18+18+10 24+07+07 24424410
16+13+13 18+18+13 24+10+07
07+07+07+07 16+13+13+13 18+18+13+07
10+07+07+07 16+16+07+07 18+18+13+10
AR 16413413407 10+10+07-+07 16+16+10+07 18+18+13+13 TN
10410407407 16+13+13+10 10+10+10+07 16+16+10+10 22+07+07+07 24410410407
10410410407 16+16+07+07 10+10+10+10 16+16+13+07 22+10+07+07 24410410410
10410410410 16+16+10+07 13+07+07+07 16+16+13+10 22+10+10+07 24413407407
13407407407 16+16+10+10 13+10+07+07 18+07+07+07 22+10+10+10 24413410407
13410407407 16+16+13+07 13+10+10+07 18+10+07+07 22+13+07+07 24+13+10+10
13410410407 18+07+07+07 13+10+10+10 18+10+10+07 22+13+10+07 24413413407
13410410410 18+10+07+07 13+13+07+07 18+10+10+10 22+13+10+10 24413413410
13413407407 18+10+10+07 13+13+10+07 18+13+07+07 22+13+13+07 24413413413
13413410407 18+10+10+10 13+13+10+10 18+13+10+07 22+13+13+10 24416407407
13413410410 18+13+07+07 13+13+13+07 18+13+10+10 22+13+13+13 24416410407
13413413407 18+13+10+07 13+13+13+10 18+13+13+07 22+16+07+07 24416410410
13413413410 18+13+10+10 13+13+13+13 18+13+13+10 22+16+10+07 24416413407
13413413413 18+13+13+07 13+16+13+13 18+13+13+13 22+16+10+10 24416413410
16407407407 18+13+13+10 16+07+07+07 18+16+07+07 22+16+13+07 24416413413
16410407407 18+16+07+07 16+10+07+07 18+16+10+07 22+16+13+10 24418407407
16410410407 18+16+10+07 16+10+10+07 18+16+10+10 22+16+13+13 24418410407
16410410410 18+16+10+10 16+10+10+10 18+16+13+07 22+18+07+07 24+18+10+10
16413407407 18+16+13+07 16+13+07+07 18+16+13+10 22+18+10+07 24+18+13+07
16413410407 18+18+07+07 16+13+10+07 18+16+13+13 22+18+10+10 24418413410
16413410410 18+18+10+07 16+13+10+10 18+18+07+07 22+18+13+07 24418413413
16+13+13+07 18+18+10+07 22+18+13+10
16+13+13+10 18+18+10+10 22+18+13+13
10+07+07+07+07 16+10+07+07+07 16+16+13+13+07 22+10+10+07+07
10+10+07+07+07 16+10+10+07+07 16+16+13+13+10 22+10+10+10+07
10+10+10+07+07 16+10+10+10+07 18+07+07+07+07 22+10+10+10+10
10+10+10+10+07 16+10+10+10+10 18+10+07+07+07 22+13+07+07+07
10+10+10+10+10 16+13+07+07+07 18+10+10+07+07 22+13+10+10+07
13+07+07+07+07 16+13+10+07+07 18+10+10+10+07 22+13+10+10+10
13+10+07+07+07 16+13+10+10+07 18+10+10+10+10 22+13+13+07+07
13+10+10+07+07 16+13+10+10+10 18+13+07+07+07 22+13+13+10+07
13+10+10+10+07 16+13+13+07+07 18+13+10+07+07 22+13+13+10+10
13+10+10+10+10 16+13+13+10+07 18+13+10+10+07 22+13+13+13+07
13+13+07+07+07 16+13+13+10+10 18+13+10+10+10 24+07+07+07+07
13+13+10+07+07 16+13+13+13+07 18+13+13+07+07 24+10+07+07+07
13+13+10+10+07 16+13+13+13+10 18+13+13+10+07 24+10+10+07+07
13+13+10+10+10 16+13+13+13+13 18+13+13+10+10 24+10+10+10+07
13+13+13+07+07 16+16+07+07+07 18+13+13+13+07 24+10+10+10+10
13+13+13+10+07 16+16+10+07+07 18+13+13+13+10 24+13+07+07+07
13+13+13+10+10 16+16+10+10+07 18+16+07+07+07 24+13+10+07+07
13+13+13+13+07 16+16+10+10+10 18+16+10+07+07 24+13+10+10+07
13+13+13+13+10 16+16+13+07+07 18+16+10+10+07 24+13+10+10+10
13+13+13+13+13 16+16+13+10+07 22+07+07+07+07 24+13+13+07+07
16+07+07+07+07 16+16+13+10+10 22+10+07+07+07 24+13+13+10+07
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< RAS VENKOVNI JEDNOTKY: Technické udaje
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g Délka potrubi Délka potrubi Délka potrubi / Piipojeni — 0 Doplnéni chiadi
T cika |?o Tubl clka potrubi Predplnéno do PrevySeni (max.)  vnitini jednotka  Pripojeni — 0 sani r|po;en.| Naplii chladiva op ngnl chia |vz:
(min.) (max.) (max) kapalina dle délky rozvodii
m m m m m mm (palce) mm (palce) kg g/m
SEIYA
RAS-07J2AVG-E 2 15 15 12 - 9,5(3/8) 6,3 (1) 0,40 20
RAS-10J2AVG-E 2 15 15 12 - 9,5 (3/8) 6,3 (14) 0,43 20
RAS-13J2AVG-E 2 15 15 12 - 9,5 (3/8) 6,3 (1) 0,46 20
RAS-16J2AVG-E 2 20 15 12 = 12,7 (%2) 6,3 (14) 0,62 20
RAS-18J2AVG-E 2 20 15 12 - 12,7 (12) 6,3 (V) 0,88 20
RAS-24J2AVG-E 2 20 15 12 - 12,7 (%2) 6,3 (14) 1,08 20

HAORI + SHORAI EDGE + CONSOLE

RAS-07J2AVSG-E 2 20 15 12 - 95 (3/8) 6,3 (14) 0,55 20

RAS-10J2AVSG-E1 7 20 15 12 - 95 (3/8) 6,3 (14) 0,55 20

RAS-13J2AVSG-E1 2 20 15 12 2 9,5 (3/8) 6,3 (14) 0,80 20

RAS-16J2AVSG-E1 2 20 15 12 - 12,7 () 6,3 (14) 0,80 20

RAS-18J2AVSG-E 2 20 15 12 - 12,7 (%) 6,3 (14) 1,10 20

RAS-22J2AVSG-E 2 20 15 12 - 12,7 () 6,3 (14) 1,10 20

RAS-24J2AVSG-E 2 25 15 15 - 12,7 (%) 6,3 (14) 114 20

SHORAI PREMIUM

RAS-10J2AVRG-E 2 20 15 12 - 95 (3/8) 6,3 (14) 0,51 20

RAS-13J2AVRG-E 2 20 15 12 . 95 (3/8) 6,3 (1) 0,67 20

RAS-16J2AVRG-E 2 20 15 12 = 12,7 () 6,3 (14) 0,80 20

RAS-18J2AVRG-E 2 20 15 12 - 12,7 (%) 6,3 (14) 1,10 20

RAS-22J2AVRG-E 2 20 15 12 . 12,7 (%) 6,3 (1) 1,10 20

RAS-24J2AVRG-E 2 25 15 12 - 12,7 () 6,3 (14) 114 20

DAISEIKAI 9

RAS-10PAVPG-E 2 25 15 12 - 95 (3/8) 6,3 (14) 1,00 20

RAS-13PAVPG-E 2 25 15 12 - 95 (3/8) 6,3 (14) 1,00 20

RAS-16PAVPG-E 2 25 15 12 2 12,7 (%) 6,3 (14) 1,00 20

MULTISPLIT

RAS-2M14U2AVG-E 2 30 30 10 20 2x9,5 (3/8) 2x 6,3 () 1,02 20

RAS-2M18U2AVG-E 2 30 30 10 20 2x9,5 (3/8) 2x6,3 (14) 1,02 20
: _ 2x9,5 (3/8),

RAS-3M18U2AVG-E 2 50 50 10 25 120 08 3x 6,3 () 1,05 20
> _ 19,5 (3/8),

RAS-3M26U2AVG-E 3 70 40 15 25 o127 0 3x 6,3 () 1,92 20
' _ 2x95 (3/8),

RAS-4M27U2AVG-E 3 70 40 15 25 127 04 46,3 (14) 1,92 20
: _ 3x 95 (3/8),

RAS-5M34U2AVG-E 3 80 40 15 25 o151 00 5% 6,3 (14) 2,39 20
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Prikon, proudovy odber, jisteni <

~

L

- - . o — o . e o Doporuéeny typ e . E

Prikon (max.)  Prikon (jmen.)  Pfikon (min./jmen./max.)  Pfikon (min./jmen./max.)  Doporucené jisténi Napajeni S Komunikacni vedeni g

A A ES RS A V/F+N/Hz
SEIYA

RAS-07J2AVG-E 54 - 0,22/0,53/0,83 0,19/0,64/0,90 10 220-240/1/50 HO7RN-F 3G1,5 HO7RN-F 4G1,5
RAS-10J2AVG-E 72 - 0,24/0,77/1,00 0,20/0,86/1,11 10 220-240/1/50 HO7RN-F 3G1,5 HO7RN-F 4G1,5
RAS-13J2AVG-E 7,4 - 0,26/1,10/1,25 0,22/0,92/1,24 10 220-240/1/50 HO7RN-F 3G1,5 HO7RN-F 4G1,5
RAS-16J2AVG-E 9,0 - 0,32/1,40/1,80 0,24/1,401,70 13 220-240/1/50 HO7RN-F 3G2,5 HO7RN-F 4G1,5
RAS-18J2AVG-E 93 - 0,27/1,55/1,80 0,20/1,60/1,85 13 220-240/1/50 HO7RN-F 3G2,5 HO7RN-F 4G1,5
RAS-24J2AVG-E 12,0 - 0,32/2,25/2,60 0,29/2,10/2,55 16 220-240/1/50 HO7RN-F 3G2,5 HO7RN-F 4G1,5

HAORI + SHORAI EDGE + CONSOLE

RAS-07J2AVSG-E - - 0,19/0,39/0,67 0,16/0,50/0,80 10 220-240/1/50 HO7RN-F 3G1,5 HO7RN-F 4G1,5
RAS-10J2AVSG-E1 = - 0,19/0,54/0,79 0,16/0,70/1,23 10 220-240/1/50 HO7RN-F 3G1,5 HO7RN-F 4G1,5
RAS-13J2AVSG-E1 - - 0,25/0,90/1,12 0,20/1,08/1,55 10 220-240/1/50 HO7RN-F 3G1,5 HO7RN-F 4G1,5
RAS-16J2AVSG-E1 = - 0,34/1,35/1,72 0,24/1,52/1,90 16 220-240/1/50 HO7RN-F 3G2,5 HO7RN-F 4G1,5
RAS-18J2AVSG-E 10,40 - 0,35/1,42/2,00 0,25/1,59/1,75 16 220-240/1/50 HO7RN-F 3G2,5 HO7RN-F 4G1,5
RAS-22J2AVSG-E = - 0,36/1,99/2,20 0,26/1,88/2,10 16 220-240/1/50 HO7RN-F 3G2,5 HO7RN-F 4G1,5
RAS-24J2AVSG-E - - 0,38/2,25/2,55 0,29/2,35/2,75 16 220-240/1/50 HO7RN-F 3G2,5 HO7RN-F 4G1,5

SHORAI PREMIUM

RAS-10J2AVRG-E 7.2 - 0,17/0,60/0,82 0,17/0,75/1,40 10 220-240/1/50 HO7RN-F 3G1,5 HO7RN-F 4G1,5
RAS-13J2AVRG-E 74 - 0,18/1,05/1,25 0,15/1,08/1,55 10 220-240/1/50 HO7RN-F 3G1,5 HO7RN-F 4G1,5
RAS-16J2AVRG-E 9,0 - 0,23/1,40/1,72 0,17/1,52/1,82 13 220-240/1/50 HO7RN-F 3G2,5 HO7RN-F 4G1,5
RAS-18J2AVRG-E 9,3 - 0,23/1,42/2,00 0,16/1,60/1,75 13 220-240/1/50 HO7RN-F 3G2,5 HO7RN-F 4G1,5
RAS-22J2AVRG-E = - 0,24/1,99/2,20 0,19/1,94/2,10 16 220-240/1/50 HO7RN-F 3G2,5 HO7RN-F 4G1,5
RAS-24J2AVRG-E 12,0 - 0,30/2,25/2,55 0,30/2,41/2,75 16 220-240/1/50 HO7RN-F 3G2,5 HO7RN-F 4G1,5

DAISEIKAI 9

RAS-10PAVPG-E 2,86 3,12 0,15/0,45/0,82 0,15/0,60/1,55 10 220-240/1/50 HO7RN-F 3G1,5 HO7RN-F 4G1,5
RAS-13PAVPG-E 3,73 3,39 0,18/0,75/1,00 0,17/0,80/2,00 10 220-240/1/50 HO7RN-F 3G1,5 HO7RN-F 4G1,5
RAS-16PAVPG-E 6,16 5,63 0,18/1,08/1,38 0,17/1,37/2,05 13 220-240/1/50 HO7RN-F 3G2,5 HO7RN-F 4G1,5

MULTISPLIT

RAS-2M14U2AVG-E 4,55 4,35 0,92 0,89 13 220-240/1/50 HO7RN-F 3G2,5 HO7RN-F 4G1,5
RAS-2M18U2AVG-E 6,43 6,15 1,34 1,19 13 220-240/1/50 HO7RN-F 3G2,5 HO7RN-F 4G1,5
RAS-3M18U2AVG-E 7,54 7,22 1,17 1,58 13 220-240/1/50 HO7RN-F 3G2,5 HO7RN-F 4G1,5
RAS-3M26U2AVG-E 10,53 10,07 2,00 2,20 16 220-240/1/50 HO7RN-F 3G2,5 HO7RN-F 4G1,5
RAS-4M27U2AVG-E 10,94 10,46 2,29 1,93 20 220-240/1/50 HO7RN-F 3G2,5 HO7RN-F 4G1,5
RAS-5M34U2AVG-E 14,26 13,65 2,98 2,83 20 220-240/1/50 HO7RN-F 3G2,5 HO7RN-F 4G1,5

TOSHIBA | 27



Akusticky vykon / akusticky tlak

HOME / RAS

Hladina akustického vykonu Hladina akustického vykonu Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.)

B dB(A) # dB(A) dB() #
SEIYA
RAS-07J2AVG-E 61 63 47 49
RAS-10J2AVG-E 63 65 48 49
RAS-13J2AVG-E 63 65 48 49
RAS-16J2AVG-E 64 66 49 52
RAS-18J2AVG-E 65 67 50 52
RAS-24J2AVG-E 70 70 55 55
HAORI + SHORAI EDGE + CONSOLE
RAS-07J2AVSG-E 57 59 36/43/44 38/44/46
RAS-10J2AVSG-E1 57 59 37/43/44 39/45/46
RAS-13J2AVSG-E1 59 61 39/45/46 43/46/48
RAS-16J2AVSG-E1 61 63 40/47/48 43/49/50
RAS-18J2AVSG-E 61 63 42/47/48 44/49/50
RAS-22J2AVSG-E 62 64 43/48/49 46/50/51
RAS-24J2AVSG-E 63 65 43/49/50 46/52/52
SHORAI PREMIUM
RAS-10J2AVRG-E 61 62 46 47
RAS-13J2AVRG-E 63 65 48 50
RAS-16J2AVRG-E 64 67 49 52
RAS-18J2AVRG-E 64 65 49 50
RAS-22J2AVRG-E 68 67 53 52
RAS-24J2AVRG-E 68 68 53 53
DAISEIKAI 9
RAS-10PAVPG-E 61 62 46 47
RAS-13PAVPG-E 63 65 48 50
RAS-16PAVPG-E 64 65 49 50
MULTISPLIT
RAS-2M14U2AVG-E 58 59 45 46
RAS-2M18U2AVG-E 60 63 47 50
RAS-3M18U2AVG-E 60 63 47 50
RAS-3M26U2AVG-E 63 64 48 49
RAS-4M27U2AVG-E 63 64 48 49
RAS-5M34U2AVG-E 66 68 52 55
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RAS — Moznosti ovladani a rizeni

RB-RXS33-E 2.050,-
Komfortni délkovy IR ovladag vé. tydenniho programu provozu a funkce temperovani prostoru 8 °C

(7))
<<
o
~
L
=
(©)
I

® Pro Single Split 1:1 + Multi Split
® Komfortni funkce: Tydenni program provozu, temperovani prostoru na 8 °C, POWER SELECT (volba vykonu), One-Touch, ECO Mode (Usporny
rezim), Comfort Sleep (klidny spanek), HI-POWER

RB-RWS21-E 6.200,-
Kabelovy komfortni ovladac s tydennim programem provozu

® Velky podsviceny displej
® Pro RAS kazetové jednotky a RAS mezistropni jednotky )
® Funkce: Tydenni program provozu, QUIET Mode (Tichy rezim), Eco Mode (Usporny rezim), HI-POWER funkce

TCB-IFCB5-PE 1.450,-
Modul pro externi fizeni ON/OFF (beznapétovy, okenni kontakt)

® Qvladani pomoci beznapétového kontaktu, napr. okennim kontaktem nebo pomoci relg.
® Funkce vzdéaleného zapnuti/vypnuti a fizeni provozu

TCB-PX100-PE 1.100,-
Box pro modul externiho ON/OFF (okenniho kontaktu)

® Pro nasténné jednotky

RBC-Combi Control 13.900,-
Modul pro fizeni hlavnich funkci pomoci SMS nebo aplikace (vyZaduje viastni SIM kartu)

® Qvladani hlavnich funkci, napf'. vypnuti/zapnuti, rezim provozu (Mode), poZadovand teplota, rychlost ventilétoru; alarm pfi vypadku proudu nebo
prili§ vysoké/nizké teploté

® Kompatibilni se vSemi vnitfnimi jednotkami, které jsou vybaveny standardnim IR délkovym ovladagem

* Aplikace pro i0OS nebo Android ke stazeni zdarma

AP-IR-WIFI-1 7.700,-
WiFi modul pro oviddani vSech hlavnich funkef vnitrni jednotky pres aplikaci a smartphone (i0S / Android)

Moznost aktivace alarmu pfi prekrocent teploty nebo vihkosti

Kompatibilni se vSemi vnitfnimi jednotkami s IR délkovym ovladaCem (pfijimacem) (RAS / RAV / VRF)
Podminkou funkce je WiFi sit s pfistupem na internet

Aplikace pro i0S nebo Android ke stazeni zdarma

Neni skladovou polozkou — dodaci termin na vyzadani

pouze pro kazetové a mezistropni jednotky

RB-N103S-G 2.300,-
WIFI Interface bez kabelu — fizeni pres app TOSHIBA Home AC Control/Seiya (24), Shorai Edge, Shorai Premium (18,22,24), Daiseikai 9

* Podminkou funkee je Wii sit s pfistupem na internet
® ReSeni pres TOSHIBA Cloud; bezplatné stazeni a provoz aplikace pro i0S nebo Android
* Voice Control via Google Assistant/Amazon Alexa

RB-N104S-G 2.450,-
WIFI Interface s kabelem — fizeni pres app TOSHIBA Home AC Control / Seiya (vel. 7,10,13,16,18), Shorai Premium (vel. 10,13,16), parapetni
jednotky

® Podminkou funkce je WiFi sit s pfistupem na internet
® Qriginal TOSHIBA Cloud; bezplatné stazeni a provoz aplikace pro iOS nebo Android
* Voice Control via Google Assistant/Amazon Alexa
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ESTIA — tepelné Cerpadlo vzduch-voda '

B Trida A+ v rezimu topeni, COP az 4,90
B Nizké investicni, instalacni a provozni naklady
B Spolehlivé topeni az do venkovni teploty -25 °C

VENKOVNI JEDNOTKY

Série 5, HI POWER a R32

Strana 34, 36, 40

HYDROBOX
(VNITRNI JEDNOTKA)

Série 5, H POWER a R32
Strana 35, 41, 37

ALL-IN-ONE
(VNITRNI JEDNOTKY)

Chladivo R32

Strana 39

DALKOVE OVLADACE

Strana 43

ZASOBNIK TUV

Strana 41

ESTIA MONO - OHREV TUV
TEPELNYM CERPADLEM

Strana 42

Venkovni jednotka pomoci kompresoru

a tepelného vymeéniku ziskava tepelnou
energii z venkovniho vzduchu; tu pak
predava do vnitfni jednotky — Hydroboxu.

Hydrobox umistény uvnitf objektu
predava teplo z chladiva pres deskovy
vyménik do topného systému. Ridf
provoz celého topného systému.

Vnitfni jednotka All-In-One je kombinaci
hydroboxu a zasobniku teplé vody

— na pohled krasna a s minimalnim
ptidorysem.

Ovladaci panel, ktery fidi veskere funkce,
je umistény primo na téle hydroboxu.
Moznost objednat druhy ovladag, ktery
Ize pouzit jako druhy plnohodnotny
oviada¢ kdekoli v prostoru nebo jako
pokojovy termostat.

Jedna se o zasobnik teplé uzitkové
vody, kde dochazi k jejimu neprimému
ohrevu. Zasobnik, vyrobeny z nerezové
oceli a opatfeny kvalitni izolaci, zarucuje
minimalni tepelné ztraty, vysokou
Ucinnost a dlouhou zivotnost.

Tepelné Cerpadlo Mono TUV nabizi ohrev
a zasobnik teplé uzitkové vody v jednom.
Je urceno pro instalaci uvnitf s privodem
a odvodem vzduchu.
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ESTIA — Série 5

B Vynikajici kvalita — dlouha Zivotnost — extrémné nizka spotfeba energie

B Trida A** v rezimu topeni, COP az 4,90

I Dokonalé fizeni celého topného systému, ohfevu TUV, moZnost dal§iho zdroje
energie, fizeni KNX, MODbus nebo vstupy/vystupy

VENKOVNi JEDNOTKA HWS-455H-E HWS-805H-E HWS-1105H-E HWS-1405H-E
Kw » 4,50 8,00 11,20 14,00
KW 3 0,92 1,79 2,30 311

W/W » 4,90 4,46 4,88 4,50
KW £ 3 4,97 6,37 10,10 10,65
KW R 3 1,56 1,91 2,80 3,20

W/W » 3,18 3,34 3,60 3,33

W/W £ 3 4,48 574 9,67 10,79

e A++ A++ A++ A++
KW * 4,50 6,00 10,00 12,02
kw B3 1,46 2,00 3,26 3,81
W/W B 4,90 3,10 3,07 2,89
¥ A++ A++ A+++ A++
4,27 4,08 4,36 4,03
V/F+N/Hz 220-230/1/50 220-230/1/50 220-230/1/50 220-230/1/50
A 11,10 19,20 22,80 22,80
A Softstart Softstart Softstart Softstart
A 16 20 25 25
°C E 3 -20/+43 -20/ +43 -20/+43 -20/+43
°C % +15/+43 +15/+43 +15/+43 +15/+43
mm (palce) 6,3 (4) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8)
mm (palce) 12,7 (%) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8)
m 5 5 5 5
m 15 30 30 30
m 10 30 30 30
dB(A) £ 3 48 48 51 52
dB(A) % 48 48 51 52
R410A R410A R410A R410A
kg 1,15 18 2,7 2,7

mm 630 x 800 x 300 890 x 900 x 320 1340 x 900 x 320 1340 x 900 x 320
kg 42 92 92 92
Ké 28.600,- 69.800,- 84.200,- 98.000,-

Hodnoty méfeny dle normy EN14511, tj. véetné odtavani
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VENKOVNi JEDNOTKA HWS-1105H8-E HWS-1405H8-E HWS-1605H8-E
kw » 11,20 14,00 16,00
KW E 3 2,34 3,16 372
W/W k3 480 4,44 4,30
Kw » 10,46 11,01 11,61
KW o 2,90 3,21 3,46
W/W E3 3,61 3,44 3,36
W/W K3 9,50 10,64 11,25
E 3 A++ A++ A++
KW = 10,00 12,02 13,00
KW ¥ 3,26 3,81 4,80
W/W B 3,07 2,89 2,71
% At++ At++ At++
4,42 4,23 4,10
V/F+N/Hz 380-400/3/50 380-400/3/50 380-400/3/50
A 14,60 14,60 14,60
A Softstart Softstart Softstart
A 3x16 3x16 3x16
°C o -20/+43 -20/+43 -20/+43
°C sk +15/+43 +15/+43 +15/+43
mm (palce) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8)
mm (palce) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8)
5 5 5
30 30 30
30 30 30
dB(A) K 3 51 52 53
dB(A) % 51 52 53
R410A R410A R410A
kg 2,7 2,7 2,7
mm 1340 x 900 x 320 1340 x 900 x 320 1340 x 900 x 320
kg 93 93 93
Ké 93.100,- 102.100,- 112.400,-
Hodnoty méfeny dle normy EN14511, tj. véetné odtavani
VNITRNi JEDNOTKA HWS-455XWHM3-E  HWS-805XWHM3-E HWS-805XWHT6-E  HWS-805XWHT9-E HWS-1405XWHM3-E HWS-1405XWHT6-E HWS-1405XWHT9-E
°C 0 20/55 20/55 20/55 20/55 20/55 20/55 20/55
°C B 7/25 7/25 7/25 7/25 7/25 7/25 7/25
455 805 805 805 1105/1405/1605  1105/1405/1605  1105/1405/1605
KW 3 3 6 9 3 6 9
Ph+N 220-230/1/50 220-230/1/50 380-400/3/50 380-400/3/50 220-230/1/50 380-400/3/50 380-400/3/50
A 16 16 2x16 3x 16 16 2x 16 3x 16
m3/h 0,78 0,78 0,78 0,78 1,05 1,05 1,05
KW 0,125 0,125 0,125 0,125 0,190 0,190 0,190
m 6,3 6,3 6,3 6,3 8,8 8,8 8,8
A A A A A A A
| 12 12 12 12 12 12 12
palce 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
mm (palce) 6,3 (4) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8)
mm (palce) 12,7 (%) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8)
dB(A) 3 29 29 29 29 32 32 32
dB(A) S 29 29 29 29 32 32 32
dB(A) o 4 4 4 4 43 43 43
dB(A) B3 4 4 4 4 43 43 43
mm 925x525x355  925x525x 355  925x525x355  925x525x355  925x525x355  925x525x355 925X 525 x 355
kg 47 49 49 49 52 52 52
Ké 73.500,- 93.200,- 94.500,- 97.500,- 112.700,- 115.100,- 117.600,-
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ESTIA R32 — VENKOVNI

B Nova generace: kompaktni, u¢inné a tiché jednotky

B Trida ucinnosti A*** v rezimu topeni

B Dokonalé fizeni celého systému, ohfevu TUV, moznost ext. zdroje energie, fizeni
pres WiFi, KNX, MODbus, signadlem 0-10 V nebo pfes vstupy/vystupy

VENKOVNi JEDNOTKA HWT-401HW-E HWT-601HW-E HWT-801HW-E HWT-1101HW-E
kw » 7,25 7,25 11,90 13,24
kw & - - -

W/W » 5,20 4,80 519 4,60
KW * 6,42 6,42 10,30 11,46
KW # - - -

ww o - - -

W/W E 3 7,25 7,25 11,90 13,24

3 At+++ A+++ A+++ At+++
KW B3 4,00 5,00 6,00 8,00
W sk - - -
W/W B 3,45 3,30 3,20 2,80
;,E - - -
V/F+N/Hz 220-230/1/50 220-230/1/50 220-230/1/50 220-230/1/50
A - B B
A Softstart Softstart Softstart Softstart
A 16 16 25 25
°C E 3 -20/+25 -20/+25 -25/+25 -25/+25
°C % +10/+43 +10/+43 +10/+43 +10/+43
mm (palce) 63 (4) 630 63 (4) 63 ()
mm (palce) 12,7 (%) 12,7 (%) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8)
m 5 5 5 5
m 30 30 30 30
m 30 30 30 30
dB(A) 3 45 46 51 51
dB(A) ES 46 45 50 49
R32 R32 R32 R32
kg 09 09 1,25 1,25

mm 630 x 800 x 320 630 x 800 x 320 1050 x 1010 x 371 1050 x 1010 x 371
kg 42 42 75 75
Ké 43.800,- 48.700,- 85.700,- 96.000,-
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ESTIA R32 - HYDROBOX

W Ekologické chladivo R32 - kvalita — dlouha zivotnost — extrémné nizka spotreba
W Trida ucinnosti A*+* v rezimu topeni, COP az 5,20

B Jednoducha vyména v ramci stavajiciho topného systému

W Teplota na vystupu az +65 °C

VNITRNI JEDNOTKA

HWT-601XWHM3W-E

HWT-601XWHT6W-E

HWT-1101XWHT6W-E

TOSHIBA

HWT-1101XWHTOW-E

°C £ 3 20/55 20/55 20/65 20/65
°oC B3 7/25 7/25 7/25 7/25
401 401 801 801
kW 3 6 6 9
Ph+N 220-230/1/50 380-400/3/50 380-400/3/50 380-400/3/50
A 16 2x 16 2x 16 3x16
ma/h 0,60 0,60 0,78 078
KW 0,060 0,060 0,060 0,060
m 72 7,2 72 72
EEl <0,20 EEl <0,20 EEl <0,20 EEl <0,20
| 8 8 8 8
palce 1 1 1 1
mm (palce) 6,3 (4) 6,3 (4) 6,3 (4) 6,3 (¥4)
mm (palce) 12,7 (%3) 12,7 (%) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8)
dB(A) E 3 28 28 28 28
dB(A) B 28 28 28 28
dB(A) E 3 40 40 40 40
B ok 40 40 40 40
mm 725 x 450 x 235 725 x 450 x 235 725 x 450 x 235 725 x 450 x 235
kg 27 27 27 27
Ké 82.000,- 85.500,- 95.800,- 99.200,-
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ESTIA

ESTIA Zaruka na zarizeni
VyuZijte vyhod prodlouzené zaruky na vase nové zarizeni ESTIA.

Zaruka na kompresor 5 let

Automaticky od nas ziskate zaruku 5 let na
kompresor ESTIA.

i3 Prodlouzeni zaruky

@ Na vSechny ostatni dily si mizZete prodlouzit zaruku
na 4 roky nebo 5 let.
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ESTIA R32 - All-in-One (AlO)

B Kompaktni systém — Vnitfni jednotka se zasobnikem TUV — Pro novostavby
B Trida ucinnosti A*** v rezimu topeni, COP az 5,20

I Systém pro topeni a pfipravu teplé vody

B Teplota na vystupu az +65 °C

VNITRNI JEDNOTKA HWT-601F21SM3W-E ~ HWT-601F21ST6W-E =~ HWT-1101F21ST6W-E  HWT-1101F2IMT6W-E HWT-1101F21STO9W-E  HWT-1101F21MT9W-E

°C * 20/55 20/55 20/65 20/65 20/65 20/65
°C 7/25 7/25 7/25 7/25 7/25 7/25
401 401 801 801 801 801
KW 3 6 6 6 9 9
Ph+N 220-230/1/50 380-400/3/50 380-400/3/50 380-400/3/50 380-400/3/50 380-400/3/50
A 16 2x 16 2x 16 2x 16 3x 16 3x 16
m3/h 0,60 0,60 0,78 0,78 0,78 0,78
KW 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060
m 72 72 7.2 72 7.2 72
EEl <0,20 EEl <0,20 EEl <0,20 EEl <0,20 EEl <0,20 EEl <0,20
| 10 10 10 10 10 10
palce fi 22 fi 22 fi 22 fi 22 fi 22 fi 22
mm (palce) 6,3 (¥4) 6,3 () 6,3 (%) 6,3 () 6,3 (%) 6,3 ()
mm (palce) 12,7 (%) 12,7 (%) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8)
dB(A) E 3 30 30 30 32 30 32
dB(A) = 30 30 30 32 30 32
dB(A) k3 42 42 42 44 42 44
dB(A) ES 42 42 42 44 42 44
mm 1700 x 600 x 670 1700 x 600 x 670 1700 x 600 x 670 1700 x 600 x 670 1700 x 600 x 670 1700 x 600 x 670
kg 157 157 157 162 157 162
Ké 166.600,- 167.800,- 168.800,- 188.900,- 170.200,- 191.100,-
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ESTIA HI POWER - Serie 5

B Klasika do rekonstruovanych budov — teplota na vystupu az +60 °C

B Trida A** v rezZimu topeni, COP az 4,88

I Dokonalé fizeni celého topného systému, ohfevu TUV, moZnost dal$iho zdroje
energie, fizeni KNX, MODbus nebo vstupy/vystupy

1fazové TC 3fazové TC

VENKOVNi JEDNOTKA HWS-P805HR-E HWS-P1105HR-E HWS-P805H8R-E HWS-P1105H8R-E HWS-P1405H8R-E

KW 8,00 11,20 8,00 11,20 14,00
KW 1,66 2,30 1,71 2,34 3,15
W/W k3 476 4,88 4,68 4,80 4,44
Kw * 11,74 11,96 12,13 12,88 14,60
KW % 3,56 3,62 3,44 4,08 4,85
W/W K3 3,30 3,30 3,53 3,16 3,01
W/W k3 11,92 12,79 10,82 11,63 13,44
E 3 A++ At+++ A++ A+++ A++
KW B 10,00 10,00 6,00 10,00 11,00
KW B 3,33 3,30 1,64 3,33 3,90
W/W B 3,00 3,00 3,66 3,00 2,82
sk At++ At++ At++ At++ At++
4,01 4,05 0,00 0,00 0,00
V/F+N/Hz 220-230/1/50 220-230/1/50 380-400/3+N/50 380-400/3+N/50 380-400/3+N/50
A 22,80 22,80 14,60 14,60 14,60
A Softstart Softstart Softstart Softstart Softstart
A 25 25 3x16 3x16 3x16
°C o -25/+43 -25/+43 -25/+43 -25/+43 -25/+43
°C S +15/+43 +15/+43 +15/+43 +15/+43 +15/+43
mm (palce) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8)
mm (palce) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8)
5 5 5 5 5
30 30 30 30 30
30 30 30 30 30
dB(A) * 49 51 52 52 53
dB(A) % 49 51 52 52 53
R410A R410A R410A R410A R410A
kg 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
mm 1340 x 900 x 320 1340 x 900 x 320 1340 x 900 x 320 1340 x 900 x 320 1340 x 900 x 320
kg 92 92 94 94 93
Ké 83.300,- 88.200,- 113.900,- 118.800,- 124.900,-

Hodnoty méfeny dle normy EN14511, t. véetné odtavani
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HWS-P805XWHM3-E HWS-P805XWHT6-E HWS-P805XWHT9-E ~ HWS-P1105XWHM3-E  HWS-P1105XWHT6-E  HWS-P1105XWHT9-E

VNITRNi JEDNOTKA
°C £ 3 20/60 20/60 20/60 20/60 20/60 20/60
°C sk 7/25 7125 7/25 7125 7/25 7/25
805 805 805 1105/1405/1605 1105/1405/1605 1105/1405/1605
KW 3 6 9 3 6 9
Ph+N 220-230/1/50 380-400/3/50 380-400/3/50 220-230/1/50 380-400/3/50 380-400/3/50
A 16 2x16 3x16 16 2x16 3x 16
md/h 0,78 0,78 0,78 1,05 1,05 1,05
KW 0,125 0,125 0,125 0,190 0,190 0,190
m 6,3 6,3 6,3 8,8 8,8 8,8
A A A A A A
| 12 12 12 12 12 12
palce 1% 1% 1% 1% 1% 1%
mm (palce) 9,5 (3/8) 9,5(3/8) 9,5(3/8) 9,5(3/8) 9,5(3/8) 9,5 (3/8)
mm (palce) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8)
dB(A) E 3 29 29 29 32 32 32
dB(A) ES 29 29 29 32 32 32
dBA) 4 4 4 43 43 43
dB(A) % 4 4 4 43 43 43
mm 925 x 525 x 355 925 x 525 x 355 925 x 525 x 355 925 x 525 x 355 925 x 525 x 355 925 x 525 x 355
kg 49 49 49 52 52 52
Ké 93.300,- 95.000,- 98.000,- 112.700,- 115.100,- 117.600,-
ESTIA zasobniky TUV
B Dlouha Zivotnost, vyrobeno z nerezové oceli
VNITRNi JEDNOTKA HWS-1501CSHM3-E HWS-2101CSHM3-E HWS-3001CSHM3-E
| 150 210 300
o0 75 75 75
W 2,75 2,75 2,75
V/FANHz 220-230/1/50 220-230/1/50 220-230/1/50
mm 1090 x 550 1474 %550 2040 x 550
kg 31/181 41/ 251 60/ 360
Ké 33.200,- 39.200,- 46.000,-
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ESTIA MONO - ohrev TUV tepelnym cCerpadlem

B Prvotfidni kompaktni jednotka / Mimoradné ticha a urena pro vnitini instalaci

B Nejvyssi hodnoty Udinnosti ve své tfidé (COP 3,57) / Siroky rozsah provozu od -7 °C do +40 °C venk.teploty
B Pohodiné ovladani soucasti zafizeni / MoZnost fizeni a dohledu pres systém Modbus

B Neni skladovou poloZkou — dodaci termin na vyzadani

VNITRNI JEDNOTKA HWS-G1901CNMR-E HWS-G2601CNMR-E
A+ A+
W/W K3 3,57 3,69
o0 -7/+40 -7/+40
hh:mm  ® 06:27 09:12
| 190 260
°C £ 3 65 65
o0 # 60 60
Magnesium Anode Magnesium Anode
dB(A) 49,0 49,0
dB(A) 32,0 32,0
dB(A) 55,6 55,6
dB(A) 38,6 38,6
m3/h 0/450/800 0/450/800
Pa 200 200
mm 160 160
ms 60 60
w k3 2185 2185
w 1500 1500
palce 3/4-3/4 3/4 - 3/4
mm 19 19
V/F+N/Hz 230/1/50 230/1/50
A 13 13
mm 1868 2223
R134A R134A
kg 1,20 1,28
t 1,72 1,83
mm 1600 x 620 1960 x 620
kg 94 /284 100/ 350
Ké 73.200,- 75.900,-
VENKOVNi JEDNOTKA HWS-G1901CNRR-E HWS-G2601CNRR-E HWS-G1901CNXR-E HWS-G2601CNXR-E HWS-G1901ENXR-E HWS-G2601ENXR-E
| 190 260 190 260 190 260
N - - - - -
Ké 77.100,- 79.600,- 79.800,- 83.700,- 87.900,- 90.600,-
Alternativni poloha vstupu/vystupu vody: Rozsiteny Deluxe PCB umoZiuje pfipojeni: Rozsiteny Deluxe PCB umoziuje pfipojeni:
180° vstup/vystup (tj. zezadu) o Fotovoltaického systému o Fotovoltaického systému
o Smart Grid Ready zafizeni o Smart Grid Ready zafizeni
(standardni vstup/vystup je 45° vpra- e Pridavného obghového ¢erpadla o Pridavného obéhového ¢erpadla
Vo — viz Celni pohled) o Externi VZT klapky o Externi VZT Klapky
+ rozsiten o:
o druhy tepelny vymeénik k pripojeni
dal$iho zdroje tepla
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ESTIA Prislusenstvi

ESTIA SPLIT Series 5
POPIS CENA KG
HWS-AMSS54E Kabelovy komfortni ovlada¢ (moznost jako druhy oviadag v interiéru, popf. s funkci prostorového termostatu) v eském jazyce 4.500,-
TCB-PCIN3E Modul pro ext. vystupy (ovlddani externiho zdroje tepla, hléSeni poruchy, provozu kompresoru nebo odtdvani — beznapétovy kontakt) 3.600,-
TCB-PCMO3E Modul pro ext. vstupy (oviadani od pokojového termostatu, nouzové vypnuti nebo dalkové zapnuti/vypnuti) 2.800,-
95612037 Teplotni senzor TUV (pro zésobnik TUV jinych vyrobcti, u nichZ senzor neni soucésti dodévky) 1.450,-
VK320MOAIRCO001 Flow Switch (Snimag priitoku vody) — pro vel. 8, 11, 14 1.700,-
VK320MOAIRC002 Flow Switch (Snimag priitoku vody) — pro vel. 4 2.500,-
BMS-IFKXOAWR-E KNX® Interface, pripojeni k vy$Simu fidicimu systému budov, skupinové fizeni az 8 jednotek 15.960,-
BMS-IFMBOAWR-E Modbus Interface, pfipojeni k vy$Simu Fidicimu systému budov, skupinové fizeni aZ 8 jednotek 13.900,-
ESTIAR32 / ALL IN ONE
POPIS CENA KC
HWS-AMSU51-E 4.500,-
BMS-IFMBOAWR-E Modbus Interface, pfipojeni k vy$simu fidicimu systému budov, skupinové fizeni az 8 jednotek 13.900,-
BMS-IFKXOAWR-E KNX® Interface, pripojeni k vy$simu fidicimu systému budov, skupinové fizeni az 8 jednotek 15.960,-
HWS-IFAIPO1U-E Rozhrani 010V, pro externi fizeni signalem 010 V 6.700,-
HWS-IWF0010UP-E ESTIA R32 WiFi Adapter 3.650,-
95612037 Teplotni senzor TUV (pro zésobnik TUV jinych vyrobcti, u nichZ senzor neni soucésti dodévky) 1.450,-

R4

Prikon, proudovy odber, jisteni

Jmenovity proud (max.) Doporuéené jisténi Napajeni Doporuéeny typ privodu Komunikaéni vedeni
A A V/F+N/Hz
ESTIA Serie 5
11,10 16 220-230/1/50 HO7RN-F 3G2,5 HO7RN-F 4G1,5
19,20 20 220-230/1/50 HO7RN-F 3G4,0 HO7RN-F 4G1,5
22,80 25 220-230/1/50 HO7RN-F 3G4,0 HO7RN-F 4G1,5
22,80 25 220-230/1/50 HO7RN-F 3G4,0 HO7RN-F 4G1,5
14,60 3x16 380-400/3/50 HO7RN-F 5G2,5 HO7RN-F 4G1,5
14,60 3x16 380-400/3/50 HO7RN-F 5G2,5 HO7RN-F 4G1,5
14,60 3x16 380-400/3/50 HO7RN-F 5G2,5 HO7RN-F 4G1,5
HI POWER
22,80 25 220-230/1/50 HO7RN-F 3G4,0 HO7RN-F 4G1,5
22,80 25 220-230/1/50 HO7RN-F 3G4,0 HO7RN-F 4G1,5
14,60 3x16 380-400/3+N/50 HO7RN-F 3G4,0 HO7RN-F 4G1,5
14,60 3x16 380-400/3+N/50 HO7RN-F 3G4,0 HO7RN-F 4G1,5
14,60 3x16 380-400/3+N/50 HO7RN-F 3G4,0 HO7RN-F 4G1,5
ESTIA R32
= 16 220-230/1/50 HO7RN-F 3G2,5 HO7RN-F 4G1,5
- 16 220-230/1/50 HO7RN-F 3G2,5 HO7RN-F 4G1,5
= 25 220-230/1/50 HO7RN-F 3G4,0 HO7RN-F 4G1,5
- 25 220-230/1/50 HO7RN-F 3G4,0 HO7RN-F 4G1,5
DHW MONO (Ohiev TUV)
= 13 230/1/50 HO7RN-F 3G2,5
= 13 230/1/50 HO7RN-F 3G2,5
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Akusticky vykon / akusticky tlak

Hladina akustického vykonu (max.) Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) Hladina akustického tlaku (no¢ni provoz)
dB(A) dB(A) dB(A) ok dB(A)
ESTIA Serie 5
65 48 48 47
66 48 48 47
66 51 51 46
68 52 52 46
66 51 51 46
68 52 52 46
69 53 53 46
HI POWER
66 49 49 46
66 51 51 46
66 52 52 46
67 52 52 46
68 53 53 46

ESTIA R32

a akustického vykonu, véetné Hladina akustického vykonu, bez pfivodii  Hladina akustického tlaku, véetné pivodd Hladina akustického tlaku, bez pfivodi
privodii vzduchu (1S012102) vzduchu (1S012102) vzduchu @2 m vzduchu @2 m

DHW MONO (Ohiev TUV)
49,0 55,6 32,0 38,6
49,0 55,6 32,0 38,6
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1 TEPLOTNi ZONA — TOPENI SYSTEM S JEDNOU TEPLOTOU TOPNE VODY S

MOZNOSTi TOPENi, CHLAZENi A OHREVU TUV.

Zésobnik

Tuv

Hydrobox
(vnitfni jednotka)

o=
Venkovni jed-
notka

!

—

Podlahové topeni
(pouze topeni)

2 TEPLOTNI ZONY - TOPENI / CHLAZENI

Zasobnik
Tuv
Hydrobox
(vnitfni jednotka)

O

@)

Venkovni jed-
notka

Radiatory
(pouze topeni)

11
[ ]

Fan-coil jednotky
(topeni a chlazeni)

!

)

Akumulagni Podlahove topeni
nadrz (pouze topeni)

2 TEPLOTNI ZONY SE SOLARNiIM OHREVEM

TUV A FUNKCIi CHLAZENI
Solarni
panely Expanzni

iy 0

(vnitfni jednotka)

Radiatory
(pouze topeni)

I
]

Fan-coil jednotky
(topeni a chlazeni)

= o
@—' =3
Venkovni jed- Zésobnik . Podlahové topeni
notka iy Akunn;(;J:;cm (pouze topeni)

(jiny dodavatel)

Radiatory
(pouze topeni)
Zasobnik

TV
Hydrobox |:|
(vnitfni jednotka)

Fan-coil jednotky
(topeni a chlazeni)

O

@)

Venkovni jednotka

2 TEPLOTNI ZONY A DRUHY ZDROJ TEPLA
(KOTEL)

Stavajici
zdroj tepla

Radiatory
(pouze topeni)
Zasobnik

UV
Hydrobox
(vnitfni jednotka)

oLE W

=
Venkovni jed- Akumdlacni Podlahové topeni
notka
nadrs (pouze topeni)

2 TEPLOTNI ZONY S AKUMULACNI NADRZi
A S FUNKCi CHLAZENI

Radiatory
(pouze topeni)

Expanzni
nadrz
Zésobnik
TV D
Hydrobox |:|
(vnitfnf jednotka)

Fan-coil jednotky
(topeni a chlazeni)

o2 L

D
Venkovni jed- Podlahové topeni
notka Akumulacni (pouze topeni)

nadrz

ESTIA






RAV SYSTEMY: fedeni pro 1 mistnost

B Spolehlivé zafizeni s dlouhou zivotnosti uréené pro vSechny mistnosti s naroénym provozem
B Trida energetické Ucinnosti az A*+ / UrCeno pro nepretrzity celoroéni provoz
W Siroké moznosti fizeni — lokalni, centraini nebo prostrednictvim vyssich fidicich systémd BMS

DIGITAL INVERTER (DI)
Chladici vykon: 2,513,6 15,016,718,0110,0 |
12,0114,0

Strana 78

SUPER DIGITAL INVERTER (SDI)
Chladici vjkon: 5,3 17,1110,0112,5 14,0

Strana 80

00 @ 0

BIG DIGITAL INVERTER (BIG-DI)
Chladici vykon: 19,4 | 22,5

Strana 81

)
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RAV VNITRNI JEDNOTKY: Piehled

NASTENNE JEDNOTKY

NASTENNE

Chladici vykon: 2,513,6 1 5,016,7 18,0 T
DI, Super-DI, BIG-DI RA10A
Strana 50 R32
NASTENNE 10 kW

Chladici vykon: 10,0 TE
DI, Super-DI 3o
Strana 52 [
PODSTROPNI JEDNOTKY

PODSTROPNi

Chladici vwkon: 3,6 15,016,918,019,5112,1114,0 T
DI, Super-DI, BIG-DI RA10A
Strana 54 Ra2
KAZETOVE JEDNOTKY

KAZETOVE 60X60 SLIM

Chladici vykon: 2,513,6 1 5,0 T
DI, Super-DI, BIG-DI RA10A
Strana 58 R32
KAZETOVE SMART

Chladici vykon: 5,01 7,1110,0112,5 T
Super-DI fl
Strana 59 [
KAZETOVE 4CESTNE

Chladici wkon: 5,016,718,019,5112,0114,0 o
DI, Super-DI, BIG-DI RA10A
Strana 60 R32
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MEZISTROPN{ JEDNOTKY

NiZKE MEZISTROPNI

Chladici vykon: 2,513,6 1 5,0 5
DI, Super-DI, BIG-DI RA10A
Strana 64 R32

STANDARDNi MEZISTROPNI

Chladici vykon: 5,016,718,019,5112,1114,0 T
DI, Super-DI, BIG-DI RA10A
Strana 65 R32

VYSOKOTLAKE MEZISTROPNI

Chladici vykon: 19,0 | 22,5 5

BIG-DI R410A <>t

Strana 69 fo e
(%))
0
z

SKRINOVE JEDNOTKY ?
a1]

SKRINOVE

Chladici vykon: 5,0 16,7 18,0 112,01 14,0 Tl

DI, Super-DI RA10A

Strana 70 R32

SPECIALNI RESENI

PRIMY VYPAR DO VZT (DX-KIT)

Chladici vykon: 2,5 — 23,0 T T,

DI, Super-DI, BIG-DI

40| | e
DVERNI CLONY

Chladici vykon: 3,0 14,0 15,0 16,0 T

DI, Super-DI s
Strana 77
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Nastenné jednotky

B Kompaktni jednotky pro vSeobecné pouziti a snadnou instalaci
B Trida energetické ucinnosti az A*+, COP az 4,00
B Velmi tichy provoz ventilatoru, 5 stupnd rychlosti

Digital Inverter — Nasténné jednotky

VNITRNi JEDNOTKA
VENKOVNIi JEDNOTKA

Chladici vykon

Chladici vykon (rozsah)

Pfikon (min./jmen./max.)
Uginnost EER (jmenovitd)
Uginnost SEER (sezonni)
Energeticka tfida

Provozni rozsah venkovnich teplot
Topny vykon

Topny vykon (rozsah)

Prikon (min./jmen./max.)
Uginnost COP

Uginnost SCOP (sezonni)
Energeticka tfida

Provozni rozsah venkovnich teplot
Napajeni

Doporuceng jisténi

Cena setu

VNITRNI JEDNOTKA

Vzduchovy vykon

Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.)
Hladina akustického tlaku (niz./st./vys.)
Rozméry (VxSxH)

Hmotnost

Cena

VENKOVNi JEDNOTKA

Hladina akustického tlaku (niz./str'./vys.)
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.)
Pfipojeni — @ séni

Pfipojeni — @ kapalina

Délka potrubi (min.)

Délka potrubi (max.)

PrevySeni (max.)

Typ kompresoru

Chladivo

Néplii chladiva

Rozmaéry (VxSxH)

Hmotnost

Cena
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RAV-RM301KRTP-E
RAV-GM301ATP-E

RAV-RM401KRTP-E
RAV-GM401ATP-E

RAV-RM561KRTP-E
RAV-GM561ATP-E

RAV-RM801KRTP-E
RAV-GM8B01ATP-E

RAV-GM901KRTP-E
RAV-GM901ATP-E

KW % 2,50 3,60 5,00 6,70 8,00
KW = 0,90 - 3,00 0,90 - 4,00 1,50 - 5,60 1,50 - 8,00 1,90 - 8,80
KW = -/0,61/- -11,13/- -/1,66/- -/2,44/- 2,67
W/W B 4,10 3,19 3,01 2,75 3,00
= 6,36 6,12 6,19 573 6,10
% At++ A++ At++ A+ At++
°C % -15/+46 -15/ +46 -15/+46 -15/+46 -15/+46
KW o 3,40 4,00 5,30 7,70 9,00
KW 0,80 - 4,50 0,80 - 5,00 1,50 - 6,30 1,50 - 9,00 1,6-9,90
KW -/0,85/- -11,12/- -/1,55/- -/2,61/- 2,90
W/W 4,00 3,57 3,42 2,95 3,10
4,10 4,22 4,00 4,01 410
A+ A+ A+ A+ A+
°C 3 -15/+15 -15/+15 -15/+15 -15/+15 -15/+15
V/F+N/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
A 10 10 16 16
Ké 35.400,- 41.400,- 46.600,- 56.500,- 62.300,-
RAV-RM301KRTP-E RAV-RM401KRTP-E RAV-RM561KRTP-E RAV-RM801KRTP-E RAV-GM901KRTP-E
m3/h 450/540/670 45/580/700 680/830/960 680/910/1040 680/1180
dB(A) = 29/34/40 30/36/41 36/39/42 35/41/45 35/41/45
dB(A) 3 29/34/40 30/36/41 36/39/42 35/41/45 35/41/45
mm 293 x 798 x 230 293 x 798 x 230 320 x 1050 x 250 320 x 1050 x 250 320 x 1050 x 250
kg 10 10 14 14 14
Ké 12.000,- 12.700,- 13.900,- 14.600,- 16.000,-
RAV-GM301ATP-E RAV-GM401ATP-E RAV-GM561ATP-E RAV-GM801ATP-E RAV-GM901ATP-E
dB(A) = 46 49 46 48 51
dB(A) £ 3 47 50 48 52 65
mm (palce) 9,5 (3/8) 12,7 (%) 12,7 (%) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8)
mm (palce) 6,4 (4) 6,4 (4) 6,4 (4) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8)
m 2 2 5 5 5
m 20 20 30 30 50
m 10 10 30 30 30
Twin-Rotary Twin-Rotary Twin-Rotary Twin-Rotary Twin-Rotary
R32 R32 R32 R32 R32
kg 0,6 0,9 09 1,3
mm 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 600 x 800 x 300
kg 29 34 40 44 47
Ké 23.400,- 28.700,- 32.700,- 41.900,- 46.300,-
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Super Digital Inverter — Nasténné jednotky

VNITRNI J’EDNOTKA RAV-RM561KRTP-E RAV-RM801KRTP-E
VENKOVNI JEDNOTKA RAV-GP561ATP-E RAV-GP801AT-E
Chladici vykon KW % 5,00 7,10
Chladici vykon (rozsah) KW % 1,20 - 5,60 1,90 - 8,00
Prikon (min./jmen./max.) KW % 0,19/1,43/1,98 0,26/2,06/3,17
Uginnost EER (imenovitd) W/W B 3,50 3,45
Uginnost SEER (sezonni) Bg 7,59 7,34
Energeticka tfida % A++ A++
Provozni rozsah venkovnich teplot °C % -15/+52 -15/+52
Topny wkon KW k3 5,60 8,00
Topny vykon (rozsah) KW £ 3 0,90 - 7,30 1,30 - 11,30
Prikon (min./jmen./max.) KW 0,16/1,39/2,67 0,20/2,25/3,50
Uginnost COP WW P3 4,03 3,56
Uginnost SCOP (sezonni) 417 413
Energeticka tfida A+ A+
Provozni rozsah venkovnich teplot °C 3 -27/+15 -27/+15
Napdjeni V/F+N/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50
Doporucené jistent A 16 20 E
Cena setu Ké 59.700,- 71.400,- ﬂ\:
VNITRNi JEDNOTKA RAV-RM561KRTP-E RAV-RM801KRTP-E %
Vzduchovy vykon m3/h 678/828/960 912/978/1038 %
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) % 36/39/42 35/41/45 (T)
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) 3 36/39/42 35/41/45 B
Rozméry (VxSxH) mm 320 x 1050 x 250 320 x 1050 x 250
Hmotnost kg 14 14
Cena Ké 13.900,- 14.600,-
VENKOVNi JEDNOTKA RAV-GP561ATP-E RAV-GP801AT-E
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) % 46 46
Hladina akustického tlaku (niz./stF./vys.) dB(A) E 3 48 48
Pipojeni — @ sani mm (palce) 12,7 (%) 15,9 (5/8)
Pipojeni — @ kapalina mm (palce) 6,4 (4) 9,5 (3/8)
Délka potrubf (min.) m 6] 5
Délka potrubi (max.) m 50 50
Prevyseni (max.) m 30 30
Typ kompresoru Twin-Rotary Twin-Rotary
Chladivo R32 R32
Napli chladiva kg 1,35 1,90
Rozméry (VxSxH) mm 630 x 799 x 299 1050 x 1010 x 370
Hmotnost kg 45 74
Cena Ké 45.800,- 56.800,-
POPIS VCETNE CENA KG
Ovladaé IR dalkovy ovlada¢ je sou¢asti baleni v
818F0036 IAQ filtrani systém s piirodnimi enzymy 780,-
818F0023 Filtracni pasky s aktivnim uhlikem a extraktem katechin 590,-
818F0050 Filtracni pasky Ultra Pure 2.5 860,-

VsSechny volitelné moznosti ovliadani a fizeni najdete od strany 86.
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Nastenné jednotky 10kW

B Snadna instalace

B Trida energetické ucinnosti az A*+, COP az 4,00
B Velmi tichy provoz ventilatoru, 5 stupnd rychlosti

VNITRNi JEDNOTKA
VENKOVNi JEDNOTKA

RAV-GM1101KRTP-E
RAV-GM1101ATP-E

RAV-GM1101KRTP-E
RAV-GM1101AT8P-E

RAV-GM1101KRTP-E
RAV-GP1101AT-E

Super Digital Inverter

RAV-GM1101KRTP-E
RAV-GP1101AT8-E

Chladici vykon % 9,50 9,50 10,00 10,00
Chladici vykon (rozsah) * 3,00-11,20 3,00-11,20 3,10- 12,00 3,00-11,20
Prikon (min./jmen./max.) % 2,97 2,97 2,77 2,86
Uginnost EER (imenovitd) % 3,20 3,20 3,61 3,50
Uginnost SEER (sezonni) % 6,10 6,10 7,20 6,35
Energeticka tfida % A+ A++ A++ A+
Provozni rozsah venkovnich teplot % -15/ +46 -15/+46 -15/+52 -15/+46
Topny vykon * 11,20 11,20 11,20 11,20
Topny vykon (rozsah) * 3,00-13,00 3,00 - 13,00 2,60 - 13,00 3,00-13,00
Prikon (min./jmen./max.) 3,47 3,47 3,13 3,25
Uginnost COP 3,23 3,23 3,58 3,45
Uginnost SCOP (sezonni) 4,20 4,20 4,41 4,21
Energeticka tfida A+ A+ A+ A+
Provozni rozsah venkovnich teplot °C E 3 -15/+15 -15/+15 =27/ +15 -20/ +15
Napéjenf V/F+N/Hz 220-240/1/50 380-415/3+N/50 220-240/1/50 380-415/3+N/50
> Doporucené jisténi A 25 3x 16 25 3x 16
é Cena setu Ké 73.200,- 78.200,- 98.000,- 96.300,-
;) VNITRNi JEDNOTKA RAV-GM1101KRTP-E RAV-GM1101KRTP-E RAV-GM1101KRTP-E RAV-GM1101KRTP-E
m Vzduchovy vykon 1180/1350/1610 1180/1350/1610 1180/1350/1610 1180/1350/1610
Z Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) * 41/45/49 41/45/49 41/45/49 41/45/49
g Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) E 3 41/45/49 41/45/49 41/45/49 41/45/49
m Rozméry (VxSxH) 348 x 1200 x 280 348 x1200 x 280 348 x 1200 x 280 348 x1200 x 280
Hmotnost 19 19 19 19
Cena 18.200,- 18.200,- 18.200,- 18.200,-
VENKOVNi JEDNOTKA RAV-GM1101ATP-E RAV-GM1101AT8P-E RAV-GP1101AT-E RAV-GP1101AT8-E
Hladina akustického tlaku (niz./stF./vys.) % 54 54 49 49
Hladina akustického tlaku (niz./st./vys.) dB() E 3 57 57 50 50
Pripojeni — @ sani mm (palce) 15,9 (34) 15,9 (%) 15,9 (%) 15,9 (34)
Pripojeni — @ kapalina mm (palce) 9,5 (3/8) 9,5(3/8) 9,5 (3/8) 9,5(3/8)
Délka potrubf (min.) 5 5 5 5
Délka potrubf (max.) 50 50 75 75
PrevySeni (max.) 30 30 30 30
Typ kompresoru Twin-Rotary Twin-Rotary Twin-Rotary Twin-Rotary
Chladivo R32 R32 R32 R32
Néplfi chladiva kg 2,1 2,1 3,10 2,60
Rozméry (VxSxH) mm 890 x 900 x 320 890 x 900 x 320 1550 x 1010 x 370 1340 x 900 x 320
Hmotnost kg 68 68 104 95
Cena Ké 55.000,- 60.000,- 79.800,- 78.100,-
POPIS VCETNE CENA KC
Ovladaé IR délkovy ovladac je soucdsti baleni v
818F0036 IAQ filtraéni systém s piirodnimi enzymy 780,-
818F0023 Filtracni pasky s aktivnim uhlikem a extraktem katechin 590,-
818F0050 Filtracni pasky Ultra Pure 2.5 860,-

V&echny volitelné moznosti oviadani a fizeni najdete od strany 86.
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Podstropni jednotky

B Atraktivni design a optimalni pfirozena distribuce vzduchu
B Trida energetické ucinnosti az A+
W DokéaZe proveétrat prostor do zna¢né vzdalenosti

Digital Inverter — Podstropni jednotky -1fazové

VNITRNI JEDNOTKA
VENKOVNi JEDNOTKA

RAV-RM401CTP-E  RAV-RM561CTP-E  RAV-RM801CTP-E
RAV-GM401ATP-E  RAV-GM561ATP-E  RAV-GM801ATP-E

R32

RAV-GM901CTP-E  RAV-RM1101CTP-E RAV-RM1401CTP-E RAV-RM1601CTP-E
RAV-GM901ATP-E  RAV-GM1101ATP-E RAV-GM1401ATP-E RAV-GM1601ATP-E

Chladicf vykon KW = 3,60 5,00 6,90 8,00 9,50 12,10 14,0
Chladicf vykon (rozsah) KW = 0,90 - 4,00 1,50 - 5,60 1,50 - 7,40 1,90 - 8,80 3,00- 11,20 3,00-13,20 3,00 - 16,00
Prikon (min./jmen./max.) KW % 0,18/0,83/2,00 0,29/1,61/1,95 0,29/2,38/2,76 2,58 0,60/2,95/4,10 0,60/4,42/4,71 4,65
Uginnost EER (jmenovitd) W/W % 4,34 3,11 2,90 3,10 3,22 2,74 3,01
Uginnost SEER (sezonni) % 6,34 5,50 5,62 6,10 5,86 5,36 5,90
Energetickd tfida % A++ A A+ A++ A+ A+ -
Provozni rozsah venkovnich teplot °C % -15/ +46 -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/ +46 -15/ +46 -15/+46
Topny vykon KW R 3 4,00 5,30 7,70 9,00 11,20 13,00 16,00
Topny vykon (rozsah) KW 0,80 - 5,00 1,50 - 6,30 1,50 - 9,00 1,6-9,90 3,00 - 13,00 3,00-16,00 3,00 - 18,00
Prikon (min./jmen./max.) KW 0,14/0,78/1,70 0,29/1,36/2,40 0,29/2,13/3,20 2,65 0,60/2,94/4,10 0,60/3,48/4,60 4,69
Utinnost COP W/W K 3 513 3,90 3,62 3,40 3,81 374 3,47
Uginnost SCOP (sezonni) 510 4,32 4,21 4,60 4,27 4,19 4,35
Energeticka tfida A+++ A+ A+ A++ A+ A+ -
Provozni rozsah venkovnich teplot °C R 3 -15/+15 -15/+15 -15/+15 -15/+15 -15/+15 -15/+15 -15/+15
Napajeni V/F+N/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Doporuceng jisténi A 10 16 16 25 25 -

Cena setu, vé. RBC-AMT32E Ké 54.400,- 59.900,- 72.300,- 79.600,- 89.200,- 97.100,- 119.300,-

VNITRNI JEDNOTKA RAV-RM401CTP-E  RAV-RM561CTP-E  RAV-RM801CTP-E

RAV-GM901CTP-E  RAV-RM1101CTP-E  RAV-RM1401CTP-E RAV-RM1601CTP-E

Vzduchovy vykon 540/720/900 540/720/900 750/1002/1410 900/1600 1020/1350/1860  1200/1530/2040 ~ 1260/1650/2040
Hladina akustického tlaku (niz./stf'/vys.) VS B 28/35/37 28/35/37 29/36/41 30/38/42 32/38/44 35/41/46 36/42/46
Hladina akustického tlaku (niz./stf'/vys.) VSN R 3 28/35/37 28/35/37 29/36/41 30/38/42 32/38/44 35/41/46 36/42/46
Rozméry (VxSxH) mm 235x952x690 235x952x690 235x1270x690 235x1586x690 235x 1586 x 690 235x 1586 x 690 235 x 1586 x 690
Hmotnost kg 23 23 29 37 37 37

Cena Ké 23.200,- 24.700,- 27.900,- 30.800,- 31.700,- 35.200,- 37.200,-

VENKOVNi JEDNOTKA RAV-GM401ATP-E  RAV-GM561ATP-E  RAV-GM801ATP-E

RAV-GM901ATP-E  RAV-GM1101ATP-E RAV-GM1401ATP-E RAV-GM1601ATP-E

Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) % 49 46 48 54 55 53
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) K 3 50 48 52 57 57 55)
Pripojeni — @ séni mm (palce) 12,7 (%) 12,7 (%) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8) 15,9 (%) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8)
Pripojeni — @ kapalina mm (palce) 6,4 () 6,4 (%) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8)
Délka potrubi (min.) m 2 5 5) 5 5 5}
Délka potrubi (max.) m 20 30 30 50 50 50
PrevySeni (max.) m 10 30 30 30 30 30

Typ kompresoru Twin-Rotary Twin-Rotary Twin-Rotary Twin-Rotary Twin-Rotary Twin-Rotary Twin-Rotary
Chladivo R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32
Naplri chladiva kg 0,9 0,9 1,3 2,0 2,1 21 2,40
Rozméry (VxSxH) mm 550x780x290  550x780x290  550x780x290 600x800x300  890x900x320  890x900x 320 1340 x 900 x 320
Hmotnost kg 34 40 44 68 68 95
Cena Ké 28.700,- 32.700,- 41.900,- 46.300,- 55.000,- 59.400,- 79.600,-
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Digital Inverter — Podstropni jednotky - 3fazové

VNITRNI JEDNOTKA
VENKOVNi JEDNOTKA

Chladici vykon

Chladici vykon (rozsah)

Prikon (min./jmen./max.)
Uginnost EER (jmenovitd)
Uginnost SEER (sezonni)
Energeticka tfida

Provozni rozsah venkovnich teplot
Topny vykon

Topny vykon (rozsah)

Pfikon (min./jmen./max.)
Uginnost COP

Uginnost SCOP (sezonni)
Energeticka tfida

Provozni rozsah venkovnich teplot
Napajeni

Doporucené jisténi

Cena setu, vé. RBC-AMT32E

VNITRNI JEDNOTKA
Vzduchovy vykon
Hladina akustického tlaku (niz./st./vys.)

Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.)

Rozméry (VxSxH)

Hmotnost

Cena

VENKOVNi JEDNOTKA

Hladina akustického tlaku (niz./st./vys.)
Hladina akustického tlaku (niz./st'./vys.)
Pfipojeni — @ sani

Pripojeni — @ kapalina

Délka potrubf (min.)

Délka potrubi (max.)

Prevyseni (max.)

Typ kompresoru

Chladivo

Népli chladiva

Rozméry (VxSxH)

Hmotnost

Cena

RAV-RM1101CTP-E
RAV-GM1101AT8P-E

RAV-RM1401CTP-E
RAV-GM1401AT8P-E

TOSHIBA

RAV-RM1601CTP-E
RAV-GM1601AT8P-E

kw Eg 9,50 12,10 14,0
kW % 3,00 - 11,20 3,00 - 13,20 3,00 - 16,00
KW B 0,60/2,95/4,10 0,60/4,42/4,71 4,65
wwW o sk 3,22 274 3,12
H 5,86 5,36 590
B A++
o0 B3 15/ +46 15/ +46 -15/ +46
KW £ 11,20 13,00 16,00
KW 3,00 - 13,00 3,00 - 16,00 3,00 - 18,00
KW 0,60/2,94/4,10 0,60/3,48/4,60 4,69
W/W R 3 3,81 3,74 3,47
4,27 4,19 4,35
A+
°C £ 3 -15/+15 -15/+15 -15/+15
V/F+N/Hz 380-415/3+N/50 380-415/3+N/50 380-415/3+N/50
A 3x 16 3x 16 3x16
Ké 94.200,- 101.800,- 130.800,-
RAV-RM1101CTP-E RAV-RM1401CTP-E RAV-RM1601CTP-E
1020/1350/1860 1200/1530/2040 1260/1650/2040
BE % 32/38/44 35/41/46 36/42/46
BE  # 32/38/44 35/41/46 36/42/46
mm 235 x 1586 x 690 235 x 1586 x 690 235 x 1586 x 690
kg 37 37 37
Ké 31.700,- 35.200,- 37.200,-
RAV-GM1101AT8P-E RAV-GM1401AT8P-E RAV-GM1601AT8P-E
dB(A) B3 54 55 53
dB(A) ¥ 57 57 55
mm (palce) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8)
mm (palce) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8)
m 5 5 5
m 50 50 50
m 30 30 30
Twin-Rotary Twin-Rotary Twin-Rotary
R32 R32 R32
kg 2,1 2,1 2,40
mm 890 x 900 x 320 890 x 900 x 320 1340 x 900 x 320
kg 69 69 94
Ké 60.000,- 64.100,- 91.100,-
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BUSINESS / RAV

Super Digital Inverter — Podstropni jednotky - 1fazové

VNITRNi JEDNOTKA
VENKOVNI JEDNOTKA

Chladici vykon

Chladici vykon (rozsah)

Pikon (min./jmen./max.)
Uginnost EER (jmenovitd)
Uginnost SEER (sezonni)
Energetickd tfida

Provozni rozsah venkovnich teplot
Topny vykon

Topny vykon (rozsah)

Prikon (min./jmen./max.)
Uginnost COP

Uginnost SCOP (sezonni)
Energeticka tfida

Provozni rozsah venkovnich teplot
Napdjeni

Doporuceng jisténi

Cena setu, vé. RBC-AMT32E

VNITRNI JEDNOTKA

Vzduchovy vykon

Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.)
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.)
Rozmaéry (VxSxH)

Hmotnost

Cena

VENKOVNi JEDNOTKA

Hladina akustického tlaku (niz./st'./vys.)
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.)
Pfipojeni — @ séni

Pfipojeni — @ kapalina

Délka potrubf (min.)

Délka potrubf (max.)

PrevySeni (max.)

Typ kompresoru

Chladivo

Naplii chladiva

Rozmaéry (VxSxH)

Hmotnost

Cena
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RAV-RM561CTP-E
RAV-GP561ATP-E

RAV-RM801CTP-E
RAV-GP801AT-E

RAV-RM1101CTP-E
RAV-GP1101AT-E

RAV-RM1401CTP-E
RAV-GP1401AT-E

KW B3 5,00 7,10 10,00 12,50
KW * 1,20 - 5,60 1,90 - 8,00 3,10 - 12,00 3,10 - 14,00
KW = 0,19/1,37/1,98 0,26/1,60/3,17 0,55/2,23/3,45 0,55/3,58/3,97
W/W % 3,65 444 4,48 3,49
= 6,76 7,95 8,23 7,58
% A++ A++ A++
°C B -15/+52 -15/+52 -15/+52 -15/+52
KW * 5,60 8,00 11,20 14,00
KW 0,90 - 7,40 1,30-11,30 2,60 - 13,00 2,60 - 16,50
KW 0,16/1,39/2,67 0,20/1,80/3,55 0,41/2,38/3,09 0,41/3,59/4,40
W/W 4,03 4,44 4,71 3,90
470 5,05 4,72 471
A++ At++ A++
°C £ 3 -27 1 +15 =27/ +15 =27/ +15 =271 +15
V/F+N/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
A 16 20 25 25
Ké 73.000,- 87.200,- 114.000,- 125.900,-
RAV-RM561CTP-E RAV-RM801CTP-E RAV-RM1101CTP-E RAV-RM1401CTP-E
m3/h 540/720/900 750/1000/1410 1020/1350/1860 1200/1530/2040
dB(A) = 28/35/37 29/36/41 32/38/44 35/41/46
dB(A) £ 3 28/35/37 29/36/41 32/38/44 35/41/46
mm 235 x 950 x 690 235x 1270 x 690 235 x 1586 x 690 235 x 1586 x 690
kg 23 29 85 35
Ké 24.700,- 27.900,- 31.700,- 35.200,-
RAV-GP561ATP-E RAV-GP801AT-E RAV-GP1101AT-E RAV-GP1401AT-E
dB(A) % 46 46 49 50
dB(A) E 3 48 48 50 51
mm (palce) 12,7 (%) 15,9 (5/8) 15,9 (%) 15,9 (%4)
mm (palce) 6,4 (4) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8)
m 5 5 5 5
m 50 50 75 75
m 30 30 30 30
Twin-Rotary Twin-Rotary Twin-Rotary Twin-Rotary
R32 R32 R32 R32
kg 1,35 1,90 3,10 3,10
mm 630 x 799 x 299 1050 x 1010 x 370 1550 x 1010 x 370 1550 x 1010 x 370
kg 45 74 104 104
Ké 45.800,- 56.800,- 79.800,- 88.200,-
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Super Digital Inverter — Podstropni jednotky - 3fazové

VNITRNI J'EDNOTKA RAV-RM1101CTP-E RAV-RM1401CTP-E RAV-RM1601CTP-E

VENKOVNI JEDNOTKA RAV-GP1101AT8-E RAV-GP1401AT8-E RAV-GP1601AT8-E

Chladicf vykon KW B3 10,00 12,50 14,00

Chladicf vykon (rozsah) KW B 2,60 - 12,00 2,60 - 14,00 2,60 - 16,00

Pfikon (min./jmen./max.) KW % 0,66/2,56/3,81 0,66/3,68/4,85 0,66/4,60/6,33

Uginnost EER (jmenovita) W/w * 3,91 3,40 3,04

Uginnost SEER (sezonni) % 6,61 6,30 6,00

Energeticka tfida B A++ -

Provozni rozsah venkovnich teplot °C % -15/+46 -15/+46 -15/ +46

Topny vykon kw E 3 11,20 14,00 16,00

Topny vykon (rozsah) KW 2,40 - 14,00 2,40 - 18,00 2,40 - 19,00

Prikon (min./jmen./max.) KW 0,53/2,51/4,26 0,53/3,48/5,95 0,53/4,30/6,96

Utinnost COP W/W 4,46 4,02 3,72

Uginnost SCOP (sezonni) K3 4,21 4,20 4,19

Energeticka tfida E 3 A+ -

Provozni rozsah venkovnich teplot °C E 3 -20/ +15 -20/ +15 -20/ +15

Napdjeni V/F4+N/Hz 380-415/3+N/50 380-415/3+N/50 380-415/3+N/50

Doporucené jisténi A 3x 16 3x 16 3x 16

Cena setu, vé. RBC-AMT32E Ké 112.300,- 119.500,- 132.800,-

VNITRNi JEDNOTKA RAV-RM1101CTP-E RAV-RM1401CTP-E RAV-RM1601CTP-E

Vzduchovy vykon m2/h 1020/1350/1860 1200/1530/2040 1260/1650/2040

Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) % 32/38/44 35/41/46 36/42/46

Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) E 3 32/38/44 35/41/46 36/42/46

Rozméry (VxSxH) mm 235 x 1586 x 690 235 x 1586 x 690 235 x 1586 x 690

Hmotnost kg 37 37 37

Cena Ké 31.700,- 35.200,- 37.200,- E
o

VENKOVNi JEDNOTKA RAV-GP1101AT8-E RAV-GP1401AT8-E RAV-GP1601AT8-E u\)

Hladina akustického tlaku (niz./str./vys.) dB(y) % 49 51 51 m

Hladina akustického tlaku (niz./str./vys.) dB() R 3 50 52 B8] 4

Pripojeni — @ sani mm (palce) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8) ‘g

Pripojeni — @ kapalina mm (palce) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) m

Délka potrubi (min.) m 5 5 )

Délka potrubi (max.) m 75 75 75

Prevyseni (max.) m 30 30 30

Typ kompresoru Twin-Rotary Twin-Rotary Twin-Rotary

Chladivo R32 R32 R32

Naplri chladiva kg 2,60 2,6 2,60

Rozméry (VxSxH) mm 1340 x 900 x 320 1340x 900 x 320 1340 x 900 x 320

Hmotnost kg 95 95 95

Cena Ké 78.100,- 81.800,- 93.100,-

RBC-AMT32E Standardni kabelovy ovlada¢ 2.500,-

RBC-AX33CE Sada IR dalkovy ovladac + pfijimac¢ pro podstropni jednotky 6.600,-

TCB-DP31CE Cerpado kondenzatu; vytlagna vy$ka 600 mm, méfeno od spodniho okraje jednotky 8.300,-

TCB-KP13CE Tvarovka pro pripojeni rozvodd (nutné pfi pouZiti Gerpadia kondenzétu), RAV: vel. 4 + 5/ VRF: vel. 15 + 18 2.200,-

TCB-KP23CE Tvarovka pro piipojeni rozvod(i (nutné pfi pouiti Gerpadla kondenzatu), RAV: vel. 8 a7 16 / VRF: vel. 24 a7 56 2.700,-

TCB-PCUC2E 1/0 Modul pro vstupy a vystupy (alarm, hlaeni provozu) 3.800,-

TCB-FF101URE2 Priruba pro piivod ¢erstvého vzduchu @ 100 mm 1.550,-

V&echny volitelné moznosti ovladani a fizeni najdete od strany 86.
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, . DS
Kazetove 60x60 SLIM jednotky .
B Urcena pro rastrové podhledy 60x60cm / Distribuce vzduchu v rozsahu 360° / Qj

vestavna vySka pouze 256 mm
B Trida energetické ucinnosti az A~ / vySSi Ucinnost pfi pouziti Senzoru pohybu

B Cerpadio kondenzétu (wtlaéna vyska 850 mm) / Moznost piivodu erstvého vzduchu

=>»Nutné prislusenstvi: Dalkovy ovlada& + kryci panel

Digital Inverter Super Digital Inverter

VNITRNI J'EDNOTKA RAV-RM301MUT-E RAV-RM401MUT-E RAV-RM561MUT-E RAV-RM561MUT-E
VENKOVNI JEDNOTKA RAV-GM301ATP-E RAV-GM401ATP-E RAV-GM561ATP-E RAV-GP561ATP-E
Chladici vykon KW * 2,50 3,60 5,00 5,00
Chladici vykon (rozsah) KW * 0,90 - 3,00 0,90 - 4,00 1,50 - 5,60 1,20 - 5,60
Prikon (min./jmen./max.) KW * 0,25/0,59/0,32 0,18/0,90/2,00 0,30/1,65/1,86 0,19/1,56/1,97
Uginnost EER (imenovitd) W/W B 424 4,00 3,05 3,21
Uginnost SEER (sezonni) % 5,94 5,76 5,69 6,02
Energeticka tfida % A+ A+ A+ A+
Provozni rozsah venkovnich teplot °C % -15/ +46 -15/+46 -15/+46 -15/+52
Topny vykon KW £ 3 3,40 4,00 5,30 5,60
Topny vykon (rozsah) KW £ 3 0,80 - 4,50 0,80 - 5,00 1,50 - 6,30 0,90 - 7,00
Prikon (min./jmen./max.) KW £ 3 0,17/0,76/1,40 0,14/0,95/1,70 0,30/1,47/2,40 0,16/1,60/2,36
Utinnost COP WAW 447 421 3,61 3,50
Uginnost SCOP (sezonni) 4,70 4,44 4,37 4,30
Energetickd tfida A++ A+ A+ A+
Provozni rozsah venkovnich teplot °C é -15/+15 -15/+15 -15/+15 -27/+15
Napéjenf V/F+N/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
> Doporucené jisténi A 10 10 16 16
= ﬁ;‘;:"é‘&v;"é RBC-AMTS2E + REC- R 58.100,- 64.200,- 68.600,- 81.700,-
~
g VNITRNi JEDNOTKA RAV-RM301MUT-E RAV-RM401MUT-E RAV-RM561MUT-E RAV-RM561MUT-E
% Vzduchovy vykon m3/h 440/520/640 468/552/660 546/672/798 546/672/798
(7) Hladina akustického tlaku (niz./str./vys.) dB(A) % 30/36/38 32/36/41 35/39/40 35/39/44
g Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) 3 30/36/38 32/36/41 35/39/40 35/39/44
Rozméry (VxSxH) mm 256 x 575 x 575 256 x 575 x 575 256 x 575 x 575 256 x 575 x 575
Hmotnost kg 15 15 15 15
Rozméry kryciho panelu (V x S x H) mm 12 x 620 x 620 12 x 620 x 620 12 x 620 x 620 12 x 620 x 620
Hmotnost kryciho panelu kg 8 3 3 3
Cena Ké 23.900,- 24.700,- 25.100,- 25.100,-
VENKOVNi JEDNOTKA RAV-GM301ATP-E RAV-GM401ATP-E RAV-GM561ATP-E RAV-GP561ATP-E
Hladina akustického tlaku (niz./str./vys.) dB(A) % 46 49 46 46
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) R 3 47 50 48 48
Pripojeni — @ sani mm (palce) 9,5 (3/8) 12,7 (%) 12,7 (%) 12,7 (%2)
Pripojeni — @ kapalina mm (palce) 6,4 () 6,4 (14) 6,4 () 6,4 (¥4)
Délka potrubi (min.) m 2 2 5) 5
Délka potrubi (max.) m 20 20 30 50
Prevyseni (max.) m 10 10 30 30
Typ kompresoru Twin-Rotary Twin-Rotary Twin-Rotary Twin-Rotary
Chladivo R32 R32 R32 R32
Népl chladiva kg 0,6 0,9 0,9 1,35
Rozméry (VxSxH) mm 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 630 x 799 x 299
Hmotnost kg 29 34 40 45
Cena Ké 23.400,- 28.700,- 32.700,- 45.800,-
RBC-UM21PG(W)-E Panel pro kazetu SLIM 60 x 60 8.300,-
RBC-AMT32E Standardni kabelovy ovlada¢ 2.500,-
RBC-AX32UM(W)-E Sada IR dalkovy ovladac + pfijima¢ (pro kazety 60x60 SLIM) (SMMSe) 3.400,-
TCB-SIR41UM-E Senzor pohybu - Kit pro vestavbu do rohu kazetové jednotky 60x60 SLIM 2.400,-
TCB-FF101URE2 Priruba pro piivod ¢erstvého vzduchu @ 100 mm 1.550,-
TCB-PCUC2E 1/0 Modul pro vstupy a vystupy (alarm, hlaSenf provozu) 3.800,-

V8echny volitelné moznosti oviadani a fizeni najdete od strany 86.
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Kazetove SMART jednotky

B 4cestné kazetové jednotky navrzené pro co nejvice Usporny provoz a pro maximaini vykon

B Trida energetické ucinnosti az A~ / vySSi ucinnost pfi pouziti Senzoru pohybu

B Cerpadio kondenzatu (vytladna vyka 850 mm) / Moznost pfivodu Serstvého vzduchu

=> Nutné pislugenstvi: Délkovy ovladas + kryci panel

Super Digital Inverter — Kazetové SMART jednotky

VNITRNi JEDNOTKA
VENKOVNi JEDNOTKA

RAV-GM561UT-E
RAV-GP561ATP-E

RAV-GM801UT-E
RAV-GP801AT-E

R32

RAV-GM1101UT-E
RAV-GP1101AT-E

TOSHIBA

RAV-GM1401UT-E
RAV-GP1401AT-E

Chladici vykon KW ES 5,00 7,10 10,00 12,50
Chladici vykon (rozsah) KW * 1,20 - 5,60 1,90 - 8,00 3,10-12,00 3,10- 14,00
Prikon (min./jmen./max.) KW * 0,19/1,52/1,99 0,26/1,37/2,94 0,56/1,90/2,80 0,56/2,91/3,40
Uginnost EER (imenovitd) W/W % 3,29 518 5,26 4,30
Uginnost SEER (sezonni) % 8,07 9,40 8,80 8,30
Energeticka tfida S A++ At+++ At++

Provozni rozsah venkovnich teplot °C % -15/+52 -15/+52 -15/+52 -15/+52
Topny vykon KW £ 3 5,60 8,00 11,20 14,00
Topny vykon (rozsah) KW 0,90 - 7,40 1,30 - 11,30 2,60 - 13,00 2,60 - 16,50
Prikon (min./jmen./max.) KW 0,16/1,61/2,76 0,20/1,45/3,15 0,41/2,18/2,98 0,41/3,04/4,18
Uginnost COP W/W 3,48 5,562 514 4,61
Uginnost SCOP (sezonni) 5,01 5,51 5,00 4,97
Energeticka tfida E 3 A++ A+++ A+++ -
Provozni rozsah venkovnich teplot °C 3 =27/ +15 -27/+15 =27/ +15 -27/+15
Napajeni V/F+N/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Doporucené jisténi A 16 20 25 25

Gena setu, vE. RBC-AMTSZE + RBC- 80.350,- 97.250,- 124.150,- 136.650,-

U41PG(W)-E ke

VNITRNi JEDNOTKA RAV-GM561UT-E

RAV-GM801UT-E

RAV-GM1101UT-E

RAV-GM1401UT-E

Vzduchovy vykon m3/h 750/900/1050 810/1290/1920 1050/1650/2250 1170/1710/2250
Hladina akustického tlaku (niz./str'./vys.) dB(A) % 26/29/32 27/35/42 31/40/48 33/41/48
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) R 3 26/29/32 27/35/42 31/40/48 33/41/48
Rozméry (VxSxH) mm 256 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840
Hmotnost kg 20 25 25 25
Rozméry kryciho panelu (V x S x H) mm 30 x 950 x 950 30 x 950 x 950 30 x 950 x 950 30 x 950 x 950
Hmotnost kryciho panelu kg 5 5 5) 5

Cena Ké 24.000,- 29.900,- 33.800,- 37.900,-

VENKOVNi JEDNOTKA

RAV-GP561ATP-E

RAV-GP801AT-E

RAV-GP1101AT-E

RAV-GP1401AT-E

Hladina akustického tlaku (niz./str./vys.) dB() % 46 46 49 50
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) 3 48 48 50 51
Pripojeni — @ sani mm (palce) 12,7 (%3) 15,9 (5/8) 15,9 (%) 15,9 (%)
Pripojeni — @ kapalina mm (palce) 6,4 (V4) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8)
Délka potrubi (min.) m 5 5 5) 5
Délka potrubi (max.) m 50 50 75 75
Prevyseni (max.) m 30 30 30 30

Typ kompresoru Twin-Rotary Twin-Rotary Twin-Rotary Twin-Rotary
Chladivo R32 R32 R32 R32
Népli chladiva kg 1,35 1,90 3,10 3,10
Rozméry (VxSxH) mm 630 x 799 x 299 1050 x 1010 x 370 1550 x 1010 x 370 1550 x 1010 x 370
Hmotnost kg 45 74 104 104
Cena Ké 45.800,- 56.800,- 79.800,- 88.200,-

POPIS CENA KC

RBC-U41PG(W)-E Kryci panel pro kazetové jednotky SMART 8.050,-
RBC-AMT32E Standardni kabelovy ovlada¢ 2.500,-
RBC-AX41U(W)-E Sada IR dalkovy ovladac + pfijimac (pro kazetové jednotky SMART) 6.000,-
TCB-SIR41U-E Senzor pohybu (pro kazety SMART) 2.400,-
TCB-GFC1603UE Filtr pfivodu ¢erstvého vzduchu 5.350,-
TCB-SP1603UE Distan¢ni ram pro sniZeni kryciho panelu o 70 mm oproti podhledu 4.150,-
TCB-BG1603UE Air Discharge Direction Kit — Sada pro zaslepeni az 3 vydechti ze 4 1.450,-
TCB-FF101URE2 Pfiruba pro piivod ¢erstvého vzduchu @ 100 mm 1.550,-
TCB-PCUC2E 1/0 Modul pro vstupy a vystupy (alarm, hlaSeni provozu) 3.800,-

V8echny volitelné moZnosti oviadani a fizeni najdete od strany 86.
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Kazetove standardni 4cestné jednotky

B Distribuce vzduchu v rozsahu 360° nebo &tyfi nasmérované proudy vzduchu
(dle volby kryciho panelu)

B Trida energetické ucinnosti az A+*

B Cerpadio kondenzétu (vwtladna vydka 850 mm) / Moznost piivodu Serstvého vzduchu

=> Nutné prislusenstvi: Délkovy ovladad + kryci panel

Digital Inverter — Kazetove standardni jednotky — 1fazové

VNITRNi JEDNOTKA
VENKOVNi JEDNOTKA

Chladici vykon

Chladici vykon (rozsah)

Pfikon (min./jmen./max.)

Uginnost EER (jmenovitd)

Uginnost SEER (sezonni)

Energeticka tfida

Provozni rozsah venkovnich teplot
Topny vykon

Topny vykon (rozsah)

Prikon (min./jmen./max.)

Uginnost COP

Uginnost SCOP (sezonni)

Energeticka tfida

Provozni rozsah venkovnich teplot
Napajeni

Doporuceng ji

Cena setu, vé. RBC-AMT32E + RBC-
U31PGP(W)-E

VNITRNI JEDNOTKA

Vzduchovy vykon

Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.)
Hladina akustického tlaku (niz./st./vys.)
Rozméry (VxSxH)

Hmotnost

Rozméry kryciho panelu (V x S x H)
Hmotnost kryciho panelu

Cena

VENKOVNi JEDNOTKA

Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.)
Hladina akustického tlaku (niz./stf'./vys.)
Pfipojeni — @ sénf

Pfipojeni — @ kapalina

Délka potrubi (min.)

Délka potrubi (max.)

Prevyseni (max.)

Typ kompresoru

Chladivo

Népli chladiva

Rozméry (VxSxH)

Hmotnost

Cena
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RAV-RM561UTP-E
RAV-GM561ATP-E

RAV-RM801UTP-E
RAV-GM801ATP-E

RAV-GM901UTP-E
RAV-GM901ATP-E

RAV-RM1101UTP-E
RAV-GM1101ATP-E

R32
2

RAV-RM1401UTP-E
RAV-GM1401ATP-E

RAV-RM1601UTP-E
RAV-GM1601ATP-E

KW £ 5,00 6,70 8,00 9,50 12,00 14,00
KW = 1,50 - 5,60 1,50 - 8,00 1,90 - 8,80 3,00-11,20 3,00 - 13,20 3,00 - 16,00
KW = 0,26/1,56/1,86 0,26/2,22/2,60 - 0,60/2,87/4,10 0,60/4,29/4,71 4,49
W/W * 3,21 3,02 3,30 3,31 2,80 312
= 6,34 5,81 7,00 6,15 571 6,30
¥ At++ A+ A++ A++ A+
°C = -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46
KW R 3 5,30 7,70 9,00 11,20 13,00 16,00
KW 1,50 - 6,30 1,50 - 9,00 1,6-9,90 3,00-13,00 3,00 - 16,00 3,00 - 18,00
KW R 3 0,26/1,36/2,08 0,26/2,13/3,03 0,60/2,93/4,30 0,60/3,40/4,50 443
W/W . 3,90 3,62 3,72 3,82 3,76 3,61
4,60 4,42 4,60 4,28 4,29 435
K3 A+ A+ A++ A+ A+
°C E 3 -15/+15 -15/+15 -15/+15 -15/+15 -15/+15 -15/+15
V/F+N/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
A 16 16 S 25 25
Ké 64.950,- 77.350,- 84.450,- 96.150,- 104.350,- 129.150,-
RAV-RM561UTP-E RAV-RM801UTP-E RAV-GM901UTP-E RAV-RM1101UTP-E RAV-RM1401UTP-E RAV-RM1601UTP-E
m3/h 780/870/1050 810/960/1230 900/1600 1170/1440/2010 1230/1440/2100 1260/1500/2130
dB(A) = 28/29/32 28/31/35 33/36/40 33/38/43 34/38/44 36/40/45
dB(A) @ 28/29/32 28/31/35 33/36/40 33/38/43 34/38/44 36/40/45
mm 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840
kg 20 20 24 24 24 24
mm 30 x 950 x 950 30 x 950 x 950 30 x 950 x 950 30 x 950 x 950 30 x 950 x 950 30 x 950 x 950
kg 42 4.2 42 4.2 4.2 4,2
Ké 22.300,- 25.500,- 28.200,- 31.200,- 35.000,- 39.600,-
RAV-GM561ATP-E RAV-GM801ATP-E RAV-GM901ATP-E RAV-GM1101ATP-E RAV-GM1401ATP-E RAV-GM1601ATP-E
dB(A) = 46 48 51 54 58] 53
dB(A) K 3 48 52 55 57 57 55
mm (palce) 12,7 (%) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8)
mm (palce) 6,4 (¥4) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8)
m 5 5 ® 5 5 5
m 30 30 50 50 50 50
m 30 30 30 30 30 30
Twin-Rotary Twin-Rotary Twin-Rotary Twin-Rotary Twin-Rotary Twin-Rotary
R32 R32 R32 R32 R32 R32
kg 09 13 = 2,1 2,1 2,40
mm 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 600 x 800 x 300 890 x 900 x 320 890 x 900 x 320 1340 x 900 x 320
kg 40 44 47 68 68 95
Ké 32.700,- 41.900,- 46.300,- 55.000,- 59.400,- 79.600,-
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Kryci panel Kryci panel
RBC-U31PGP(W)-E RBC-U31PGSP(W)-E
Specidlni provedeni Koncepce lamel umoziuje
lamel zajistuje dokonalou { » 7 kazdého vydechu pfimy,

A
v

distribuci vzduchu v
‘ plném rozsahu 360° hez

‘ ‘ turbulenci.
\ 4

(izky, presné smérovany
proud vzduchu.

Digital Inverter — Kazetové standardni jednotky — 3fazové

VNITRNi JEDNOTKA
VENKOVNi JEDNOTKA

RAV-RM1101UTP-E

RAV-GM1101AT8P-E

RAV-RM1401UTP-E
RAV-GM1401AT8P-E

RAV-RM1601UTP-E
RAV-GM1601AT8P-E

Chladici vykon KW % 9,50 12,00 14,00

Chladici vykon (rozsah) KW % 3,00-11,20 3,00- 13,20 3,00 - 16,00

Prikon (min./jmen./max.) KW % 0,60/4,29/4,71 0,60/4,29/4,71 4,49

Uginnost EER (jmenovitd) W/W sk 3,31 2,80 312

Uginnost SEER (sezonni) % 6,15 5,71 6,30

Energetickd tiida B3 A+ A+

Provozni rozsah venkovnich teplot °C % -15/ +46 -15/ +46 -15/+46

Topny vykon KW K 3 11,20 13,00 16,00

Topny vykon (rozsah) KW 3,00 - 11,20 3,00 - 13,20 3,00 - 18,00

Prikon (min./jmen./max.) KW 0,60/2,93/4,30 0,60/4,46/4,50 4,43

Uginnost COP WW 3,82 3,76 3,61

Uginnost SCOP (sezonni) 428 429 435

Energeticka tfida A+ A+

Provozni rozsah venkovnich teplot °C -15/+15 -15/+15 -15/+15

Napajeni V/F+N/Hz 380-415/3+N/50 380-415/3+N/50 380-415/3+N/50

Doporuceng jisténi A 3x 16 3x 16 3x 16 E

ﬁ;;':;::“,’v)"g RBC-AMTSZE + REC- e 101.150,- 109.050,- 140.650,- e
(%))

VNITRNi JEDNOTKA RAV-RM1101UTP-E RAV-RM1401UTP-E RAV-RM1601UTP-E m

Vzduchovy vykon m3/h 1170/1440/2010 1230/1440/2100 1260/1500/2130 Z

Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) 33/38/43 34/38/44 36/40/45 ‘g

Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) 33/38/43 34/38/44 36/40/45 o

Rozméry (VxSxH) mm 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840

Hmotnost kg 24 24 24

Rozméry kryciho panelu (V x S x H) mm 30 x 950 x 950 30 x 950 x 950 30 x 950 x 950

Hmotnost kryciho panelu kg 42 42 42

Cena Ké 31.200,- 35.000,- 39.600,-

VENKOVNi JEDNOTKA

RAV-GM1101AT8P-E

RAV-GM1401AT8P-E

RAV-GM1601AT8P-E

Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) 54 55 58}
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) 57 57 55
Pripojeni — @ sani mm (palce) 15,9 (6/8) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8)
Pripojeni — @ kapalina mm (palce) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8)
Délka potrubf (min.) m 5 5 5
Délka potrubi (max.) m 50 50 50
Prevyseni (max.) m 30 30 30

Typ kompresoru Twin-Rotary Twin-Rotary Twin-Rotary
Chladivo R32 R32 R32
Néplfi chladiva kg 2,1 2,1 2,40
Rozméry (VxSxH) mm 890 x 900 x 320 890 x 900 x 320 1340 x 900 x 320
Hmotnost kg 69 69 94
Cena Ké 60.000,- 64.100,- 91.100,-
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Super Digital Inverter — Kazetové standardni jednotky

1fazové TC 3fézové TC

VNITRNI JEDNOTKA RAV-RM561UTP-E  RAV-RM801UTP-E  RAV-RM1101UTP-E  RAV-RM1401UTP-E RAV-RM1101UTP-E RAV-RM1401UTP-E RAV-RM1601UTP-E

VENKOVNi JEDNOTKA RAV-GP561ATP-E RAV-GP801AT-E RAV-GP1101AT-E  RAV-GP1401AT-E  RAV-GP1101AT8-E RAV-GP1401AT8-E RAV-GP1601AT8-E
Chladici vykon KW * 5,00 7,10 10,00 12,50 10,00 12,50 14,00
Chladici vykon (rozsah) KW * 1,20 - 5,60 1,90 - 8,00 3,10-12,00 3,10- 14,00 2,60 - 12,00 2,60 - 14,00 2,60 - 16,00
Prikon (min./jimen./max.) KW # 0,19/1,22/1,97 0,26/1,58/3,15 0,53/2,13/3,05 0,53/3,16/3,55 0,66/2,32/3,60 0,66/3,42/5,50 0,66/4,34/5,70
Uginnost EER (imenovita) W/W % 4,10 4,49 4,69 3,96 4,31 3,65 3,23
Uginnost SEER (sezonni) % 7,61 8,80 8,65 8,15 7,10 7,01 6,72
Energeticka tfida % A++ A4+ A+++ - - - -
Provozni rozsah venkovnich teplot °C % -15/+52 -15/+52 -15/+52 -15/+52 -15/ +46 -15/+46 -15/+46
Topny vykon KW £ 5,60 8,00 11,20 14,00 11,20 14,00 16,00
Topny vykon (rozsah) KW k3 0,90 - 8,10 1,30-11,30 2,60 - 13,00 2,60 - 16,50 2,40 - 15,60 2,40 - 18,00 2,40 - 19,00
Prikon (min./jmen./max.) KW 0,16/1,30/2,76 0,20/1,77/3,47 0,40/2,34/3,08 0,40/3,21/4,38 0,53/2,41/4,30 0,53/3,41/5,50 0,53/4,28/6,51
Uginnost COP W/W 4,31 4,52 4,79 4,36 4,65 4,11 374
Uginnost SCOP (sezonni) 4,96 4,52 473 472 4,31 4,30 4,36
Energeticka tfida A+ A+++ A++ - - - -
Provozni rozsah venkovnich teplot °C ¢ -27/+15 -27/415 -27/+15 -27/+15 -20/ +15 -20/ +15 -20/ +15
Napdjeni V/F+N/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50  380-415/3+N/50  380-415/3+N/50  380-415/3+N/50
Doporucené jisténi A 16 20 25 25 3x 16 3x 16 3x 16
33::(;8::3\:)"2 RECSANTS2EERRECE 78.050, 92.250,- 120.950,- 133.150,- 119.250,- 126.750,- 142.650,-
VNITRNi JEDNOTKA RAV-RM561UTP-E  RAV-RM801UTP-E  RAV-RM1101UTP-E RAV-RM1401UTP-E RAV-RM1101UTP-E RAV-RM1401UTP-E RAV-RM1601UTP-E
Vzduchovy vykon m3/h 780/870/1050 810/960/1230  1170/1440/2010  1170/1440/2010 = 1170/1440/2010  1230/1440/2100 = 1260/1500/2130
Hladina akustického tlaku (niz./stF./vys.) VS * 28/29/32 28/31/35 33/38/43 34/38/44 33/38/43 34/38/44 36/40/45
Hladina akustického tlaku (niz./stF./vys.) VS k3 28/29/32 28/31/35 33/38/43 34/38/44 33/38/43 34/38/44 36/40/45

> Rozméry (VxSxH) mm 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319x840x 840 319 x840x 840 319 x 840 x 840 = 319 x 840 x 840

< Hmotnost kg 20 20 24 24 24 24 24

E Rozméry kryciho panelu (V x S x H) mm 30 x 950 x 950 30 x 950 x 950 30 x 950 x 950 30 x 950 x 950 30 x 950 x 950 30 x 950 x 950 30 x 950 x 950

% Hmotnost kryciho panelu kg 42 42 42 42 42 4,2 4.2

% Cena Ké 22.300,- 25.500,- 31.200,- 35.000,- 31.200,- 35.000,- 39.600,-

g VENKOVNi JEDNOTKA RAV-GP561ATP-E RAV-GP801AT-E RAV-GP1101AT-E  RAV-GP1401AT-E  RAV-GP1101AT8-E RAV-GP1401AT8-E RAV-GP1601AT8-E

m Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) B 46 46 49 50 49 34/38/44 36/40/45
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) E 3 48 48 50 51 50 34/38/44 36/40/45
Pripojeni — @ sani mm (palce) 12,7 (%2) 15,9 (5/8) 15,9 (%) 15,9 (%) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8)
Pripojeni — @ kapalina mm (palce) 6,4 (%) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8)
Délka potrubf (min.) m 5 5 6] 5 ) 5 )
Délka potrubi (max.) m 50 50 75 75 75 75 75
PrevySent (max.) m 30 30 30 30 30 30 30
Typ kompresoru Twin-Rotary Twin-Rotary Twin-Rotary Twin-Rotary Twin-Rotary Twin-Rotary Twin-Rotary
Chladivo R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32
Néplfi chladiva kg 1,35 1,90 3,10 3,10 2,60 2,60 2,60
Rozméry (VxSxH) mm 630x799x299 1050x1010x370 1550x 1010x 370 1550 x 1010x 370 1340x900x 320 1340x 900 x 320 1340 x 900 x 320
Hmotnost kg 45 74 104 104 95 95 95
Cena Ké 45.800,- 56.800,- 79.800,- 88.200,- 78.100,- 81.800,- 93.100,-
RBC-U31PGP(W)-E Kryci panel pro Siroky rovnomérny proud vzduchu (SMMSe) 7.450,-
RBC-U31PGSP(W)-E Kryci panel pro Uzky pfimy proud vzduchu z kazdého vydechu (SMMSe) 7.950,-
RBC-AMT32E Standardni kabelovy ovlada¢ 2.500,-
RBC-AX32U(W)-E Sada IR dalkovy ovladac + pfijimac pro standardni kazetové jednotky 6.100,-
TCB-FF101URE2 Priruba pro piivod ¢erstvého vzduchu @ 100 mm 1.550,-

V&echny volitelné moznosti oviadani a fizeni najdete od strany 86.
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Mezistropni nizké jednotky

LS
B Nejnizsi vestavna vyska — pouhych 210 mm
B Tida energetické Uginnosti a2 A+ / Obsahuie filtr vzduchu (soucast dodavky) Rs2
B Cerpadio kondenzétu (wtladna vydka 850 mm) / Moznost piivodu Serstvého /~

vzduchu

Digital Inverter Super Digital Inverter

VNITRNI JEDNOTKA RAV-RM301SDT-E RAV-RM401SDT-E RAV-RM561SDT-E RAV-RM561SDT-E
VENKOVNI JEDNOTKA RAV-GM301ATP-E RAV-GM401ATP-E RAV-GM561ATP-E RAV-GP561ATP-E

Chladici vykon % 2,50 3,60 5,00 5,00
Chladici vykon (rozsah) % 0,90 - 3,00 0,90 - 4,00 1,50 - 5,60 1,20 - 5,60
Prikon (min./jmen./max.) B3 0,25/0,56/0,82 0,18/0,93/2,00 0,32/1,91/2,75 0,19/1,56/1,98
Uginnost EER (imenovita) % 4,46 3,87 2,62 3,21
Uginnost SEER (sezonni) % 6,29 5,86 514 577
Energeticka tfida % At++ A+ A+ A+
Provozni rozsah venkovnich teplot % -15/ +46 -15/+46 -15/+46 -15/+52
Topny vykon E 3 3,40 4,00 5,30 5,60
Topny vykon (rozsah) kW E 3 0,80 - 4,50 0,80 - 5,00 1,50 - 6,30 0,90 - 7,00
Prikon (min./jmen./max.) KW % 0,17/0,86/1,40 0,14/0,97/1,70 0,32/1,50/2,40 0,16/1,58/2,66
Uginnost COP W/W 3 3,95 412 858} 3,54
Uginnost SCOP (sezonni) ¢ 4,60 4,01 4,16 4,20
Energetickd tfida A++ A+ A+ A+
Provozni rozsah venkovnich teplot °C R 3 -15/+15 -15/+15 -15/+15 =27/ +15
Napdjeni V/F+N/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Doporucené jisténi A 10 10 16 16

Cena setu, vé. RBC-AMT32E Ké 52.600,- 58.600,- 63.400,- 76.500,-

VNITRNi JEDNOTKA RAV-RM301SDT-E RAV-RM401SDT-E RAV-RM561SDT-E RAV-RM561SDT-E
Vzduchovy vykon m3/h 480/560/660 522/600/690 582/678/780 582/678/780
Externf staticky tlak Pa 5-45 5-45 4-44 4-44
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) % 33/36/39 33/36/39 36/40/45 36/40/45
Hladina akustického tlaku (niz./stF./vys.) dB(A) R 3 33/36/39 33/36/39 36/40/45 36/40/45
Rozméry (VxSxH) mm 210 x 845 x 645 210 x 845 x 645 210 x 845 x 645 210 x 845 x 645
Hmotnost kg 22 22 22 22

Cena Ké 26.700,- 27.400,- 28.200,- 28.200,-

BUSINESS / RAV

VENKOVNi JEDNOTKA RAV-GM301ATP-E RAV-GM401ATP-E RAV-GM561ATP-E RAV-GP561ATP-E
Hladina akustického tlaku (niz./str./vys.) dB(A) % 46 49 46 46

Hladina akustického tlaku (niz./str./vys.) dB(y) R 3 47 50 48 48

Pripojeni — @ sani mm (palce) 9,5 (3/8) 12,7 (%) 12,7 (%) 12,7 (%2)

Pripojeni — @ kapalina mm (palce) 6,4 (4) 6,4 (14) 6,4 () 6,4 (¥4)

Délka potrubi (min.) m 2 2 5) 5

Délka potrubi (max.) m 20 20 30 50

Prevyseni (max.) m 10 10 30 30

Typ kompresoru Twin-Rotary Twin-Rotary Twin-Rotary Twin-Rotary

Chladivo R32 R32 R32 R32

Népl chladiva kg 0,6 0,9 0,9 1,35

Rozméry (VxSxH) mm 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 630 x 799 x 299

Hmotnost kg 29 34 40 45

Cena Ké 23.400,- 28.700,- 32.700,- 45.800,-
RBC-AMT32E Standardni kabelovy ovlada¢ 2.500,-
TCB-AX32E2 Sada IR dalkovy ovlada¢ + samostatny pfijimac pro vSechny jednotky (univerzaini pouZiti) 8.700,-
TCB-FF101URE2 Priruba pro privod ¢erstvého vzduchu @ 100 mm 1.550,-

V&echny volitelné moznosti ovliadani a fizeni najdete od strany 86.
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Mezistropni jednotky

B Nizka vestavna vyska — pouhych 275 mm
B Externi staticky tlak az 120 Pa / Obsahuije filtr vzduchu (soucast dodavky)
B Cerpadio kondenzétu (vwtladna vyska 850 mm) / Moznost piivodu Serstvého vzduchu

Digital Inverter — Mezistropni jednotky - 1fazové

VNITRNi JEDNOTKA
VENKOVNi JEDNOTKA

Chladici vykon

Chladici vykon (rozsah)

Pfikon (min./jmen./max.)
Uginnost EER (jmenovitd)
Uginnost SEER (sezonni)
Energeticka tfida

Provozni rozsah venkovnich teplot
Topny vykon

Topny vykon (rozsah)

Prikon (min./jmen./max.)
Uginnost COP

Uginnost SCOP (sezonni)
Energeticka tfida

Provozni rozsah venkovnich teplot
Napajeni

Doporucené jisténi

Cena setu, vé. RBC-AMT32E

VNITRNi JEDNOTKA

Vzduchovy vykon

Externf staticky tlak

Hladina akustického tlaku (niz./st./vys.)

Hladina akustického tlaku (niz./str'./vys.)

Rozméry (VxSxH)

Hmotnost

Cena

VENKOVNi JEDNOTKA

Hladina akustického tlaku (niz./st./vys.)
Hladina akustického tlaku (niz./st'./vys.)
Pripojeni — @ sani

Pripojeni — @ kapalina

Délka potrubf (min.)

Délka potrubf (max.)

Prevyseni (max.)

Typ kompresoru

Chladivo

Népli chladiva

Rozméry (VxSxH)

Hmotnost

Cena

RAV-RM561BTP-E
RAV-GM561ATP-E

RAV-RM801BTP-E
RAV-GM8B01ATP-E

RAV-GM901BTP-E
RAV-GM901ATP-E

R32
-

RAV-RM1101BTP-E
RAV-GM1101ATP-E

RAV-RM1401BTP-E
RAV-GM1401ATP-E

TOSHIBA

RAV-RM1601BTP-E
RAV-GM1601ATP-E

KW % 5,00 6,70 8,00 9,50 12,10 14,00
KW = 1,50 - 5,60 1,50 - 7,40 1,90 - 8,80 3,00-11,20 3,00 - 13,20 3,00 - 16,00
KW = 0,31/1,83/2,05 0,31/2,38/2,76 - 0,60/2,99/4,50 0,60/4,42/4,71 513
W/W % 2,73 2,82 3,00 3,18 2,74 2,73
= 5,28 5,20 6,10 5,28 5,36 5,30
% A A At++ A -
°C % -15/+46 -15/ +46 -15/+46 -15/+46 -15/+46 -15/+46
KW R 3 5,30 7,70 9,00 11,20 13,00 16,00
KW 1,50 - 6,30 1,50 - 9,00 1,6-9,90 3,00 - 13,00 3,00 - 16,00 3,00 - 18,00
KW 0,31/1,62/2,47 0,31/2,32/3,18 0,60/2,99/4,00 0,60/3,60/4,55 4,69
W/W 327 3,32 3,40 3,75 3,61 3,41
4,08 4,13 4,60 419 419 3,90
A+ A+ A++ A+ -
°C 3 -15/+15 -15/+15 -15/+15 -15/+15 -15/+15 -15/+15
V/F+N/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
A 16 16 - 25 25
Ké 60.100,- 72.800,- 81.600,- 92.500,- 98.100,- 121.400,-
RAV-RM561BTP-E RAV-RM801BTP-E RAV-GM901BTP-E RAV-RM1101BTP-E RAV-RM1401BTP-E RAV-RM1601BTP-E
m3/h 480/630/800 720/930/1200 1000/1700 1260/1650/2100 1260/1650/2100 1500/1740/2100
Pa 30/120 30/120 50-120 30/120 30/120 50/120
dB(A) B 25/29/33 26/30/34 30/33/37 33/36/40 33/36/40 33/36/40
dB(A) * 25/29/33 26/30/34 30/33/37 33/36/40 33/36/40 33/36/40
mm 275 x 700 x 750 275x 1000 x 750 275 x 1400 x 750 275x 1400 x 750 2751400 x 750 275x 1400 x 750
kg 23 30 40 40 40 40
Ké 24.900,- 28.400,- 32.800,- 35.000,- 36.200,- 39.300,-
RAV-GM561ATP-E RAV-GM801ATP-E RAV-GM901ATP-E RAV-GM1101ATP-E RAV-GM1401ATP-E RAV-GM1601ATP-E
dB(A) % 46 48 51 54 55 53
dB(A) K 3 48 52 55 57 57 55
mm (palce) 12,7 (%) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8) 15,9 (%) 15,9 (%) 15,9 (5/8)
mm (palce) 6,4 () 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5(3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8)
m 5 5 5 5 5 5
m 30 30 50 50 50 50
m 30 30 30 30 30 30
Twin-Rotary Twin-Rotary Twin-Rotary Twin-Rotary Twin-Rotary Twin-Rotary
R32 R32 R32 R32 R32 R32
kg 09 13 2,1 2,1 2,40
mm 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 600 x 800 x 300 890 x 900 x 320 890 x 900 x 320 1340 x 900 x 320
kg 40 44 47 68 68 95
Ké 32.700,- 41.900,- 46.300,- 55.000,- 59.400,- 79.600,-
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BUSINESS / RAV

Digital Inverter — Mezistropni jednotky - 3fazové

VNITRNI JEDNOTKA
VENKOVNi JEDNOTKA

Chladici vykon
Chladici vykon (rozsah)
Prikon (min./jmen./max.)

Uginnost EER (jmenovitd)

Uginnost SEER (sezonni)

Energeticka tfida

Provozni rozsah venkovnich teplot
Topny vykon

Topny vykon (rozsah)

Pfikon (min./jmen./max.)
Uginnost COP

Uginnost SCOP (sezonni)
Energetickd tfida

Provozni rozsah venkovnich teplot
Napdjeni

Doporucené jisténi

Cena setu, vé. RBC-AMT32E

VNITRNi JEDNOTKA

Vzduchovy vykon

Externf staticky tlak

Hladina akustického tlaku (niz./st'./vys.)
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.)
Rozmaéry (VxSxH)

Hmotnost

Cena

VENKOVNi JEDNOTKA

Hladina akustického tlaku (niz./st./vys.)
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.)
Pripojeni — @ sénf

Pipojeni — @ kapalina

Délka potrubi (min.)

Délka potrubi (max.)

Prevyseni (max.)

Typ kompresoru

Chladivo

Naplfi chladiva

Rozméry (VxSxH)

Hmotnost

Cena
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RAV-RM1101BTP-E
RAV-GM1101AT8P-E

RAV-RM1401BTP-E
RAV-GM1401AT8P-E

RAV-RM1601BTP-E
RAV-GM1601AT8P-E

KW * 9,50 12,10 14,00
kW % 3,00-11,20 3,00 - 13,20 3,00 - 16,00
KW % 0,60/2,99/4,50 0,60/4,42/4,71 513
W sk 3,18 274 273
S 528 5,36 530
= A
°C % -15/+46 -15/+46 -15/+46
KW £ 3 11,20 13,00 16,00
KW 3,00 - 13,00 3,00 - 16,00 3,00 - 18,00
KW 0,60/2,99/4,00 0,60/3,60/4,55 4,69
WW 375 3,61 341
4,19 4,19 3,90
A+
°C R 3 -15/+15 -15/+15 -15/+15
V/F+NHz 380-415/3+N/50 380-415/3+N/50 380-415/3+N/50
A 3x 16 3x 16 3x 16
Ké 97.500,- 102.800,- 132.900,-
RAV-RM1101BTP-E RAV-RM1401BTP-E RAV-RM1601BTP-E
md/h 1260/1650/2100 1260/1650/2100 1500/1740/2100
Pa 30/120 30/120 50/120
BE 33/36/40 33/36/40 33/36/40
dB(A) E 3 33/36/40 33/36/40 33/36/40
mm 275x1400 x 750 275x 1400 x 750 275x1400 x 750
kg 40 40 40
Ké 35.000,- 36.200,- 39,300,-
RAV-GM1101AT8P-E RAV-GM1401AT8P-E RAV-GM1601AT8P-E
dB(A) % 54 55 53
dB(A) 2 57 57 55
mm (palce) 15,9 (5/8) 15,9 (6/8) 15,9 (6/8)
mm (palce) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8)
m 5 5 5
m 50 50 50
m 30 30 30
Twin-Rotary Twin-Rotary Twin-Rotary
R32 R32 R32
kg 2,1 2,1 2,40
mm 890 x 900 x 320 890 x 900 x 320 1340 x 900 x 320
kg 69 69 94
Ké 60.000,- 64.100,- 91,100,-




Super Digital Inverter — Mezistropni jednotky - 1fazove

VNITRNi JEDNOTKA
VENKOVNi JEDNOTKA

Chladici vykon KW 5,00 7,10 10,00 12,50

Chladici vykon (rozsah) KW 1,20 - 5,60 1,90 - 8,00 3,10-12,00 3,10 - 14,00

Prikon (min./jmen./max.) KW 0,19/1,52/1,99 0,26/1,63/3,20 0,65/2,40/3,63 0,65/3,57/3,97

Uginnost EER (jmenovitd) W/W 3,29 4,36 417 3,50

Uginnost SEER (sezonni) 5,60 7,50 6,60 6,06

Energeticka tfida A+ A++ A++

Provozni rozsah venkovnich teplot °C -15/ +52 -15/+52 -15/ +52 -15/+52

Topny vykon KW 5,60 8,00 11,20 14,00

Topny vykon (rozsah) kw 0,9-7,40 1,30-11,30 2,60 - 13,00 2,60 - 16,50

Prikon (min./jmen./max.) KW 0,16/1,61/2,76 0,20/1,85/3,55 0,47/2,73/3,38 0,47/3,63/4,43

Uginnost COP W/W 3,48 4,32 4,10 3,86

Uginnost SCOP (sezonni) 4,24 4,81 4,24 424

Energetickd tfida A+ A++ A+

Provozni rozsah venkovnich teplot °C E 3 -27/+15 -27/+15 -27/+15 -27/+15

Napajeni V/F+N/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

Doporucené jisténi A 16 20 25 25

Cena setu, vé. RBC-AMT32E Ké 73.200,- 87.700,- 117.300,- 126.900,-

VNITRNi JEDNOTKA RAV-RM561BTP-E RAV-RM801BTP-E RAV-RM1101BTP-E RAV-RM1401BTP-E

Vzduchovy vykon m3/h 540/660/800 870/990/1200 1500/1740/2100 1500/1740/2100

Externi staticky tlak Pa 30/120 30/120 50/120 30/120

Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) % 25/29/33 26/30/34 33/36/40 33/36/40

Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) K 3 25/29/33 26/30/34 33/36/40 33/36/40

Rozméry (VxSxH) mm 275x 700 x 750 2751000 x 750 275 x 1400 x 750 275 %1400 x 750 >

Hmotnost kg 23 30 40 40 E

Cena Ké 24.900,- 28.400,- 35.000,- 36.200,- ~
(%))

VENKOVNi JEDNOTKA RAV-GP561ATP-E RAV-GP8O1AT-E RAV-GP1101AT-E RAV-GP1401AT-E m

Hiadina akusticksho tiaku (niz./stf./vys.) RSN 5 46 46 49 50 r4

Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) K 3 48 48 50 51 ‘g

Pripojeni — @ séni mm (palce) 12,7 (%) 15,9 (5/8) 15,9 (%) 15,9 (%) m

Pipojeni — @ kapalina mm (palce) 6,4 (V) 9,5(3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8)

Délka potrubf (min.) m 5 5 5 5

Délka potrubi (max.) m 50 50 75 75

PrevySeni (max.) m 30 30 30 30

Typ kompresoru Twin-Rotary Twin-Rotary Twin-Rotary Twin-Rotary

Chladivo R32 R32 R32 R32

Népli chladiva kg 1,35 1,90 3,10 3,10

Rozméry (VxSxH) mm 630 x 799 x 299 1050 x 1010 x 370 1550 x 1010 x 370 1550 x 1010 x 370

Hmotnost kg 45 74 104 104

Cena Ké 45.800,- 56.800,- 79.800,- 88.200,-

RAV-RM561BTP-E
RAV-GP561ATP-E

RAV-RM801BTP-E
RAV-GP801AT-E

RAV-RM1101BTP-E
RAV-GP1101AT-E

TOSHIBA

RAV-RM1401BTP-E
RAV-GP1401AT-E

P
=~
e Ll [l []Jed-
.,,;/\ "j
\. o .l o v
— Miizka 4 Virizka icka 4 Mrizka
! wydechu sani vzduchu vydechu sani vzduchu
| Pi snizeném podhledu se vzduch z mistnosti Neni-li v mistnosti snizeny podhled, staci
nasava miizkou do jednotky, v ni je upraven vytvorit na jedné strané mistnosti ,faleSny
a nasledné proudi pfes VZT potrubi a mfizku preklad” a v ném skryté umistit jednotku s

vydechu zpét do mistnosti. vydechem a sanim vzduchu.
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Super Digital Inverter — Mezistropni jednotky - 3fazove

VNITRNI J'EDNOTKA RAV-RM1101BTP-E RAV-RM1401BTP-E RAV-RM1601BTP-E
VENKOVNI JEDNOTKA RAV-GP1101AT8-E RAV-GP1401AT8-E RAV-GP1601AT8-E
Chladicf vykon KW * 10,00 12,50 14,00
Chladicf vykon (rozsah) KW % 2,60-12,00 2,60 - 14,00 2,60 -16,00
Prikon (min./jmen./max.) KW % 0,66/2,58/4,01 0,66/3,81/4,89 0,66/4,49/6,50
Uginnost EER (jmenovita) W/W sk 3,87 3,28 3,12
Uginnost SEER (sezonni) %k 5,70 5,48 5,36
Energeticka tfida % A+ -
Provozni rozsah venkovnich teplot °C % -15/ +46 -15/+46 -15/+46
Topny vykon kW E 3 11,20 14,00 16,00
Topny vykon (rozsah) kW 2,40 - 15,60 2,40-18,00 2,40 - 19,00
Prikon (min./jmen./max.) kw 0,53/2,76/4,42 0,53/3,66/5,71 0,53/4,57/6,96
Uginnost COP WAW 4,06 3,83 3,50
Uginnost SCOP (sezonni) 414 3,94 3,93
Energeticka tfida £ 3 A+ -
Provozni rozsah venkovnich teplot °c E 3 -20/ +15 -20/ +15 -20/ +15
Napdjeni V/F+N/Hz 380-415/3+N/50 380-415/3+N/50 380-415/3+N/50
Doporucené jisténi A 3x 16 3x16 3x 16
Cena setu, vé. RBC-AMT32E Ké 115.600,- 120.500,- 134.900,-
VNITRNi JEDNOTKA RAV-RM1101BTP-E RAV-RM1401BTP-E RAV-RM1601BTP-E
Vzduchovy vykon m3/h 1260/1740/2100 1260/1740/2100 1500/1740/2100
Externi staticky tlak Pa 30/120 30/120 30-120
Hladina akustického tlaku (niz./sti/vys.) SIS % 33/36/40 33/36/40 33/36/40
Hladina akustického tlaku (niz./sti./vys.) SIS k2 33/36/40 33/36/40 33/36/40
Rozméry (VxSxH) mm 275 x 1400 x 750 275 %1400 x 750 275x 1400 x 750

E Hmotnost kg 40 40 40

E Cena Ké 35.000,- 36.200,- 39.300,-

n

m VENKOVNi JEDNOTKA RAV-GP1101AT8-E RAV-GP1401AT8-E RAV-GP1601AT8-E

2 Hladina akustického tlaku (niz./stF./vys.) dB(A) sk 49 51 51

g Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) R 3 50 51 53

om Pripojeni — @ sani mm (palce) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8)
Pripojeni — @ kapalina mm (palce) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8)
Délka potrubf (min.) m 5 5 &
Délka potrubi (max.) m 75 75 75
Prevyseni (max.) m 30 30 30
Typ kompresoru Twin-Rotary Twin-Rotary Twin-Rotary
Chladivo R32 R32 R32
Néplfi chladiva kg 2,60 2,60 2,60
Rozméry (VxSxH) mm 1340 x 900 x 320 1340x 900 x 320 1340 x 900 x 320
Hmotnost kg 95 95 95
Cena Ké 78.100,- 81.800,- 93.100,-

POPIS CENA K&

RBC-AMT32E Standardni kabelovy ovlada¢ 2.500,-
TCB-AX32E2 Sada IR dalkovy ovlada¢ + samostatny pfijimac pro vSechny jednotky (univerzaini pouZiti) 8.700,-
TCB-SF56C6BPE Priruba vydechu/sani (2 x @ 200 mm) RAV: vel. 5/ VRF: vel. 5 aZ 18 3.150,-
TCB-SF80C6BPE Priruba vydechu/sani (3 x @ 200 mm) RAV: vel. 8 / VRF: vel. 24 az 30 3.800,-
TCB-SF160C6BPE Priruba vydechu/sani (4 x @ 200 mm) RAV: vel. 11 aZz 16 / VRF: vel. 36 aZ 56 4.750,-
TCB-FF101URE2 Priruba pro privod ¢erstvého vzduchu @ 100 mm 1.550,-

V8echny volitelné moznosti oviadani a fizeni najdete od strany 86.
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Mezistropni vysokotlaké jednotky

BIG Digital Inverter

B Instalace pouze v kombinaci s venkovnimi jednotkami BIG Digital Inverter

B Nastavitelny externi staticky tlak az 250 Pa

VNITRNi JEDNOTKA
VENKOVNi JEDNOTKA

RAV-RM2241DTP-E1
RAV-GM2241AT8-E

R32

TOSHIBA

RAV-RM2801DTP-E1
RAV-GM2801AT8-E

Chladici vykon KW % 19,00 22,50

Chladici vykon (rozsah) KW % 4,60 - 22,40 4,60 - 27,00

Pfikon (min./jmen./max.) KW % 1,27/5,86/9,05 1,27/7,98/11,87

Uginnost EER (imenovita) W/W % 324 2,82

Uginnost SEER (sezonni) B3 5,82 5,49

Energeticka tfida % -

Provozni rozsah venkovnich teplot °C % -15/ +46 -15/+46

Topny vykon KW E 3 22,40 27,00

Topny vykon (rozsah) KW 4,60 - 25,00 4,60 - 31,50

Pikon (min./jmen./max.) KW 1,27/5,71/10,15 1,27/7,52/13,83

Uginnost COP WA 3,92 3,59

Uginnost SCOP (sezonni) 3,78 3,69

Energetickd tfida E 3 =

Provozni rozsah venkovnich teplot °C R 3 -20/ +15 -20/ +15

Napdjeni V/F+N/Hz 380-415/3+N/50 380-415/3+N/50

Doporucené jisténi A 3x 20 33X 25 E
Cena setu, vé. RBC-AMT32E Ké 240.100,- 258.900,- ﬂ\:
VNITRNi JEDNOTKA RAV-RM2241DTP-E1 RAV-RM2801DTP-E1 %
Vzduchovy vykon m3/h 3800 4800 %
Externi staticky tlak Pa 50/150/250 50/150/250 (T)
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) % 36/40/44 38/42/46 B
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) . 36/40/44 38/42/46

Rozméry (VxSxH) mm 448 x 1400 x 900 448 x 1400 x 900

Hmotnost kg 97 97

Cena Ké 100.400,- 105.800,-

VENKOVNi JEDNOTKA RAV-GM2241AT8-E RAV-GM2801AT8-E

Hladina akustického tlaku (niz./str./vys.) dB(A) % 58 61

Hladina akustického tlaku (niz./str./vys.) dB() 3 60 63

Pripojeni — @ sani mm (palce) 28,6 (11/8) 28,6 (11/8)

Pripojeni — @ kapalina mm (palce) 12,7 (¥2) 12,7 (5)

Délka potrubi (min.) m & 5

Délka potrubi (max.) m 60 60

Prevyseni (max.) m 30 30

Typ kompresoru Twin-Rotary Twin-Rotary

Chladivo R32 R32

Naplri chladiva kg 5,0 5,0

Rozméry (VxSxH) mm 1550 x 1010 x 370 1550 x 1010 x 370

Hmotnost kg 142 142

Cena Ké 137.200,- 150.600,-

RBC-AMT32E Standardni kabelovy ovlada¢ 2.500,-
TCB-AX32E2 Sada IR dalkovy ovlada¢ + samostatny pfijimac pro vSechny jednotky (univerzaini pouZiti) 8.700,-
TCB-DP40DPE Cerpadio kondenzétu, RAV: 22 + 28 / VRF: 72 + 96 9.000,-
TCB-LK2801DP-E Long-Life Filter Set — pro RAV modely velikosti: 22 + 28 / VRF: 72 + 96 3.150,-
TCB-PCUC2E 1/0 Modul pro vstupy a vystupy (alarm, hlaSenf provozu) 3.800,-

V8echny volitelné moznosti ovliadani a fizeni najdete od strany 86.
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Skrinove jednotky

B Dokonala cirkulace vzduchu

B Plug & Play s integrovanym komfortnim ovladacem
B Integrovany systém detekce Uniku chladiva

Digital Inverter — Skirové jednotky (1fazové provedeni)

VNITRNi JEDNOTKA
VENKOVNi JEDNOTKA

Chladici vykon

Chladici vykon (rozsah)

Pfikon (min./jmen./max.)
Uginnost EER (jmenovitd)
Uginnost SEER (sezonni)
Energeticka tfida

Provozni rozsah venkovnich teplot
Topny vykon

Topny vykon (rozsah)

Prikon (min./jmen./max.)
Uginnost COP

Uginnost SCOP (sezonni)
Energeticka tfida

Provozni rozsah venkovnich teplot
Napajeni

Doporucené jisténi

Cena setu

VNITRNi JEDNOTKA
Vzduchovy vykon

vrv

RAV-RM561FT-ES
RAV-GM561ATP-E

RAV-RM801FT-ES
RAV-GM8B01ATP-E

RAV-RM1101FT-ES
RAV-GM1101ATP-E

RAV-RM1401FT-ES
RAV-GM1401ATP-E

RAV-RM1601FT-ES
RAV-GM1601ATP-E

Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) IS

Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A)

Rozméry (VxSxH)
Hmotnost

Cena

VENKOVNi JEDNOTKA

Hladina akustického tlaku (niz./sti./vys.) IS

Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A)

Pfipojeni — @ séni
Pfipojeni — @ kapalina
Délka potrubi (min.)
Délka potrubi (max.)
PrevySeni (max.)

Typ kompresoru
Chladivo

Néplil chladiva
Rozmaéry (VxSxH)
Hmotnost

Cena
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KW = 5,00 6,70 9,50 12,10 14,00
KW = 1,50 - 5,60 1,50-7,40 3,00 - 11,20 3,00-13,20 3,00 - 16,00
KW = -1,79/- -/3,18/- -/3,06/- -/4,71/-
W/W % 2,79 2,1 3,10 2,57
= 515 4,89 516 4,86
= A B A -
°C % -15/+46 -15/ +46 -15/+46 -15/+46 -15/+46
KW R 3 5,30 7,70 11,20 13,00 16,00
KW 1,50 - 6,30 1,50 - 9,00 3,00 - 13,00 3,00 - 16,00 3,00 - 18,00
KW -1,72/- -/3,20/- -/3,19/- -/4,01/-
W/W 3,08 2,41 33 3,24
4,00 3,81 3,92 3,90
A+ A A -
°C E 3 -15/+15 -15/+15 -15/+15 -15/+15 -15/+15
V/F+N/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
A 16 16 25 25
Ké 84.100,- 96.100,- 114.860,- 120.400,- 141.500,-
RAV-RM561FT-ES RAV-RM801FT-ES RAV-RM1101FT-ES RAV-RM1401FT-ES RAV-RM1601FT-ES
m3/h 600/820 640/930 1190/1660 1350/1760 1350/1760
= 38/42/46 41/45/50 41/46/51 45/48/53 45/48/53
* 38/42/46 41/45/50 41/46/51 45/48/53 45/48/53
mm 1750 x 600 x 210 1750 x 600 x 210 1750 x 600 x 390 1750 x 600 x 390 1750 x 600 x 390
kg 44 45 59 59 59
Ké 51.400,- 54.200,- 59.860,- 61.000,- 61.900,-
RAV-GM561ATP-E RAV-GM801ATP-E RAV-GM1101ATP-E RAV-GM1401ATP-E RAV-GM1601ATP-E
= 46 48 54 55 53
3 48 52 57 57 55
mm (palce) 12,7 (%) 15,9 (5/8) 15,9 (%) 15,9 (%) 15,9 (5/8)
mm (palce) 6,4 (4) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8)
m 5 5 5 5 5
m 30 30 50 50 50
m 30 30 30 30 30
Twin-Rotary Twin-Rotary Twin-Rotary Twin-Rotary Twin-Rotary
R32 R32 R32 R32 R32
kg 09 1,3 2,1 2,1 2,40
mm 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 890 x 900 x 320 890 x 900 x 320 1340 x 900 x 320
kg 40 44 68 68 95
Ké 32.700,- 41.900,- 55.000,- 59.400,- 79.600,-




Digital Inverter — Skrinové jednotky - 3fazové

VNITRNi JEDNOTKA
VENKOVNi JEDNOTKA

Chladici vykon

Chladici vykon (rozsah)

Prikon (min./jmen./max.)
Uginnost EER (jmenovitd)
Uginnost SEER (sezonni)
Energetickd tfida

Provozni rozsah venkovnich teplot
Topny vykon

Topny vykon (rozsah)

Pfikon (min./jmen./max.)
Uginnost COP

Uginnost SCOP (sezonni)
Energeticka tfida

Provozni rozsah venkovnich teplot
Napdjeni

Doporucené jisténi

Cena setu

VNITRNI JEDNOTKA

Vzduchovy vykon

Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.)
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.)
Rozmaéry (VxSxH)

Hmotnost

Cena

VENKOVNi JEDNOTKA

Hladina akustického tlaku (niz./str'./vys.)
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.)
Pripojeni — @ sani

Pfipojeni — @ kapalina

Délka potrubf (min.)

Délka potrubi (max.)

PrevySeni (max.)

Typ kompresoru

Chladivo

Naplii chladiva

Rozméry (VxSxH)

Hmotnost

Cena

RAV-RM1101FT-ES
RAV-GM1101AT8P-E

RAV-RM1401FT-ES
RAV-GM1401AT8P-E

TOSHIBA

RAV-RM1601FT-ES
RAV-GM1601AT8P-E

KW 9,50 12,10 14,00
KW 3,00 - 11,20 3,00 - 13,20 3,00 - 16,00
KW - /3,06/ - - /471 -
W/W 3,10 2,57
516 4,86
A
°C -15/+46 -15/+46 -15/+46
KW 11,20 13,00 16,00
KW 3,00 - 13,00 3,00 - 16,00 3,00 - 18,00
Kw -/3,19/ - - /4,01/ -
W/W 3,51 324
3,92 3,90
A
°C -15/+15 -15/+15 -15/+15
V/F+N/Hz 380-415/3+N/50 380-415/3+N/50 380-415/3+N/50
A 3x 16 3x 16 3x 16
Ké 119.860,- 125.100,- 153.000,-
RAV-RM1101FT-ES RAV-RM1401FT-ES RAV-RM1601FT-ES
m3/h 1190/1660 1350/1760 1350/1760
dB(A) 41/46/51 45/48/53 45/48/53
dB(A) 41/46/51 45/48/53 45/48/53
mm 1750 x 600 x 390 1750 x 600 x 390 1750 x 600 x 390
kg 59 59 59
Ké 59.860,- 61.000,- 61.900,-
RAV-GM1101AT8P-E RAV-GM1401AT8P-E RAV-GM1601AT8P-E
dB(A) 54 55 56}
dB(A) 57 57 55
mm (palce) 15,9 (%) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8)
mm (palce) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8)
m 5 5 5
m 50 50 50
m 30 30 30
Twin-Rotary Twin-Rotary Twin-Rotary
R32 R32 R32
kg 2,1 2,1 2,40
mm 890 x 900 x 320 890 x 900 x 320 1340 x 900 x 320
kg 68 69 94
Ké 60.000,- 64.100,- 91.100,-
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Super Digital Inverter — Skrinove jednotky

1fazové TC 3fazové TC

VNITRNi JEDNOTKA
VENKOVNi JEDNOTKA

Chladici vykon

Chladici vykon (rozsah)
Prikon (min./jmen./max.)
Uginnost EER (jmenovitd)
Uginnost SEER (sezonni)
Energeticka tfida

Provozni rozsah venkovnich teplot

Topny vykon

Topny vykon (rozsah)
Pfikon (min./jmen./max.)
Uginnost COP

Uginnost SCOP (sezonni)

Energeticka tfida

Provozni rozsah venkovnich teplot
Napdjeni
Doporucené jisténi

Cena setu

VNITRNi JEDNOTKA

Vzduchovy vykon

Hladina akustického tlaku (niz./st./vys.)
Hladina akustického tlaku (niz./str'./vys.)
Rozméry (VxSxH)

Hmotnost

Cena

VENKOVNI JEDNOTKA

Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.)
Hladina akustického tlaku (niz./st./vys.)
Pfipojeni — @ séni

Pripojeni — @ kapalina

Délka potrubf (min.)

Délka potrubi (max.)

Prevyseni (max.)

Typ kompresoru

Chladivo

Népli chladiva

Rozméry (VxSxH)

Hmotnost

Cena

RAV-RM561FT-ES
RAV-GP561ATP-E

RAV-RM801FT-ES  RAV-RM1101FT-ES RAV-RM1401FT-ES RAV-RM1101FT-ES RAV-RM1401FT-ES RAV-RM1601FT-ES

RAV-GP801AT-E

RAV-GP1101AT-E

RAV-GP1401AT-E

RAV-GP1101AT8-E  RAV-GP1401AT8-E RAV-GP1601AT8-E

% 5,00 7,10 10,00 12,50 10,00 12,50 14,00
% 1,20 - 5,60 1,90 - 8,00 3,10- 12,00 3,10 - 14,00 2,60 - 12,00 2,60 - 14,00 2,60 - 16,00
B3 -/1,42/- -/2,04/- -/2,39/- -/3,52/- 0,66/2,46/4,10 0,66/3,61/4,91 0,66/4,39/6,50
% 815l 3,48 4,18 3,55 4,07 3,46 e
% B, 6,24 6.67 6,10 5,86 5,65 5,65
% A+ A++ A++ A+ - -
% -15/+52 -15/ 452 -15/ 452 -15/+52 -15/ +46 -15/ +46 -15/+46
£ 3 5,60 5,60 8,00 11,20 12,50 14,00 16,00
KW 0,90 - 7,00 1,30 - 11,30 2,60 - 13,00 2,60 - 16,50 2,40 - 14,00 2,40 - 18,00 2,40 - 19,00
kW -/1,65/- -/2,37/- -/2,76/- -/3,97/- 0,53/3,09/4,80 0,53/3,81/5,95 0,53/4,83/6,96
W/W 3,39 3,38 4,06 3,53 4,04 3,67 &3l
4,20 4.41 4.37 4,35 4,00 4,00 3,96
A+ A+ A+ A+ - -
°C £ 3 -27/+15 -27/+15 -27/+15 -27/+15 -20/ +15 -20/ +15 -20/ +15
V/F+N/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 380-415/3+N/50  380-415/3+N/50 ~ 380-415/3+N/50
A 16 20 25 25 3x 16 3x16 3x 16
Ké 97.200,- 111.000,- 139.660,- 149.200,- 137.960,- 142.800,- 155.000,-
RAV-RM561FT-ES  RAV-RM801FT-ES RAV-RM1101FT-ES RAV-RM1401FT-ES RAV-RM1101FT-ES RAV-RM1401FT-ES RAV-RM1601FT-ES
md/h 600/820 640/930 1190/1660 1350/1760 1190/1660 1350/1760 1350/1760
dB(A) = 38/42/46 41/45/50 41/46/51 45/48/53 41/46/51 45/48/53 45/48/53
dB(A) £ 3 38/42/46 41/45/50 41/46/51 45/48/53 41/46/51 45/48/53 45/48/53
mm 1750x600x210 1750 x600x 210 1750x600%x 390 1750 x 600 x 390 1750 x600x 390 1750 x 600 x 390 ~ 1750 x 600 x 390
kg 44 45 59 59 59 59 59
Ké 51.400,- 54.200,- 59.860,- 61.000,- 59.860,- 61.000,- 61.900,-
RAV-GP561ATP-E RAV-GP801AT-E RAV-GP1101AT-E  RAV-GP1401AT-E  RAV-GP1101AT8-E RAV-GP1401AT8-E RAV-GP1601AT8-E
dB(A) = 46 46 49 50 49 51 51
dB(A) K 3 48 48 50 51 50 52 58
mm (palce) 12,7 () 15,9 (5/8) 15,9 (3) 15,9 (@) 15,9 () 15,9 (5/8) 15,9 (5/8)
mm (palce) 6,4 (V) 95 (3/8) 95 (3/8) 95 (3/8) 95 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8)
m B 5 5) 5 6] 5 5)
m 50 50 75 75 75 75 75
m 30 30 30 30 30 30 30
Twin-Rotary Twin-Rotary Twin-Rotary Twin-Rotary Twin-Rotary Twin-Rotary Twin-Rotary
R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32
kg 1,35 1,90 3,10 3,10 2,60 2,60 2,60
mm 630x799x299 1050x1010x 370 1550x 1010370 1550 x 1010x 370 1340x900x 320 1340x 900 x 320 ~ 1340 x 900 x 320
kg 45 74 104 104 95 95 95
Ké 45.800,- 56.800,- 79.800,- 88.200,- 78.100,- 81.800,- 93.100,-

VSechny volitelné moZnosti ovladani a fizeni najdete od strany 86.
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Primy vypar do VZT - fizeni dle teploty
odtahu/prostoru =
RAV-DXCO10 — rizeni dle teploty odtahu/prostoru |1

Rozhrani RAV DX pro pfipojeni tepelného Cerpadla TOSHIBA k externimu vyparniku, které se
sklada z rozvadéce s elektronikou a vSech potrebnych Cidel.

~

Kompatibilni s venkovnimi jednotkami produktovych rad:
B Digital Inverter

B Super Digital Inverter
B BIG Digital Inverter

Parametry privadéného vzduchu — Provozni omezeni:

B Rezim CHLAZENI: teplota pfivadéného vzduchu pfi provozu: min. +15 °C mokry tepl. (+18 °C — suchy tepl.) / max. +24 °C
mokry tepl. (+32 °C - suchy tepl.)

W ReZim TOPENI: teplota pfivad&ného vzduchu pii provozu: min. +15 °C — suchy tepl. / max. 28 °C — mokry tepl.

Rozvadéc¢ DX-kitu, véetné regulace,
pro pripojeni senzorl

. Vzduchotechnickd jednotka
Venkovni jednotka (dod4vka jiného dodavatele)

LS LS
Primy vypar do VZT — primeé rizeni meron | rez,
vykonu; signal 0—10V -
RBC-DXC031

Tento specialni DX Kit umoznuje pfimou regulaci vykonu pfipojené venkovni jednotky TOSHIBA prostfednictvim analogového
signalu napéti 0 az 10V, ktery poskytuje fidici technologie MaR objektu nebo dodavatele VZT. Interface slouzi jak pro RAV venkovni
jednotky, tak pro nékteré venkovni jednotky VRF.

BUSINESS / RAV

Kompatibilni s venkovnimi jednotkami produktovych rad:
W Digital Inverter

B Super Digital Inverter
B VRF - SMMS-e (pouze vel. 8, 10)
W BIG Digital Inverter

Popis funkce
Bl RBC-DXC031 pomoci DIP-pfepinace nastavte pro komunikaci s RAV nebo VRF venkovni jednotkou.

Venkovni jednotky RAV maji PMV ventil jiz zabudovany v kazdé jednotce z vyroby — Zadné dalsi prisluSenstvi mimo DX Kitu neni potreba.
Neni nutno instalovat na registr teplotni senzor TA.
Signal fizeni okamzitého vykonu: PoZadavek od regulace pfiveden na analogovy vstup 0-10 V, zamezit pulzovani, doplnit dob&hovy ¢as.

Digitalni vstupy a vystupy: Vstup pro zapnuti/vypnuti, volba provozniho reZimu (chladit/topit), zablokovat funkci oviadacCe, blokace pfi vypnuti
ventilatoru VZT. Vystupy pro hldSeni poruchy (alarm), pribéhu odtavani atd.

Rozvadé¢ DX-kitu, véetné regulace,
pro pipojeni senzor(i

VZT jednotka s DX-vyménikem

(doddvka jiného dodavatele)
- TOSHIBA | 73
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BUSINESS / RAV

Parametry pfimych vypard do I
VZT (DX-Kit) RSz

2

B Rozvadé¢ RAV DX-Kitu obsahuje PC board, transformator, svorkovnici a propojovaci kabelaz.

B DX-kit potfebuje kabelovy ovlada¢ (volitelné pfislusenstvi napf. RBC-AMT32E)

B Pouziti s riznymi VZT jednotkami nebo dvernimi clonami, podminkou je vyménik pro pfimy vypar.

B 2 varianty: vlastni fizeni dle teploty odtahu/prostoru nebo pfimé fizeni vykonu signalem 0-10 V
(ext. MaR)

oo ORI PN BRI osRpes
DI RAV-GM301ATP-E R32 0,90 - 3,00 0,80 - 4,50 570 05-07
] RAV-GM401ATP-E R32 0,90 - 4,00 0,80 - 5,00 610 05-07
] RAV-GM561ATP-E R32 1,50 - 5,60 1,50 - 6,30 900 08-11
SDI RAV-GP561ATP-E R32 1,20 - 5,60 0,90 - 7,40 900 08-11
DI RAV-GM801ATP-E R32 1,50 - 7,40 1,50 - 9,00 1320 10-14
SDI RAV-GP801AT-E R32 1,90 - 8,00 1,30 - 11,30 1320 10-14
DI RAV-GM1101ATP/AT8P-E R32 3,00 - 11,20 3,00-11,20 1600 16-21
SDI RAV-GP1101AT/AT8-E R32 3,10 - 12,00 2,60 - 13,00 1600 16-21
DI RAV-GM1401ATP/AT8P-E R32 3,00 - 13,20 3,00 - 16,00 2100 17-27
SDI RAV-GP1401AT/AT8-E R32 3,10 - 14,00 2,60 - 16,50 2100 1,7-27
DI RAV-GM1601ATP-E/AT8P-E R32 2,60 - 16,00 2,40 - 19,00 2720 17-32
SDI RAV-GP1601AT8-E R32 2,60 - 16,00 2,40 - 19,00 2720 1,7-32
DI BIG RAV-GM2241AT8-E R32 9,80 - 22,40 9,80 - 25,00 3600 30-42
DI BIG RAV-GM2801AT8-E R32 9,80 - 27,00 9,80 - 31,50 4200 30-54

DI: Digital Inverter - Super-DI: Super Digital Inverter

TYP Napajeni Rozméry (V x $ x H) Hmotnost Cena K&
V/F+N/Hz mm kg

RAV-DXC010 220-240/1N/50 400 x 300 x 150 8 29.400,-
RBC-DXC031 220-240/1/50 400 x 300 x 150 8 31.600,-

Provozni omezen( teploty pfivadéného vzduchu na DX-registr:

Rezim CHLAZEN!: teplota pFivdd&ného vzduchu pk provozu: min. +15 °C mokry teplomér (+18 °C suchy tepl.) / max. +24 °C mokry tepl. (+32 °C suchy tepl.) ReZim topeni:
teplota pfivadéného vzduchu pfi provozu: min. +15 °C suchy teplomér / max. +28 °C suchy tepl.

DX-registr ve VZT v&etné objemu potrubi je nutno navrhnout podle instalacni prirucky; pripustné jsou odchylky +/-10 %

Venkovni jednotky s chladivem R32 jsou uvedeny od strany 78.
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RAV MULTIKOMBINACE (pro jeden spolecny velky prostor)

B Cenoveé vyhodna feseni pro velky prostor — jedna teplotni zéna
B Twin, Triple a Double Twin — kombinace 1 venkovni az se ¢tyfmi vnitfnimi jednotkami
B U RAV MULTIKOMBINACI musf byt vSechny vnitfni jednotky stejného typu a vykonu (pfevyseni mezi nimi O m)

RAV MULTIKOMBINACE
RozbocCky Twin / Triple / Double Twin

BIG DIGITAL INVERTER

POPIS CENA KC

RBC-TWP101E Rozbocka Twin Kit — BIG-DI 22,40 a 28,00 kW 5.800,-
RBC-TRP100E Triple Kit — DI + S-DI: 16,00 kW / BIG-DI: 22,40 a 28,00 kW 8.000,-
RBC-DTWP101E Rozbotka Double Twin Kit — BIG-DI 22,40 a 28,00 kW 8.200,-

DIGITAL INVERTER / SUPER DIGITAL INVERTER

POPIS CENA KC
RBC-TWP30E2 Rozbocka Twin Kit — 11,20 kW 2.700,-
RBC-TWP50E2 Rozbocka Twin Kit — 14,00 kW 2.800,-
RBC-TRP100E Triple Kit — DI + S-DI: 16,00 kW / BIG-DI: 22,40 a 28,00 kW 8.000,-
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BUSINESS / RAV

TWIN TRIPLE

Digital Inverter / Super Digital Inverter Digital Inverter / Super Digital Invertil

T T I =
R | |

Zné i vykon(* Mozné kombinace vykonu*
Mozné kombinace vykon

VENKOVNi JEDNOTKA TRASA OUT-IN SADA ROZBOCEK VENKOVNi JEDNOTKA TRASA OUT-IN SADA ROZBOCEK
1.2 56+5,6 RBC-TWP30E2 16 56+56+56 RBC-TRP100E
14,0 8,0+8,0 RBC-TWP50E2

TWIN TRIPLE
BIG Digital Inverter BIG Digital Inverter @

8 @ & | @

Mozné kombinace vykoni* Mozné kombinace vykoni*
VENKOVNi JEDNOTKA TRASA OUT-IN SADA ROZBOGEK VENKOVNi JEDNOTKA TRASA OUT-IN SADA ROZBOGEK
22,4 11,2+11,2 RBC-TWP101E 22,4 80+80+8,0 RBC-TRP100E
28,0 14,0 + 14,0 RBC-TWP101E 28,0 8,0+8,0+8,0 RBC-TRP100E

DOUBLE-TWIN

BIG Digital Inverter

e—

Mozné kombinace vykond*

= = = =
I

VENKOVNi JEDNOTKA TRASA OUT-IN SADA ROZBOCEK
22,4 56+56+56+506 RBC-DTWP101E
28,0 80+80+80+80 RBC-DTWP101E

Zakladni prehled — kompletni kombinace, Udaje a hodnoty najdete v prislusnych datovych listech

76 | TOSHIBA



TOSHIBA

DVERNI CLONY

B Provoz pouze topeni nebo jen ventilace vzduchu jako Uc¢inna bariéra Uniku energie u vstupu
B Kompatibilni s venkovnimi jednotkami Digital Inverter a Super Digital Inverter

B Neni skladovou poloZzkou — dodaci termin na vyzadani

B Kombinovatelné venkovni jednotky na vyzadani

VOLNE VISICI DVERNI CLONY

VNITRNi JEDNOTKA RAV-CT101CH-M RAV-CT101CH-L RAV-CT151CH-M RAV-CT151CH-L RAV-CT201CH-M RAV-CT201CH-L RAV-CT251CH-M RAV-CT251CH-L
Topny vykon KW R 3 8,00 8,00 11,20 11,20 14,00 14,00 16,00 16,00
Vzduchovy vykon m3h 1600 2210 2400 2950 3200 4420 4000 5160
Pfikon (min./jmen./max.) KW 9 0,35 0,63 0,53 0,70 0,70 1,05 0,88 1,23
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) E 3 54 55 &) 56 56 57 57 58
Hmotnost kg 48 51 77 80 101 107 132 138
Rozméry (VxSxH) mm 260 x 1210 x 490 260 x 1210 x 490 260 x 1710 x 490 260 x 1710 x 490 260 x 2210 x 490 260 x 2210 x 490 260 x 2710 x 490 260 x 2710 x 490
Cena Ké 193.800,- 201.600,- 226.800,- 233.900,- 255.000,- 287.100,- 288.100,- 316.300,-
2
o
S~
, N (7))
KAZETOVE DVERNI CLONY @
VNITRNi JEDNOTKA RAV-CT101UH-M RAV-CT101UH-L RAV-CT151UH-M RAV-CT151UH-L RAV-CT201UH-M RAV-CT201UH-L RAV-CT251UH-M RAV-CT251UH-L Z
Topny vykon KW £ 3 8,00 8,00 11,20 11,20 14,00 14,00 16,00 16,00 ‘g
Vzduchovy vykon m3/h 1600 2210 2400 2950 3200 4420 4000 5160 o
Pfikon (min./jmen./max.) KW 0,35 0,53 0,53 0,70 0,70 1,05 0,88 1,23
Hladina akustického tlaku (niz./str'./vys.) dB(Y) e 54 55 B8] 56 56 57 57 58
Hmotnost kg 40 43 95 98 99 105 120 126
Rozméry (VxSxH) mm 260 x 1050 x 780 260 x 1050 x 780 260 x 1550 x 780 260 x 1550 x 780 260 x 2050 x 780 260 x 2050 x 780 260 x 2550 x 780 260 x 2550 x 780
Cena Ké 203.800,- 212.600,- 228.500,- 241.000,- 258.400,- 288.800,- 307.400,- 337.100,-
VESTAVNE DVERNI CLONY
VNITRNi JEDNOTKA RAV-CT101BH-M RAV-CT101BH-L RAV-CT151BH-M RAV-CT151BH-L RAV-CT201BH-M RAV-CT201BH-L RAV-CT251BH-M RAV-CT251BH-L
Topny vykon KW . 8,00 8,00 11,20 11,20 14,00 14,00 16,00 16,00
Vzduchovy vykon m3/h 1600 2210 2400 2950 3200 4420 4000 5160
Pfikon (min./jmen./max.) KW 5 0,35 0,53 0,53 0,70 0,70 1,05 0,88 1,23
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) R 3 54 55 f) 56 56 57 57 58
Hmotnost kg 71 74 105 108 129 135 170 176
Rozméry (Vx&xH) mm 405-485x 1105 405-485x 1105 405-485x 1605 405-485x 1605 405-485x 2105 405-485x 2105 405-485x 2605 405-485 x 2605
x 720 x 720 X720 x 720 x 720 x 720 x 720 x 720
Cena Ké 213.800,- 220.500,- 253.500,- 258.400,- 286.600,- 308.200,- 322.400,- 347.900,-
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Digital Inverter

B Kompaktni rozmeéry — dlouha Zivotnost — vysoka ucinnost

B Rozsah provozu od -15 °C do +46 °C venkovni teploty

B Délky rozvod( az 50 m

Digital Inverter — 1fazové provedeni

VENKOVNi JEDNOTKA
Chladici vykon kw

RAV-GM301ATP-E

RAV-GM401ATP-E

RAV-GM561ATP-E

RAV-GM801ATP-E

Topny vykon kw

Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A)

Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A)

Pfipojeni — @ sani mm (palce)

Pipojeni — @ kapalina mm (palce)

Délka potrubf (min.) m

Délka potrubi (max.) m

Prevyseni (max.) m

Typ kompresoru

Napdjeni V/F+N/Hz

Doporuceng jisténi A

Chladivo

Népli chladiva kg

Rozméry (VxSxH) mm

Hmotnost kg

Cena Ké

= 2,50 3,60 5,00 6,70
£ 3 3,40 4,00 5,30 7,70
= 46 49 46 48
R 3 47 50 48 52
9,5 (3/8) 12,7 (%) 12,7 (%2) 15,9 (5/8)
6,3 () 6,3 (%4) 6,3 () 9,5 (3/8)
2 2 5 5
20 20 30 30
10 10 30 30
Twin-Rotary Twin-Rotary Twin-Rotary Twin-Rotary
220-240/1N/50 220-240/1N/50 220-240/1N/50 220-240/1N/50
10 10 16 16
R32 R32 R32 R32
0,60 0,90 0,90 1,30
550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290
33 39 40 44
23.400,- 28.700,- 32.700,- 41.900,-

Digital Inverter — 1fazové provedeni

VENKOVNi JEDNOTKA
Chladici vykon kW

RAV-GM901ATP-E

RAV-GM1101ATP-E

RAV-GM1401ATP-E

RAV-GM1601ATP-E

Topny vykon kw

Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) IS

Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A)

Pfipojeni — @ séni mm (palce)

Pfipojeni — @ kapalina mm (palce)

Délka potrubf (min.) m

Délka potrubf (max.) m

Prevyseni (max.) m

Typ kompresoru

Napajeni V/F+N/Hz

Doporuceng jisténi A

Chladivo

Ndplii chladiva kg

Rozmeéry (VxSxH) mm

Hmotnost kg

Cena Ké

= 8,00 10,00 12,00 14,00
* 9,00 11,20 14,00 16,00
= 51 54 58 53
E 3 55 57 57 55
15,9 (5/8) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8)
9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8)
5 5 5 5
50 50 50 50
30 30 30 30
Twin-Rotary Twin-Rotary Twin-Rotary Twin-Rotary
220-240/1N/50 220-240/1N/50 220-240/1N/50 220-240/1N/50
16 20 25 25
R32 R32 R32 R32
2,00 2,10 2,10 2,40
630 x 800 x 300 890 x 900 x 320 890 x 900 x 320 1340 x 900 x 320
47 68 68 95
46.300,- 55.000,- 59.400,- 79.600,-
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Digital Inverter — 3fazové provedeni

VENKOVNi JEDNOTKA
Chladici vykon kw

RAV-GM1101AT8P-E

RAV-GM1401AT8P-E

TOSHIBA

RAV-GM1601AT8P-E

Topny vykon kw

Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A)

Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A)

Pripojeni — @ sani mm (palce)

Pipojeni — @ kapalina mm (palce)

Délka potrubf (min.) m

Délka potrubi (max.) m

Prevyseni (max.) m

Typ kompresoru

Napdjeni V/F+N/Hz

Doporucené jisténi A

Chladivo

Népli chladiva kg

Rozméry (VxSxH) mm

Hmotnost kg

Cena Ké

% 10,00 12,00 14,00
R 3 11,20 14,00 16,00
= 54 55 53
* 57 57 55
15,9 (5/8) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8)
9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8)
5 5 5
50 50 50
30 30 30
Twin-Rotary Twin-Rotary Twin-Rotary
380-415/3N/50 380-415/3N/50 380-415/3N/50
3x16 3x16 3x16
R32 R32 R32
2,10 2,10 2,40
890 x 900 x 320 890 x 900 x 320 1340 x 900 x 320
69 69 94
60.000,- 64.100,- 91.100,-
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Super Digital Inverter

B Maximalni u¢innost — dlouha Zivotnost — obrovska odolnost
B Rozsah provozu od -27 °C do +52 °C venkovni teploty

B Délky rozvod( az 75 m

Super Digital Inverter — 1fazové provedeni

VENKOVNi JEDNOTKA
Chladici vykon kw

RAV-GP561ATP-E

RAV-GP801AT-E

R32
2

RAV-GP1101AT-E

RAV-GP1401AT-E

Topny vykon kw

Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A)

Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A)

Pfipojeni — @ sénf

Pipojeni — @ kapalina

Délka potrubi (min.) m

Délka potrubf (max.) m

Prevyseni (max.) m

Typ kompresoru

Napdjeni V/F+N/Hz

Doporuceng jisténi A

Chladivo

Népli chladiva kg

Rozméry (VxSxH) mm

Hmotnost kg

Cena Ké

= 5,30 7,10 10,00 12,50
£ 3 5,60 8,00 11,20 14,00
= 46 46 49 50
* 48 48 50 51
mm (palce) 12,7 (%) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8)
mm (palce) 6,3 () 9,5(3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8)
5 5 5 5
50 50 75 75
30 30 30 30
Twin-Rotary Twin-Rotary Twin-Rotary Twin-Rotary
220-240/1N/50 220-240/1N/50 220-240/1N/50 220-240/1N/50
16 16 20 25
R32 R32 R32 R32
1,35 1,90 3,10 3,10
630 x 799 x 299 1050 x 1010 x 370 1550 x 1010 x 370 1550 x 1010 x 370
45 74 104 104
45.800,- 56.800,- 79.800,- 88.200,-

Super Digital Inverter — 3fazove provedeni

VENKOVNi JEDNOTKA
Chladici vykon kW

RAV-GP1101AT8-E

RAV-GP1401AT8-E

RAV-GP1601AT8-E

Topny vykon kw

Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) IS

Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A)

Pfipojeni — @ séni

Pfipojeni — @ kapalina

Délka potrubf (min.) m

Délka potrubf (max.) m

Prevyseni (max.) m

Typ kompresoru

Napajeni V/F+N/Hz

Doporuceng jisténi A

Chladivo

Ndplii chladiva kg

Rozmeéry (VxSxH) mm

Hmotnost kg

Cena Ké

= 10,00 12,50 14,00
E 3 11,20 14,00 16,00
= 49 51 51
E 3 50 52 53
mm (palce) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8)
mm (palce) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8)
5 5 ®
75 75 75
30 30 30
Twin-Rotary Twin-Rotary Twin-Rotary
380-415/3N/50 380-415/3N/50 380-415/3N/50
3x 16 3x 16 3x 16
R32 R32 R32
2,60 2,60 2,60
1340 x 900 x 320 1340 x 900 x 320 1340 x 900 x 320
95 95 95
78.100,- 81.800,- 93.100,-
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BIG Digital Inverter

B Maximalni vykon pfi kompaktnich rozmérech / 3fazové provedeni

B Rozsah provozu od -27 °C do +52 °C venkovni teploty

B Délky rozvod az 100 m

Digital Inverter — 3fazové provedeni

VENKOVNi JEDNOTKA
Chladici vykon kW

RAV-GM2241AT8-E

TOSHIBA

RAV-GM2801AT8-E

Topny vykon kW

Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A)

Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) IS

Pfipojeni — @ séni mm (palce)

Pfipojeni — @ kapalina mm (palce)

Délka potrubi (min.) m

Délka potrubi (max.) m

PrevySeni (max.) m

Typ kompresoru

Napajeni V/F+N/Hz

Doporuceng jisténi A

Chladivo

Ndplfi chladiva kg

Rozméry (VxSxH) mm

Hmotnost kg

Cena Ké

= 19,00 22,50
* 22,40 27,00
* 58 61
* 60 63
28,6 (1 1/8) 28,6 (11/8)
12,7 (%) 12,7 (2)
5 5
100 100
30 30
Twin-Rotary Twin-Rotary
380-415/3N/50 380-415/3N/50
3x 20 3x 25
R32 R32
5,00 5,00
1550 x 1010 x 370 1550 x 1010 x 370
142 142
137.200,- 150.600,-
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RAV VENKOVNI JEDNOTKY: Technické Udaje

Délka potrubi (min.) Délk(':lnzt)):)rubi Predplnéno do Prevyseni (max.) Piipojeni - 0 sani Pﬁ"::'j;':i;; o Napli chladiva ZT:?;II‘(;:I::;:E

m m m m mm (palce) mm (palce) kg g/m
DIGITAL INVERTER 1-fazové
RAV-GM301ATP-E 2 20 15 10 9,5 (3/8) 6,3 () 0,60 20
RAV-GM401ATP-E 2 20 15 10 12,7 (%) 6,3 (1) 0,90 20
RAV-GM561ATP-E 5 30 20 30 12,7 (%) 6,3 () 0,90 20
RAV-GM801ATP-E 5 30 20 30 15,9 (5/8) 9,5(3/8) 1,30 35
RAV-GM901ATP-E 5 50 30 30 15,9 (5/8) 9,5 (3/8) 2,00 35
RAV-GM1101ATP-E 5 50 30 30 15,9 (5/8) 9,5(3/8) 2,10 35
RAV-GM1401ATP-E 5 50 30 30 15,9 (5/8) 9,5 (3/8) 2,10 35
RAV-GM1601ATP-E 5) 50 30 30 15,9 (5/8) 9,5 (3/8) 2,40 40

DIGITAL INVERTER 3-fazové

RAV-GM1101AT8P-E 50 30 30 15,9 (5/8) 9,5 (3/8) 2,10 35
RAV-GM1401AT8P-E 50 30 30 15,9 (5/8) 9,5 (3/8) 2,10 35
RAV-GM1601ATSP-E 50 30 30 15,9 (5/8) 9,5 (3/8) 2,40 40

RAV-GP561ATP-E 50 20 30 12,7 (%) 6,3 (%4) 1,35 20
RAV-GP801AT-E 50 30 30 15,9 (5/8) 9,5 (3/8) 1,90 35
RAV-GP1101AT-E 75 30 30 15,9 (5/8) 9,5 (3/8) 3,10 35
RAV-GP1401AT-E 75 30 30 15,9 (5/8) 9,5 (3/8) 3,10 35

RAV-GP1101ATS-E 75 30 30 15,9 (5/8) 9,5 (3/8) 2,60 40
RAV-GP1401ATS-E 75 30 30 15,9 (5/8) 9,5 (3/8) 2,60 40
RAV-GP1601AT8-E 75 30 30 15,9 (5/8) 9,5 (3/8) 2,60 40

BIG DIGITAL INVERTER

RAV-GM2241AT8-E 5 100 30 30 28,6 (11/8) 12,7 (%) 5,00 40
RAV-GM2801AT8-E 5 100 30 30 28,6 (11/8) 12,7 (%) 5,00 80

BUSINESS / RAV
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Prikon, proudovy odbeér, jisteni

Prikon (max.) n (jmen.)  Pfikon (min./jmen./max.)  Pfikon (min./jmen./max.)  Doporucené jisténi Napajeni Dont:;&z:z typ Komunikaéni vedeni
A A Kw sk RS A V/F+N/Hz

DIGITAL INVERTER 1-fazové

RAV-GM301ATP-E 7,8 2,7 0,25/0,56/0,82 0,17/0,86/1,40 10 220-240/1N/50 HO7RN-F 3G1,5 HO7RN-F 4G1,5
RAV-GM401ATP-E 91 4.4 0,18/0,93/2,00 0,14/0,97/1,70 10 220-240/1N/50 HO7RN-F 3G1,5 HO7RN-F 4G1,5
RAV-GM561ATP-E 15,5 8,5 -1,79/- -1,72/- 16 220-240/1N/50 HO7RN-F 3G2,5 HO7RN-F 4G1,5
RAV-GM801ATP-E 15,5 17 -/3,18/- -/3,20/- 16 220-240/1N/50 HO7RN-F 3G4,0 HO7RN-F 4G1,5
RAV-GM901ATP-E - - - - 16 220-240/1N/50 HO7RN-F 3G2,5 HO7RN-F 4G1,5
RAV-GM1101ATP-E 22,8 138 -/3,06/- -/3,19/- 20 220-240/1N/50 HO7RN-F 3G4,0 HO7RN-F 4G1,5
RAV-GM1401ATP-E 22,8 20,5 -14,71/- -/4,01/- 25 220-240/1N/50 HO7RN-F 3G4,0 HO7RN-F 4G1,5
RAV-GM1601ATP-E = - = - 25 220-240/1N/50 HO7RN-F 3G4,0 HO7RN-F 4G1,5
DIGITAL INVERTER 3-fazové

RAV-GM1101AT8P-E 14,1 4,6 - /3,06/ - -/3,19/ - 3x16 380-415/3N/50 HO7RN-F 5G1,5 HO7RN-F 4G1,5
RAV-GM1401AT8P-E 141 6,8 - 14,71/ - -/4,01/ - 3x16 380-415/3N/50 HO7RN-F 5G1,5 HO7RN-F 4G1,5
RAV-GM1601AT8P-E = - = - 3x16 380-415/3N/50 HO7RN-F 5G2,5 HO7RN-F 4G1,5

SUPER DIGITAL INVERTER 1-fazové

RAV-GP561ATP-E 13,1 7.1 -/1,42/- -/1,65/- 16 220-240/1N/50 HO7RN-F 3G2,5 HO7RN-F 4G1,5
RAV-GP801AT-E 20,7 7,6 -/2,04/- -/2,37/- 16 220-240/1N/50 HO7RN-F 3G2,5 HO7RN-F 4G1,5
RAV-GP1101AT-E 22,8 11,0 -/2,39/- -12,76/- 20 220-240/1N/50 HO7RN-F 3G4,0 HO7RN-F 4G1,5
RAV-GP1401AT-E 22,8 15,4 -13,62/- -/3,97/- 25 220-240/1N/50 HO7RN-F 3G4,0 HO7RN-F 4G1,5

SUPER DIGITAL INVERTER 3-féazové

RAV-GP1101AT8-E 16,2 4,7 0,66/2,32/3,60 0,53/2,41/4,30 3x 16 380-415/3N/50 HO7RN-F 5G1,5 HO7RN-F 4G1,5
RAV-GP1401AT8-E 16,5 6,5 0,66/3,42/3,60 0,53/3,41/5,50 3x 16 380-415/3N/50 HO7RN-F 5G1,5 HO7RN-F 4G1,5
RAV-GP1601AT8-E 16,9 75 0,66/4,34/5,70 0,53/4,28/6,51 3x 16 380-415/3N/50 HO7RN-F 5G1,5 HO7RN-F 4G1,5

BIG DIGITAL INVERTER

RAV-GM2241AT8-E 18,0 9.1 1,27/5,86/9,05 1,27/5,71/10,15 3x 20 380-415/3N/50 HO7RN-F 5G2,5 HO7RN-F 4G1,5
RAV-GM2801AT8-E 23,0 12,5 1,27/7,98/11,87 1,27/7,52/13,83 3x25 380-415/3N/50 HO7RN-F 5G2,5 HO7RN-F 4G1,5

BUSINESS / RAV
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Akusticky vykon / akusticky tlak

Hladina akustického vykonu Hladina akustického vykonu Hladi"?n?:y::;jtj:g HELD Hladin?n?:;]::;j:::; HELT e akus:::f:zt; LI (T

dB(A) =k dB(A) # dB(A) dB(A) # dB(A)
DIGITAL INVERTER 1-fazové
RAV-GM301ATP-E 61 62 46 47 43/44
RAV-GM401ATP-E 64 65 49 50 46/47
RAV-GM561ATP-E 63 65 46 48 41/43
RAV-GM801ATP-E 65 69 48 52 41/43
RAV-GMIO1ATP-E 68 72 51 55 44/45
RAV-GM1101ATP-E 70 74 54 57 44/45
RAV-GM1401ATP-E 70 74 55 57 44/45
RAV-GM1601ATP-E 70 72 53 55 48/50
DIGITAL INVERTER 3-fazové
RAV-GM1101AT8P-E 70 74 54 57 44/45
RAV-GM1401AT8P-E 70 74 55 57 44/45
RAV-GM1601AT8P-E 70 72 53 55 48/50
SUPER DIGITAL INVERTER 1-fazové
RAV-GP561ATP-E 63 65 46 48 41/43
RAV-GPBO1TAT-E 63 65 46 48 41/43
RAV-GP1101AT-E 66 67 49 50 44/45
RAV-GP1401AT-E 67 68 50 51 45/46
SUPER DIGITAL INVERTER 3-fazové
RAV-GP1101AT8-E 66 67 49 50 45
RAV-GP1401AT8-E 68 69 51 52 45
RAV-GP1601AT8-E 68 70 51 53 45

BIG DIGITAL INVERTER

RAV-GM2241AT8-E 76 76 58 60 53/55
RAV-GM2801AT8-E 78 80 61 63 56/58

Akusticky tlak pfi Noénim provozu (Night Operation): provoz s modulem omezeni vykonu a hlu¢nosti zafizeni, viz Externiho ovlddéni a fizeni.
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| okalni kabelové ovladace

TYP / POPIS CENA KC

RBC-AS41E 2.800,-
Zjednoduseny kabelovy ovladac (hotelovy)

® Rizeni viech hlavnich funkci 1 jednotky nebo skupiny aZ 16 vnitfnich jednotek
* Kompatibilni se vSemi vnitfnimi jednotkami, které jsou vybaveny shérnici A/B pro ovladace
® (Qvladatem nelze nastavovat DN kddy vnitfnich jednotek

RBC-AMT32E 2.500,-
Standardni kabelovy ovladaé

* Pro kompletni ovladani a fizeni vSech funkci 1 vnitini jednotky nebo skupiny az 16 vnitfnich jednotek
* Kompatibilni se vSemi vnitfnimi jednotkami, které jsou vybaveny shérnici A/B pro ovladace

e (asova¢ provozu (On/Off Timer)

* MoZnost nastaveni servisnich DN-kdd( vnitfnich jednotek

RBC-AMS41E 2.900,-
Rozsiteny kabelovy ovladac s integrovanym tydennim programétorem provozu

* Pro kompletni ovladdni a fizeni vSech funkei 1 vnitfni jednotky nebo skupiny az 16 vnitfnich jednotek

* Kompatibilni se vSemi vnitfnimi jednotkami, které jsou vybaveny shérnici A/B pro ovladace

* Integrovany tydenni program provozu; 8 uddlosti/den; moznost zmény aZ 6 parametr(i pro kazdou udalost
* MoZnost nastaveni servisnich DN-kdd( vnitfnich jednotek

RBC-ASC11E 1.900,-
Kompaktni kabelovy ovlada¢

* Designova varianta standardniho kabelového ovladace

* Pro kompletni ovladani a fizeni vSech funkci 1 vnitini jednotky nebo skupiny aZ 8 vnitfnich jednotek
* Kompatibilni se vSemi vnitfnimi jednotkami, které jsou vybaveny shérnici A/B pro ovladace

® OFF Timer

* MoZnost nastaveni servisnich DN-kdd( vnitfnich jednotek

RBC-AMS55E-ES 3.900,-
Komfortni kabelovy ovladag s podsvicenym LCD displejem

* Pro kompletni ovladani a fizeni viech funkci 1 vnitini jednotky nebo skupiny az 8 vnitfnich jednotek

* Kompatibilni se vSemi vnitfnimi jednotkami, které jsou vybaveny shérmici A/B pro ovladace

® Tydenni program provozu, programovatelnd tlacitka, funkce Nocni provoz, Zdmek lamely, Zémek kldvesnice a dalsi funkce pfistupné pres Menu
* Monitorovani spotieby energie v kombinaci s venkovnimi jednotkami Super Digital Inverter

* MozZnost nastaveni servisnich DN-kod(i vnitfnich jednotek

RBC-MTSC1 10.500,-
Ovlada¢ Local Touch Lite

Pro kompletni oviddani a fizeni vSech funkci 1 vnitfni jednotky nebo skupiny aZ 16 vnitfnich jednotek
Kompatibilni se véemi vnitinimi jednotkami, které jsou vybaveny shérnici A/B pro ovladace

Ovladani prostiednictvim 4,5palcového barevného dotykového displeje

Grafické prvky pro obrazovku a loga s moznosti personalizace prostiednictvim odeslani (480x272)
Moznost nastaveni servisnich DN-kédd vnitfnich jednotek

Neni skladovou polozkou — dodacf termin na vyZadani

TCB-TC41LE 2.500,-
Externi senzor prostorové teploty (TA)

* Kompatibilni se vSemi vnitfnimi jednotkami, které jsou vybaveny shémici A/B pro ovladace
* Pouziva se, pokud nelze presné odecitat a méfit teplotu senzorem ve vnitfni jednotce nebo v kabelovém ovladaci (napf. pfimy vypar).
* \ysi priorita nez senzory v jednotce nebo v kabelovém ovladagi
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| okalni IR dalkové ovladace

TYP / POPIS CENA KC

RBC-AX32U(W)-E 6.100,-
Sada IR dalkovy ovladag + piijimac pro standardni kazetové jednotky

* Pro kompletni ovladani a fizeni vSech funkei 1 vnitini jednotky nebo skupiny az 8 vnitfnich jednotek
® Stejné funkce jako RBC-AMT32E, avsak bezdratovy prenos signdlu
® (Qvladatem nelze nastavovat DN kddy vnitfnich jednotek

RBC-AX33CE 6.600,-
Sada IR dalkovy ovladag + pfijimac pro podstropni jednotky

® kazetové 1cestné jednotky (série SH)

* Pro kompletni ovladani a fizeni vSech funkei 1 vnitfni jednotky nebo skupiny aZ 8 vnitfnich jednotek
® Stejné funkce jako RBC-AMTU31-E (RBC-AMT32E), avsak bezdratovy prenos signalu

® (Qvladatem nelze nastavovat DN kddy vnitfnich jednotek

TCB-AX32E2 8.700,-

* Pro kompletni ovladani a fizeni vSech funkei 1 vnitini jednotky nebo skupiny az 8 vnitfnich jednotek
® Stejné funkce jako RBC-AMT32E, avsak bezdratovy prenos signdlu
® (Qvladatem nelze nastavovat DN kddy vnitfnich jednotek

RBC-AX32UM(W)-E 3.400,-
Sada IR dalkovy ovladag + pfijimac (pro kazety 60x60 SLIM) (SMMSe)

* Pro kompletni ovladani a fizeni vSech funkei 1 vnitini jednotky nebo skupiny az 8 vnitfnich jednotek
® Stejné funkce jako RBC-AMT32E, avsak bezdratovy prenos signdlu
® (Qvladatem nelze nastavovat DN kddy vnitfnich jednotek

RBC-AX41U(W)-E 6.000,-
Sada IR dalkovy ovladag + pfijimac (pro kazetové jednotky SMART)

® Pro kompletni ovladéni a fizeni vSech funkei 1 vnitfni jednotky nebo skupiny aZ 8 vnitfnich jednotek
® Stejné funkce jako RBC-AMT32E, aviak bezdratovy prenos signdlu
® (Qvladatem nelze nastavovat DN kddy vnitfnich jednotek

BUSINESS / RAV

TCB-SIR41UM-E 2.400,-
Senzor pohybu - Kit pro vestavbu do rohu kazetové jednotky 60x60 SLIM

® Automatické rozpozndvani pritomnosti osob v mistnosti

® Pokud po dobu 60 minut neni rozpozndna piftomnost osoby v prostoru, vnitfni jednotka se automaticky vypne nebo prepne do pohotovostniho
rezimu

® \lyZaduje pouZiti kabelového ovladace RBC-AMSU51-ES (RBC-AMS55E-ES)

* Pii oviadani skupiny aZ 8 jednotek jednim ovlada¢em je nutnd instalace senzoru u viech kazetovych jednotek ve skupiné

TCB-SIR41U-E 2.400,-
Senzor pohybu (pro kazety SMART)

® Automatické rozpoznavani pritomnosti osob v mistnosti

® Pokud po dobu 60 minut neni rozpoznana piitomnost osoby v prostoru, vnitfni jednotka se automaticky vypne nebo prepne do pohotovostniho
rezimu

® VyZaduje pouZiti kabelového ovladace RBC-AMS55E-ES

* Pii oviadani skupiny aZ 8 jednotek jednim ovlada¢em je nutnd instalace senzoru u viech kazetovych jednotek ve skupiné
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Dalkové ovladani pres WiFi / mobil / Aplikaci / KNX®

TYP / POPIS CENA KC

RBC-Combi Control 13.900,-
Modul pro fizeni hlavnich funkci pomoci SMS nebo aplikace (vyZaduje viastni SIM kartu)

® Ovladani hlavnich funkcf, napf. vypnuti/zapnuti, rezim provozu (Mode), poZadovana teplota, rychlost ventilatoru; alarm pfi vypadku proudu nebo
prili§ vysoké/nizké teploté

* Kompatibilni se vSemi vnitfnimi jednotkami, které jsou vybaveny standardnim IR dalkovym ovladacem

* Aplikace pro iOS nebo Android ke stazeni zdarma

AP-IR-WIFI-1 7.700,-
WiFi modul pro oviddéni vSech hlavnich funkci vnitini jednotky pres aplikaci a smartphone (i0S / Android)

* Moznost aktivace alarmu pri prekroceni teploty nebo vihkosti

® Kompatibilni se vSemi vnitfnimi jednotkami s IR dalkovym ovladatem (pfijimacem) (RAS / RAV / VRF)
* Podminkou funkce je WiFi sit s pfistupem na internet

* Aplikace pro iOS nebo Android ke stazeni zdarma

* Neni skladovou polozkou — dodaci termin na vyzadani

® pouze pro kazetové a mezistropni jednotky

TO-RC-WIFI-1 10.100,-
WiFi modul pro ovlddéni véech funkei vnitfni jednotky pomoci aplikace nebo webového prohlizece

* Kompatibilni se vSemi vnitfnimi jednotkami, které jsou vybaveny shérnici A/B pro ovladace
* Podminkou funkce je WiFi sit s pfistupem na internet
* Aplikace pro iOS nebo Android ke stazeni zdarma

TO-RC-KNX-1i 10.750,-
KNX Interface pro fizeni vSech funkei vnitfni jednotky prostfednictvim sbérnice a prostiedi systému KNX®

® Kompatibilni se vSemi vnitfnimi jednotkami, které jsou vybaveny sbérnici A/B pro ovladace
* Nutny existujici sbérnicovy systém KNX® s fidici centralou (neni soucasti dodavky)

BMS-IWF0320E 42.750,-
Small Central APP 32

* Rizeni a7 32 vnitinich jednotek

® Pfipojeni prostrednictvim adaptéru TCC-Link

* Nutné LAN pfipojeni a pfistup k internetu/intranetu
* Aplikace pro iOS nebo Android ke stazeni zdarma
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Externi rizeni a monitoring provozu

TYP / POPIS CENA KC

TCB-IFCB5-PE 1.450,-
Modul pro externi fizeni ON/OFF (beznapétovy, okenni kontakt)

* (Qvlddani pomoci beznapétového kontaktu, napr. okennim kontaktem nebo pomoci relé.
* Funkce vzdaleného zapnuti/vypnuti a fizeni provozu

TCB-PX100-PE 1.100,-
Box pro modul externiho ON/OFF (okenniho kontaktu)

® Pro nasténné jednotky

TCB-PX30MUE 2.500,-
Montézni kryt pro vnitfni instalaci

* pro kazetové 4cestné jednotky

TCB-PX40MUME 2.500,-
Montazni kryt pro PCBoard pro externi fizeni, interface pro pfipojeni na TCC-Link nebo PCBoard okenniho kontaktu

* pro kazety SLIM 60 x 60, kazetové 4cestné jednotky, kazetové SMART jednotky

TCB-PCUC2E 3.800,-
1/0 Modul pro vstupy a vystupy (alarm, hlaSeni provozu)

® Kompatibilni s jednotkami podstropnimi, vysokotlakymi mezistropnimi (od série 4), kazetovymi 60x60 SLIM, kazetové 4cestné jednotky,
kazetové SMART jednotky a jednotkami s rekuperaci VN-M

* Pripojeni na konektor vnitfni jednotky CN521

® 3 analogové vstupy

* 3 digitdini vstupy/vystupy (beznapétové kontakty)

* Funkee vstupl a vystupd konfigurovatelné pomoci rotacniho piepinade (viz servisni info)

TCB-PX30MUE 2.500,-
MontaZni kryt pro vnitfni instalaci

BUSINESS / RAV

* pro kazetové 4cestné jednotky

TCB-PX40MUME 2.500,-
Montazni kryt pro PCBoard pro externi fizeni, interface pro pfipojeni na TCC-Link nebo PCBoard okenniho kontaktu

* pro kazety SLIM 60 x 60, kazetové 4cestné jednotky, kazetové SMART jednotky

TCB-IFCB-4E2 8.800,-
Modul hld8eni provozu, poruchy, dalkového zapnuti/vypnuti

* \lystup hldSeni provozu a poruchy

* P¥i pripojeni k Master jednotce umozriuje fidit zapnuti/vypnuti i hidsit poruchy az 16 vnitfnich jednotek
® Pfipojeni modulu na konektor CN61 na vnitfni jednotce

* Beznapétové kontakty a stavova komunikace ON/OFF

RBC-FDP3-PE 15.900,-
Modul Analog-Interface — ovladéni signalem 0—10 V, odporové nebo Modbus sbérnici

* Kompatibilni se vSemi vnitnimi jednotkami, které jsou vybaveny shérnici A/B pro ovladace
* Rizeni provozu signalem 0—10 V nebo proménlivymi rezistory

* \lystup hldSeni provozu a poruchy

* Interface pro pripojeni k ModBus sbérnici

RBC-FDP3-Modbus 11.000,-
ModBus interface

* Kompatibilni se vSemi vnitfnimi jednotkami, které jsou vybaveny shérnici A/B pro ovladace

* Rizeni viech hlavnich funkcf

* Nastaveni ModBus adresy 1 az 64 pro zapojeni a fizeni vice modulli v ramci jedné sité Modbus/RS485
* Nacitdni pfimo chybovych kddti, nejen hidSeni poruchy

TO-RC-BAC-1 13.800,-
Interface BACnet® 1:1

* Kompatibilni se vsemi vnitnimi jednotkami, ktere jsou vybaveny sbérici A/B pro oviadace

® Rizeni vSech hlavnich funkcf
* Pro kompletni ovladdni a fizeni vSech funkei 1 vnitfni jednotky nebo skupiny az 16 vnitfnich jednotek

TOSHIBA | 89



BUSINESS / RAV

Externi rfizeni a monitoring provozu

TYP / POPIS CENA KC

TCB-PCOS1E2 6.200,-
Modul omezeni vykonu / omezeni hlu¢nosti RAV jednotek

® Kompatibilni s venkovnimi jednotkami R32 DI a S-DI, 1fézové provedeni, vel. 5 az 14
® Kompatibilni s venkovnimi jednotkami R410A S-DI série 4, vel. 5

® Vstup pro omezeni hluénosti venkovni jednotky (No¢ni provoz)

® Vstup pro omezeni max. vykonu/pfikonu v rozsahu 0/50/75 %

® \lystup pro signdl hldSeni provozu a chodu kompresoru

TCB-KBOS4E 950,-
Konektory pro omezeni vykonu a hluénosti

® Kompatibilni s venkovnimi jednotkami R32 BIG-DI a S-DI, 3fézové provedeni, vel. 11 a7 16

® Kompatibilni s venkovnimi jednotkami R410A BIG-DI, série 4 a 6

® Kompatibilni s venkovnimi jednotkami R410A S-DI série 4, vel. 8 aZ 16, 1-/3fézové provedeni
® Vstup pro omezeni hluénosti venkovni jednotky (No¢ni provoz)

® Vstup pro omezeni max. vykonu/pfikonu v rozsahu 0/50/75 %

® \lystup pro signdl hlaSeni provozu a chodu kompresoru

TCB-PCNT30TLE2 3.050,-
Adaptér TCC-Link Network pro RAV jednotky

® Pro zalenéni jednotek RAV na ovlddaci sbémici VRF systémi (TCC-Link)
* Umoziuje ovladani RAV jednotek centrélnimi oviadaci nebo pres rozhrani BMS systémui

* Napojeni na PC-board vnitfni jednotky RAV
* Nasténné RAV jednotky maji adaptér integrovan na fidicim PC-boardu vnitfni jednotky (soucast dodavky)

TCB-PX30MUE 2.500,-
MontaZni kryt pro vnitfni instalaci

® pro kazetové 4cestné jednotky

TCB-PX40MUME 2.500,-
Montazni kryt pro PCBoard pro externi fizeni, interface pro pripojeni na TCC-Link nebo PCBoard okenniho kontaktu

® pro kazety SLIM 60 x 60, kazetové 4cestné jednotky, kazetové SMART jednotky

TCB-ACREDU2-E 39.900,-
Modul zalohovéni provozu (stfidani 2 jednotek RAV, hidSeni poruchy)

Prepinéni provozu dvou vnitfnich jednotek (nebo skupin jednotek) pro pravidelné stifidani provozu nebo pfi poruse jedné z nich
Rovnomérné rozdéleni provoznich hodin mezi dvé jednotky (nebo skupiny)

Zapnuti obou zafizeni/skupin, prekroci-li teplota prostoru stanovenou hodnotu (nouzovy provoz)

Pipojeni na konektor CN61 vnitfnich jednotek

Plug & play, senzor teploty je sou¢dsti dodévky

PC-Port LAN, moznost délkového monitorovani prostiednictvim webového prohlizece pies IP adresu

CN-konektory s propojovacim kabelem (délka 50 cm) pro Fizeni, vstupy, vystupy a komunikaci s jednotkami
MoZnost pripojeni ke véem vnitfnim jednotkam; realizace riiznych vstupnich a vystupnich ON/OFF funkci

TCB-KBCN32VEE 200,-
CN32 - Vystup: ON/OFF fizeni externiho ventilatoru

TCB-KBCN60OPE 250,-
CN60 - Vystup: hldeni rezimu provozu (rezim chlazeni, topeni, jen ventilator), hlaSeni odtévani a provozu kompresoru

TCB-KBCN61HAE 250,-
CN61 - Vstup/vystup HA-konektor: Vstup: zapnuti/vypnuti, uvolnéni/uzamknuti; Viystup: hlaSeni provozu, Alarm

TCB-KBCN700AE 200,-
CN70 - Vstup: externi alarm (blokace provozu od jiného zafizeni)

TCB-KBCN73DEE 200,-
CN73 - Vstup: externi alarm (blokace provozu od jiného zafizeni)

TCB-KBCNSOEXE 200,-
CNB8O - Vstup: externi alarm (blokace provozu od jiného zafizeni)
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TOSHIBA

VRF SYSTEMY:
Reseni pro vice mistnosti

Integrace topeni, chlazeni, ohfevu teplé uZitkové vody a privodu Cerstvého vzduchu
Systémy pro topeni nebo chlazeni, verze i s moznosti sou¢asného topeni & chlazeni
Jeden systém s chladicim vykonem az 168 kW a topnym vykonem az 178 kW
Moznost pripojeni az 128 vnitfnich jednotek na 1 systém

MozZnost integrace i zafizeni externich dodavateld s tepelnymi vyméniky pro primy vypar
Siroké moznosti pro komfortni oviadani spini kazdé pozadavky uZivatele

MiNi SMMS SINGLE FAN
Chladicf vykon: 12,1 1 14,0

Strana 110

MiNi SMMS-e
Chladici vjkon: 12,1 114,0115,5122,4 1 28,0

Strana 111

SMMS-e LowRef
Chladici vykon; 22,4 | 28,0 | 33,5

Strana 115

SMMSu
Chladici vykon: 22,4 128,0 133,5140,0 1 45,0 150,40 1 56,0 | 61,5

Strana 96

SMMS-e
Chladici wkon: 22,4 1 28,0 1 33,5 1 40,0 | 45,0 | 50,40 | 56,0 | 61,5

—
2
>
o
4
Z
w
>
LL
o
>
S~
0
7]
w
=
7
-1
@

Strana 116

SHRM-e
Chladici vykon: 22,4 1 28,0 1 33,51 40,0 1 45,0 1 50,4 1 56,0

Strana 124
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NEW »

Novy system SMMSu je postaven na osvedcenych,

pozitivnich zkusenostech se svym predchldcem SMMS-e.
Vysledkem je dokonale sladény systém plny novych technologii
a optimalizaci.

TOSHIBA



SUPER MODULAR MULT! SYSTEM

Nova generace TOSHIBA VRF systém( s mnoha inovacemi
Maximalni energeticka Uucinnost

Nejvyssi mira flexibility na trhu

Délka vedeni az 1 200 m

Max. prevyseniaz 110 m

Moznost univerzalniho kombinovani az do vykonu 120 PS
Venkovni jednotky az do vykonu 24 PS

Novy Triple Rotary kompresor pro chladivo R410A (prvni na svéte)
Nové vnitfni jednotky

Rychlejsi systémova sbérnice

Moznost pfipojeni az 128 vnitfnich jednotek

Optimalizovany chladici okruh pro praci s minimalnim mnozstvim chladiva R410A

Jednotka ventilatoru Hi-Power zlepsuje proudéni vzduchu

Mimoradné ucinny déleny vymeénik tepla

Optimalizované odmrazovani v rezimu topeni

Vysoky vykon pfi malém pddorysu jednotky

Maximalni bezpecnost provozu diky automatické zaloze

Maximalni komfort pro servisni pracovniky diky aktualizacim néastrojd WaveTool a DynaDoctor

World's first K 2 .
v N Large capacity

TRIPLE- .

Wide operating

ROTARY- SR fange
COMPRESSOR é Less rffigeran

needed

|||||'||||' Low vibration

[ﬂ))» Low noise
3\)5 DLC treatment



SMMSu

2trubkovy systém nejnoveéjsi generace / Modularni kombinace / Mnoho top technickych
parametrd na trhu

Nova technologie odmrazovani / Vysokorychlostni komunikacni sbérnice

Maximalni u¢innost a bezpeénost provozu / Snadnéjsi provadéni servisnich praci

épiékova’ flexibilita rozvod( chladiva / Siroké moznosti oviadani a fizeni T
Pripojeni az 128 vnitinich jednotek / Kompatibilni i s vnitfnimi jednotkami SMMS-e
Koeficienty ucinnosti SEER az 7,73 / Koeficienty Ucinnosti SCOP az 4,79 R410A
Lokalni ovladace (kabelové a dalkové), centraini ovladace / Moznost fizeni pres vyssi
fidici systémy BMS

B World's first Triple-Rotary Compressor

VENKOVNi JEDNOTKA MMY-MUP0801HT8P-E MMY-MUP1001HT8P-E MMY-MUP1201HT8P-E MMY-MUP1401HT8P-E
Vlykonovy kdd HP 8 10 12 14
Chladici vykon KW 22,40 28,00 33,50 40,00
Prikon (min./jmen./max.) KW 5,64 8,36 10,34 14,55
ticw/nggs;} p/n 4coai;]ecnem zatizeni @ 80 WA _ _ _
Ucinnost SEER (sezonni) 7,44 7,73 7,32 7,05
Jmenovity proud A 9,15 13,4 16,0 22,6
Topny vykon KW 22,40 28,00 33,50 40,00
Prikon (min./jmen./max.) KW R 3 5,28 7,20 7,77 10,00
ticw/nggs;) p/n fgi;]ecnem zatizeni @ 80 WA & _ B _
Uginnost SCOP (sezonni) * 4,50 4,78 4,75 4,60
Jmenovity proud A E 3 8,56 115 12,1 15,5
Vzduchovy vykon m3/h 9900 10500 11700 11880
Externi staticky tlak Pa 80 80 80 80
Hladina akustického tlaku (niz./st./vys.) dB() % 68 55 58 58
Hladina akustického tlaku (niz./str'./vys.) dB(y) K 3 56 58 62 62
Hladina akustického vykonu dB(A) % 75 7 79 79
Hladina akustického vykonu dB(A) K 3 76 77 81 82
Typ kompresoru Twin-Rotary Twin-Rotary Twin-Rotary Twin-Rotary
Pripojeni — @ kapalina mm (palce) 12,7 (%) 12,7 (%) 12,7 (%) 15,9 (5/8)
Pripojeni — @ séni mm (palce) 19,1 (34) 22,2 (7/8) 28,6 (11/8) 28,6 (11/8)
Provozni rozsah venkovnich teplot °C % -15/+52 -15/ 452 -15/ +52 -15/ +52
Provozni rozsah venkovnich teplot °C £ 3 -25/+15,5 -25/+15,5 -25/+15,5 -25/+15,5
. Napdjeni V/F+N/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50

~2 Doporuceng jisténi A 3x 20 33X 32 3x 32 3x 40

< Délka potrubf (max. m 500 500 500 500

g Prevyseni (max.) m 110 110 110 110

2 Chladivo R410A R410A R410A R410A

g Naplri chladiva kg 6,00 6,00 6,00 6,00

E‘- Rozméry (VxSxH) mm 1690 x 990 x780 1690 x 990 x780 1690 x 990 x780 1690 x 990 x780

> Hmotnost kg 228 228 228 228

a Cena Ké 260.900,- 272.600,- 297.600,- 357.200,-
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VENKOVNi JEDNOTKA

Vykonovy kdd

Chladici vykon

Prikon (min./jmen./max.)

Uginnost pri astecném zatizeni @ 80
% /60 % /40 %

Uginnost SEER (sezonni)

Jmenovity proud

Topny vykon

Prikon (min./jmen./max.)

Uginnost pfi astecném zatizeni @ 80
% /60 % / 40 %

Uginnost SCOP (sezonni)

Jmenovity proud

Vzduchovy vykon

Externi staticky tlak

Hladina akustického tlaku (niz./st./vys.)
Hladina akustického tlaku (niz./st'./vys.)
Hladina akustického vykonu

Hladina akustického vykonu

Typ kompresoru

Pfipojeni — @ kapalina

Pripojeni — @ sani

Provozni rozsah venkovnich teplot
Provozni rozsah venkovnich teplot
Napéjeni

Doporugené jisténi

Délka potrubi (max.)

PrevySeni (max.)

Chladivo

Néplri chladiva

Rozméry (VxSxH)

Hmotnost

Cena

MMY-MUP1601HT8P-E

MMY-MUP1801HT8P-E

R410A

MMY-MUP2001HT8P-E

MMY-MUP2201HT8P-E

TOSHIBA

MMY-MUP2401HT8P-E

HP 16 18 20 22 24
KW * 45,00 50,40 56,00 61,50 67,00
KW % 14,06 15,90 18,01 20,43 24,19
ww o ek - - - - -
% 7,71 7,68 7,62 7,23 6,87
A B 21,6 24,4 21,7 314 37,1
kw K3 45,00 50,40 56,00 61,50 67,00
kw k3 11,94 12,54 14,93 16,18 18,98
E 3 4,79 4,75 4,43 4,44 417
A E 3 18,3 19,3 22,9 24,8 29,1
m3/h 15300 16800 15900 16500 16500
Pa 80 80 80 80 80
dB(A) sk 60 61 63 63 63
dB(A) 3 63 67 67 67 67
dB(A) S 83 84 86 86 86
dB(A) E 3 86 89 90 90 90
Triple-rotary Triple-rotary Triple-rotary 2x Twin-Rotary 2x Twin-Rotary
mm (palce) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8) 19,1 3) 19,1 (%)
mm (palce) 28,6 (11/8) 28,6 (11/8) 28,6 (11/8) 28,6 (11/8) 34,9(13/8)
°C % -15/+52 -15/+52 -15/+52 -15/+452 -15/+52
°C E 3 -25/+15,5 -25/+15,5 -25/+15,5 -25/+15,5 -25/+15,5
V/F+N/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
A 3x 40 3x 50 3x 50 3x 63 3x 80
m 500 500 500 500 500
m 110 110 110 110 110
R410A R410A R410A R410A R410A
kg 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00
mm 1690 x 1290 x780 1690 x 1290 x780 1690 x 1290 x780 1690 x 1290 x780 1690 x 1290 x780
kg 312 312 334 356 356
Ké 382.900,- 412.800,- 442.400,- 471.800,- 512.000,-
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SMMSu: Kombinace venkovnich jednotek

VENKOVNi JEDNOTKA MMY-MUP0801HT8P-E MMY-MUP1001HT8P-E MMY-MUP1201HT8P-E MMY-MUP1401HT8P-E
Vykonovy kéd

Moduly v kombinaci

Chladici vykon

Topny vykon

Max. pocet vnitnich jednotek

VENKOVNi JEDNOTKA MMY-MUP1601HT8P-E MMY-MUP1801HT8P-E MMY-MUP2001HT8P-E MMY-MUP2201HT8P-E MMY-MUP2401HT8P-E
Viykonovy kéd

Moduly v kombinaci

Chladici vykon

Topny vykon

Max. pocet vnitnich jednotek

VENKOVNi JEDNOTKA MMY-UP2611HT8P-E  MMY-UP2811HT8P-E  MMY-UP3011HT8P-E MMY-UP3211HT8P-E MMY-UP3411HT8P-E  MMY-UP3611HTS8P-E  MMY-UP3811HT8P-E
Viykonovy kéd 28 30 32 34 36
Moduly v kombinaci 14 +12 14 +14 18+ 12 20+12 20 +14 24 +12 24 +14
Chladici vykon KW B 73,50 80,00 83,90 89,50 96,00 100,50 107,00
Topny vykon kw E 3 73,50 80,00 83,90 89,50 96,00 100,50 107,00
Max. pocet vnitfnich jednotek ks 58 63 64 65 66 67 68

VENKOVNi JEDNOTKA MMY-UP4011HT8P-E  MMY-UP4211HT8P-E MMY-UP4411HT8P-E MMY-UP4611HT8P-E MMY-UP4811HT8P-E MMY-UP5011HT8P-E MMY-UP5211HT8P-E
Viykonovy kéd 46 48 50 52
Moduly v kombinaci 20+ 20 24 +18 24 + 20 24 + 22 24 + 24 24 +14 +12 24 +14 +14
Chladici vykon KW % 112,00 117,40 123,00 128,50 134,00 140,50 147,00
Topny vykon kw E 3 112,00 117,40 123,00 128,50 134,00 140,50 147,00
Max. pocet vnitnich jednotek ks 69 70 71 72 73 74 75
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TOSHIBA

VENKOVNi JEDNOTKA MMY-UP5411HT8P-E MMY-UP5611HT8P-E MMY-UP5811HT8P-E MMY-UP6011HT8P-E MMY-UP6211HT8P-E
Vykonovy kéd 54 56 58 60 62
Moduly v kombinaci 20+20+ 14 24 +20+12 24 +20+ 14 24 +24 +12 24 +24 +14
Chladicf vykon KW £ 152,00 156,50 163,00 167,50 174,00
Topny vykon KW E 3 152,00 156,50 163,00 167,50 174,00
Max. pocet vnitfnich jednotek ks 76 77 78 79 80

VENKOVNi JEDNOTKA MMY-UP6411HT8P-E  MMY-UP6611HTS8P-E  MMY-UP6811HT8P-E  MMY-UP7011HT8P-E  MMY-UP7211HT8P-E  MMY-UP7411HT8P-E  MMY-UP7611HT8P-E
Viykonovy kéd 64 66 68 70 72 74 76
Moduly v kombinaci 24 +20 + 20 24 +22+ 20 24 +24 + 20 24 +24 + 22 24 +24+24  24+24+14+12 24+24+14+14
Chladicf vykon KW B3 179,00 184,50 190,00 195,50 201,00 207,50 214,00
Topny vykon KW % 179,00 184,50 190,00 195,50 201,00 207,50 214,00

Max. pocet vnitrnich jednotek ks 81 82 83 84 85 86 87

VENKOVNi JEDNOTKA MMY-UP7811HT8P-E MMY-UP8011HT8P-E MMY-UP8211HT8P-E MMY-UP8411HT8P-E MMY-UP8611HT8P-E
Viykonovy kéd 78 80 82 84 86
Moduly v kombinaci 24 +20+20+ 14 24 +24+20+12 24 +24+20+ 14 24 +24 +24 +12 24 +24 +24 +14
Chladicf vykon KW B 219,00 223,50 230,00 234,50 241,00
Topny vykon kw E 3 219,00 223,50 230,00 234,50 241,00

Max. pocet vnitfnich jednotek ks 88 90 92 94 96

VENKOVNi JEDNOTKA MMY-UP8811HT8P-E  MMY-UP9011HT8P-E MMY-UP9211HT8P-E MMY-UP9411HT8P-E MMY-UP9611HT8P-E MMY-UP9811HT8P-E MMY-UP10011HT8P-E
Vykonovy kéd 88 90 92 94 96 98 100

Moduly v kombinaci 24 124 +20 +20 24+ 24 + 22+ 20 24+ 24+ 24 +20 24 + 24 + 24 + 22 24+ 24+ 24 1+ 24 24+ 24:134 +14 24+ 2‘:?54 +14
Chladici vykon kw ES 246,00 251,50 257,00 262,50 268,00 274,50 281,00
Topny vykon KW E 3 246,00 251,50 257,00 262,50 268,00 274,50 281,00

Max. pocet vnitfnich jednotek ks 98 100 102 104 106 108 110
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SMMSu: Kombinace venkovnich jednotek

VENKOVNi JEDNOTKA MMY-UP10211HT8P-E MMY-UP10411HT8P-E MMY-UP10611HT8P-E MMY-UP10811HT8P-E MMY-UP11011HT8P-E
Viykonovy kad 102 104 106 108 110
Moduly v kombinaci 24 +24+20+20+14 24 +24+24+20+12 24 +24+24+20+14 24+24+24+24+12 24+24+24+24+14
Chladicf vykon KW B 286,00 290,50 297,00 301,50 308,00

Topny vykon KW E 3 286,00 290,50 297,00 301,50 308,00

Max. pocet vnitnich jednotek ks 112 114 116 118 120

VENKOVNi JEDNOTKA MMY-UP11211HT8P-E MMY-UP11411HT8P-E MMY-UP11611HT8P-E MMY-UP11811HT8P-E MMY-UP12011HT8P-E
Viykonovy kad 12 114 116 118 120
Moduly v kombinaci 24 +24+24+20+20 24+24+24+22+20 24+24+24+24+20 24+24+24+24+22 24+24+24+24+24
Chladicf vykon 313,00 318,50 324,00 329,50 335,00

Topny vykon £ 3 313,00 318,50 324,00 329,50 335,00

Max. pocet vnitfnich jednotek 122 124 126 128 128




SMMSu SESTAVY VENKOVNICH JEDNOTEK

VENKOVNIi JEDNOTKA

MMY-UP2611HT8P-E

MMY-UP2811HT8P-E

MMY-UP3011HT8P-E

TOSHIBA

MMY-UP3211HT8P-E

Viykonovy kéd HP 26 28 30 32
Moduly v kombinaci 14 +12 14+14 18 +12 20+12
Chladicf vykon KW 73,50 80,00 83,90 89,50
Pfikon (min./jmen./max.) KW 24,89 29,10 26,24 28,35
ticgwggs;:)/l i fgilecnem zatizeni @ 80 WA _ B _

UCinnost SEER (sezonni) 717 7,05 7,52 7,50
Topny vykon KW 73,50 80,00 83,90 89,50
Pikon (min./jmen./max.) KW X 3 17,77 20,00 20,31 22,70
gﬂo;nggs;) p/n :gi;)ecnem zatizeni @ 80 W % _ _ _

Uginnost SCOP (sezonni) E 3 4,67 4,60 4,75 4,55
Vzduchovy vykon m3h 11800 + 11700 2x 11800 15900 + 11880 16500 + 11700
Pfipojeni — @ kapalina mm (palce) 19,1 (%) 19,1 (3) 19,1 (%) 19,1 (%)
Pripojeni — @ séni mm (palce) 34,9 (1.3/8) 34,9 (13/8) 34,9 (13/8) 34,9 (1.3/8)
Pripojeni — @ vyrovndni oleje mm (palce) = - =

Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(y) % 61,5 64,2 63,0 64,5
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) R 3 65,5 65,5 68,5 68,5
Hladina akustického vykonu dB(A) % 82,5 82,5 85,5 87,0
Hladina akustického vykonu dB(A) E 3 85 85 90,0 91,0
Napdjeni V/F+N/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
Hmotnost kg 2x228 2x228 334 + 228 356 + 228
Cena Ké 654.800,- 714.400,- 710.400,- 740.000,-

VENKOVNi JEDNOTKA

MMY-UP3411HT8P-E

MMY-UP3611HT8P-E

MMY-UP3811HT8P-E

MMY-UP4011HT8P-E

Viykonovy kéd HP 34 36 38 40
Moduly v kombinaci 20+ 14 24 +12 24 +14 20+20
Chladici vykon KW 96,00 100,50 107,00 112,00
Pfikon (min./jmen./max.) KW 32,56 34,53 38,74 36,02
lDJéinnost pii CasteCném zatizeni @ 80 WA _ B _

% /60 % / 40 %

Uginnost SEER (sezonni) 7,38 7,01 6,93 7,62
Topny vykon KW 96,00 100,50 107,00 112,00
Pikon (min./jmen./max.) KW 24,93 26,75 28,98 29,86
5:912885/0 p/n fgi;]ecnem zatizeni @ 80 WA % R R _

Uginnost SCOP (sezonni) R 3 4,50 4,38 4,33 4,43
Vzduchovy vykon m3/h 15900 + 11880 16500 + 11700 16500 + 11880 2x 15900
Pripojeni — @ kapalina mm (palce) 19,1 (%) 22,2(718) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8)
Pripojeni — @ sani mm (palce) 34,9 (13/8) 41,3 (1 5/8) 41,3 (15/8) 41,3 (15/8)
Pfipojeni — @ vyrovnani oleje mm (palce) =

Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) % 64.5 64.5 64.5 66.5
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) R 3 68.5 68.5 68.5 70.5
Hladina akustického vykonu dB(y) % 87.0 87.0 87.0 89.5
Hladina akustického vykonu dB(A) K 3 91.0 91.0 91.0 93.5
Napdjeni V/F+N/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
Hmotnost kg 334 + 228 356 + 228 356 + 228 334 + 334
Cena Ké 799.600,- 809.600,- 869.200,- 884.800,-
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SMMSu SESTAVY VENKOVNICH JEDNOTEK

VENKOVNI JEDNOTKA

MMY-UP4211HT8P-E

MMY-UP4411HT8P-E

MMY-UP4611HT8P-E

MMY-UP4811HT8P-E

Vlykonovy kdd HP 42 44 46 48
Moduly v kombinaci 24+18 24 +20 24 +22 24 +24
Chladicf vykon KW 117,40 123,00 128,50 134,00
Pikon (min./jmen./max.) KW 40,09 42,20 44,62 48,38
ticnggsﬁ/ﬂ p/n fgi;]ecnem zatizeni @ 80 WA _ _ _

Uinnost SEER (sezonni) 7,22 7,21 7,04 6,87
Topny vykon KW 117,40 123,00 128,50 134,00
Prikon (min./jmen./max.) KW 31,52 33,91 35,16 37,96
;}c;nggs;} p/n f{)ai;]e0|wen1 zatizeni @ 80 WA % _ _ _

Uginnost SCOP (sezonni) * 4,43 4,30 4,31 417
Vzduchovy vykon m3/h 16500 + 16800 16500 + 15900 2 x 16500 2 x 16500
Pripojeni — @ kapalina mm (palce) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8)
Pripojeni — @ sani mm (palce) 41,3 (1 5/8) 41,3 (1 5/8) 41,3 (15/8) 41,3 (15/8)
Pipojeni — @ vyrovndni oleje mm (palce) = - =

Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) £ 65.5 88.5 89.5 66.5
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) E 3 70.5 70.5 70.5 70.5
Hladina akustického vykonu dB(A) B3 88.5 88.5 88.5 89.5
Hladina akustického vykonu dB(A) K 3 93.0 93.0 93.0 93.5
Napdjeni V/F+N/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
Hmotnost kg 356 + 312 356 + 334 356 + 356 356 + 356
Cena Ké 924.800,- 954.400,- 983.800,- 1.024.000,-

VENKOVNi JEDNOTKA

MMY-UP5011HT8P-E

MMY-UP5211HT8P-E

MMY-UP5411HT8P-E

MMY-UP5611HT8P-E

Vykonovy kdd HP 50 52 54 56
Moduly v kombinaci 24 +14 +12 24 +14+ 14 20+20+ 14 24 +20+12
Chladicf vykon KW 140,50 147,00 152,00 156,50
Pfikon (min./jmen./max.) kW 49,08 53,29 50,57 52,54
50091285;] p/n fgi;]ecnem zatizeni @ 80 WA _ _ _

Uinnost SEER (sezonni) 7,02 6,96 7,49 7,23
Topny vykon KW 140,50 147,00 152,00 156,50
Prikon (min./jmen./max.) KW 36,75 38,98 39,86 41,68
gﬂc;nggs;} p/n Afroaizecnem zatizeni @ 80 WA % _

Uginnost SCOP (sezonni) £ 3 4,44 4,41 4,47 4,41
Vzduchovy vykon m3/h 16500 + 11880 + 11700 16500 + 2x 11880 2x 15900 + 11880 16500 + 15900 + 11700
Pripojeni — @ kapalina mm (palce) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8)
Pripojeni — @ séni mm (palce) 41,3 (1 5/8) 41,3 (1 5/8) 41,3 (15/8) 41,3 (15/8)
Pipojeni — @ vyrovndni oleje mm (palce) - - -

Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) % 66.5 65.5 67.0 67.0
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) E 3 70.5 69.5 71.0 71.0
Hladina akustického vykonu dB(A) B3 89.5 87.5 89.5 89.5
Hladina akustického vykonu dB(y) K 3 93.5 915 93.5 93.5
Napdjeni V/F+N/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
Hmotnost kg 356 + 2x 228 356 + 2x 228 2x 334 + 228 356 + 334 + 228
Cena Ké 1.166.800,- 1.226.400,- 1.242.000,- 1.252.000,-
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SMMSu SESTAVY VENKOVNICH JEDNOTEK

VENKOVNI JEDNOTKA

Viykonovy kéd

Moduly v kombinaci

Chladici vykon

Pfikon (min./jmen./max.)

Uginnost pii ¢asteéném zatizeni @ 80
% /60 % /40 %

Uginnost SEER (sezonni)

Topny vykon

Pikon (min./jmen./max.)

Uginnost pii asteéném zatizeni @ 80
% /60 % / 40 %

Uginnost SCOP (sezonni)

Vzduchovy vykon

Pfipojeni — @ kapalina

Pfipojeni — @ sani

Pripojeni — @ vyrovndni oleje

Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.)
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.)
Hladina akustického vykonu

Hladina akustického vykonu

Napdjeni

Hmotnost

Cena

VENKOVNi JEDNOTKA

Vlykonovy kdd

Moduly v kombinaci

Chladici vykon

Prikon (min./jmen./max.)

Uginnost pii ¢asteéném zatizeni @ 80
% /60 % /40 %

Uginnost SEER (sezonni)

Topny vykon

Pikon (min./jmen./max.)

Uginnost pii ¢asteéném zatizeni @ 80
% /60 % /40 %
Uginnost SCOP (sezonni)

Vzduchovy vykon

Pfipojeni — @ kapalina

Pfipojeni — @ sénf

Pipojeni — @ vyrovndni oleje

Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.)
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.)
Hladina akustického vykonu

Hladina akustického vykonu

Napdjeni

Hmotnost

Cena

MMY-UP5811HT8P-E

MMY-UP6011HT8P-E

MMY-UP6211HT8P-E

TOSHIBA

MMY-UP6411HT8P-E

HP 58 60 62 64
24 +20+14 24 +24 +12 24+ 24 +14 24 +20+ 20
KW 163,00 167,50 174,00 179,00
KW 56,75 58,72 62,93 60,21
W/W - - -
7,19 6,95 6,29 7,34
KW 163,00 167,50 174,00 179,00
KW £ 3 4391 45,73 47,96 48,84
W/W £ 3 - - -
£ 3 4,37 4,30 4,27 434
m3/h 16500 + 15900 + 11700 2x 16500 + 11700 2x 16500 + 11880 16500 + 2x 15900
mm (palce) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8)
mm (palce) 41,3 (1 5/8) 41,3 (15/8) 44,5 (1 3/4) 44,5 (1 3/4)
mm (palce) - - -
dB(A) % 67.0 67.0 67.0 67.0
dB(A) E 3 71.0 71.0 71.0 71.0
dB(A) % 89.5 89.5 89.5 89.5
dB(A) £ 3 93.5 93.5 93.5 93.5
V/F+N/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
kg 356 + 334 + 228 2x 356 + 228 2x 356 + 228 356 + 2x 334
Ké 1.311.600,- 1.321.600,- 1.381.200,- 1.396.800,-
MMY-UP6611HT8P-E MMY-UP6811HT8P-E MMY-UP7011HT8P-E MMY-UP7211HT8P-E
HP 66 68 70 72
24+22+20 24+24+20 24 +24 + 22 24 +24 + 24
KW 184,50 190,00 195,50 201,00
KW 62,63 66,39 68,81 72,57
W/W - - -
7,21 7,09 6,98 6,87
KW 184,50 190,00 195,50 201,00
KW 50,09 52,89 54,14 56,94
W/W £ 3 - - -
E 3 4,35 4,26 4,26 417
m3/h 2x 16500 + 15900 2x 16500 + 15900 3x 165000 3x 165000
mm (palce) 22,2 (718) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8) 22,2 (718)
mm (palce) 44,5 (1 3/4) 44,5 (1 3/4) 445 (1 3/4) 44,5 (1 3/4)
mm (palce) -
dB(A) % 68.0 68.0 68.0 68.0
dB(A) £ 3 72.0 72.0 72.0 72.0
dB(A) % 91.0 91.0 91.0 91.0
dB(A) 3 95.0 95.0 95.0 95.0
V/F+N/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
kg 2x 356 + 334 2x 356 + 334 3x 356 3x 356
Ké 1.426.200,- 1.466.400,- 1.495.800,- 1.536.000,-
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SMMSu SESTAVY VENKOVNICH JEDNOTEK

VENKOVNI JEDNOTKA

MMY-UP7411HT8P-E

MMY-UP7611HT8P-E

MMY-UP7811HT8P-E

MMY-UP8011HT8P-E

Vlykonovy kdd HP 74 76 78 80

Moduly v kombinaci 24 +24 +14 +12 24 +24 +14 +14 24 +20+20+14 24 +24 +20+12
Chladicf vykon KW 207,50 214,00 219,00 223,50
Pikon (min./jmen./max.) KW 73,27 77,48 74,76 76,73
ticnggsﬁ/ﬂ p/n fgi;]ecnem zatizeni @ 80 WA _ _ _

Uinnost SEER (sezonni) 6,97 6,93 7,30 7,14

Topny vykon KW 207,50 214,00 219,00 223,50
Prikon (min./jmen./max.) KW 55,73 57,96 58,84 60,66
;}c;nggs;} p/n f{)ai;]e0|wen1 zatizeni @ 80 WA % _ _ _

Uginnost SCOP (sezonni) * 4,36 4,33 4,39 4,34
Vzduchovy vykon m3/h 2x 16500 + 11880 + 11700 2x 16500 + 2x 11880 16500 + 2x15900 + 11880 2x 16500 + 15900 + 11700
Pripojeni — @ kapalina mm (palce) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8)
Pripojeni — @ sani mm (palce) 44,5 (1 3/4) 54,0 (2 1/8) 54,0 (2 1/8) 54,0 (2 1/8)
Pripojeni — @ vyrovndni oleje mm (palce) - B 3

Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) £ 68.0 67.5 68.5 68.5
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) E 3 72.0 71.5 72.5 725
Hladina akustického vykonu dB(A) % 91.0 90.0 91.5 91.5
Hladina akustického vykonu dB(A) K 3 95.0 94.0 95.0 95.0
Napdjeni V/F+N/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
Hmotnost kg 2% 356 + 2x 228 2x 356 + 2x 228 356 + 2x 334 + 228 2x 356 + 334 + 228
Cena Ké 1.678.800,- 1.738.400,- 1.754.000,- 1.764.000,-

VENKOVNi JEDNOTKA

MMY-UP8211HT8P-E

MMY-UP8411HT8P-E

MMY-UP8611HT8P-E

MMY-UP8811HT8P-E

Vykonovy kdd HP 82 84 86 88
Moduly v kombinaci 24 +24+20+14 24 +24 +24 +12 24 +24+24+14 24+24+20+20
Chladicf vykon KW 230,00 234,50 241,00 246,00
Pfikon (min./jmen./max.) kW 80,94 82,91 87,12 84,40
50091285;] p/n fgi;]ecnem zatizeni @ 80 WA _ _ _

Uinnost SEER (sezonni) 7,10 6,95 6,91 7,21

Topny vykon KW 230,00 234,50 241,00 246,00
Prikon (min./jmen./max.) KW 62,89 64,71 66,94 67,82
gﬂc;nggs;} p/n Afroaizecnem zatizeni @ 80 WA % _

Uginnost SCOP (sezonni) £ 3 4,32 4,26 4,25 4,30
Vzduchovy vykon m3/h 2x 16500 + 15900 + 11880 3x 16500 + 11700 3x 16500 + 11880 2x 16500 + 2x 15900
Pripojeni — @ kapalina mm (palce) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8)
Pripojeni — @ séni mm (palce) 54,0 (2 1/8) 54,0 (2 1/8) 54,0 (2 1/8) 54,0 (2 1/8)
Pipojeni — @ vyrovndni oleje mm (palce) - - -

Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) % 68.5 68.5 68.5 68.5
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) E 3 72.5 72.5 72.5 725
Hladina akustického vykonu dB(A) B3 91.5 91.5 91.5 91.5
Hladina akustického vykonu dB(y) K 3 95.0 95.0 95.0 95.0
Napdjeni V/F+N/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
Hmotnost kg 2x 356 + 334 + 228 3x 356 + 228 3x 356 + 228 2x 356 + 2x 334
Cena Ké 1.823.600,- 1.833.600,- 1.893.200,- 1.908.800,-
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SMMSu SESTAVY VENKOVNICH JEDNOTEK

VENKOVNIi JEDNOTKA

MMY-UP9011HT8P-E

MMY-UP9211HT8P-E

MMY-UP9411HT8P-E

TOSHIBA

MMY-UP9611HT8P-E

Viykonovy kéd HP 90 92 94 96
Moduly v kombinaci 24 +24 +22 +20 24 +24+24+ 20 24 + 24 + 24 + 22 24 +24 +24 + 24
Chladicf vykon KW 251,50 257,00 262,50 268,00
Pfikon (min./jmen./max.) KW 86,82 90,58 93,00 96,76
ticgwggs;:)/l i fgilecnem zatizeni @ 80 WA _ B _

UCinnost SEER (sezonni) 712 7,03 6,95 6,87
Topny vykon KW 251,50 257,00 262,50 268,00
Pikon (min./jmen./max.) KW X 3 69,07 71,87 73,12 75,92
gﬂo;nggs;) p/n :gi;)ecnem zatizeni @ 80 W % _ _ _

Uginnost SCOP (sezonni) R 3 4,30 4,24 4,24 417
Vzduchovy vykon m3h 3x 16500 + 15900 3x 16500 + 15900 4x 16500 4x 16500
Pfipojeni — @ kapalina mm (palce) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8)
Pripojeni — @ séni mm (palce) 54,0 (2 1/8) 54,0 (2 1/8) 54,0 (2 1/8) 54,0 (2 1/8)
Pripojeni — @ vyrovndni oleje mm (palce) - B 3

Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(y) % 69.5 69.5 69.5 69.5
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) R 3 735 735 735 73.5
Hladina akustického vykonu dB(A) % 925 925 925 92.5
Hladina akustického vykonu dB(A) E 3 96.5 96.5 96.5 96.5
Napdjeni V/F+N/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
Hmotnost kg 3x 356 + 334 3x 356 + 334 4x 356 4x 356
Cena Ké 1.938.200,- 1.978.400,- 2.007.800,- 2.048.000,-

VENKOVNi JEDNOTKA

MMY-UP9811HT8P-E

MMY-UP10011HT8P-E

MMY-UP10211HT8P-E

MMY-UP10411HT8P-E

Viykonovy kéd HP 98 100 102 104

Moduly v kombinaci 24 +24 +24 +14 +12 24 +24 +24 +14 + 14 24 +24 +20+20+14 24 +24 +24 +20+12
Chladici vykon KW 274,50 281,00 286,00 290,50

Pfikon (min./jmen./max.) KW 97,46 101,67 98,98 100,92
l%c;nggs;op/n 4c[?\sé}oecnem zatizeni @ 80 WA _ B _

Uginnost SEER (sezonni) 6,95 6,94 7,20 7,08

Topny vykon KW 274,50 281,00 286,00 290,50

Pikon (min./jmen./max.) KW 74,71 76,94 77,82 79,64
5:912885/0 p/n fgi;]ecnem zatizeni @ 80 WA % R R _

Uginnost SCOP (sezonni) * 4,31 4,30 4,34 4,30
Vzduchovy vykon m3/h 3x 16500 + 11880 + 11700 3x 16500 + 2x 11880 2x 16500 + 2x 15900 + 11880 3x 16500 + 15900 + 11700
Pripojeni — @ kapalina mm (palce) 22,2 (7/8) 22,2(718) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8)
Pripojeni — @ sani mm (palce) 54,0 (2 1/8) 54,0 (21/8) 54,0 (2 1/8) 54,0 (2 1/8)
Pipojeni — @ vyrovndni oleje mm (palce) 3

Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) % 69.5 69.0 69.5 69.5

Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) R 3 [815) 73.0 73.0 73.0

Hladina akustického vykonu dB(y) % 92.5 915 91.5 91.5

Hladina akustického vykonu dB(A) K 3 96.5 95.5 95.5 95.5
Napdjeni V/F+N/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
Hmotnost kg 3x 356 + 2x 228 3x 356 + 2x 228 2x 356 + 2x 334 + 228 3x 356 + 334 +228
Cena Ké 2.190.800,- 2.250.400,- 2.266.000,- 2.276.000,-
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SMMSu SESTAVY VENKOVNICH JEDNOTEK

VENKOVNI JEDNOTKA

MMY-UP10611HT8P-E

MMY-UP10811HT8P-E

MMY-UP11011HT8P-E

MMY-UP11211HT8P-E

Viykonovy kod HP 106 108 110 112
Moduly v kombinaci 24 +24 +24+20+ 14 24 +24 + 24 +24 +12 24 +24 +24 +24 +14 24 +24 +24 +20 +20
Chladicf vykon KW 297,00 301,50 308,00 313,00
Pikon (min./jmen./max.) KW 105,13 107,10 111,31 108,59
ticnggsﬁ/ﬂ p/n fgi;]ecnem zatizeni @ 80 WA _ ~ _

Uinnost SEER (sezonni) 7,04 6,93 6,90 7,13
Topny vykon KW 297,00 301,50 308,00 313,00
Prikon (min./jmen./max.) KW 81,87 83,69 85,92 86,80
;}c;nggs;} p/n f{)ai;]e0|wen1 zatizeni @ 80 WA % _ _ _

Uginnost SCOP (sezonni) * 4,29 4,24 4,23 4,28
Vzduchovy vykon m3/h 3x 16500 + 15900 + 11880 4x 16500 + 11700 4x 16500 + 11880 3x 16500 + 2x 15900
Pripojeni — @ kapalina mm (palce) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8)
Pripojeni — @ sani mm (palce) 54,0 (2 1/8) 54,0 (2 1/8) 54,0 (2 1/8) 54,0 (2 1/8)
Pipojeni — @ vyrovndni oleje mm (palce) = - =

Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) £ 69.5 69.5 69.5 69.5
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) E 3 73.0 73.0 73.0 73.0
Hladina akustického vykonu dB(A) % 91.5 91.5 91.5 91.5
Hladina akustického vykonu dB(A) K 3 95.5 95.5 95.5 95.5
Napdjeni V/F+N/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
Hmotnost kg 3x 356 + 334 +228 4x 356 + 228 4x 356 + 228 3x 356 + 2x 334
Cena Ké 2.335.600,- 2.345.600,- 2.405.200,- 2.420.800,-

VENKOVNi JEDNOTKA

MMY-UP11411HT8P-E

MMY-UP11611HT8P-E

MMY-UP11811HT8P-E

MMY-UP12011HT8P-E

Viykonovy kod HP 114 116 118 120
Moduly v kombinaci 24 +24 +24 +22 +20 24 +24 +24+24 +20 24 +24 +24 +24 + 22 24 + 24 +24 + 24 + 24
Chladicf vykon KW 318,50 324,00 329,50 335,00
Pfikon (min./jmen./max.) kW 111,01 114,77 117,19 120,95
50091285;] p/n fgi;]ecnem zatizeni @ 80 WA _ ~ _

Uinnost SEER (sezonni) 7,07 7,00 6,93 6,87
Topny vykon Kw 318,50 324,00 329,50 335,00
Prikon (min./jmen./max.) KW 88,05 90,85 92,10 94,90
gﬂc;nggs;} p/n Afroaizecnem zatizeni @ 80 WA % _

Uginnost SCOP (sezonni) E3 4,28 422 4,23 417
Vzduchovy vykon m3/h 4x 16500 + 15900 4x 16500 + 15900 5x 16500 5x 16500
Pripojeni — @ kapalina mm (palce) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8)
Pripojeni — @ sani mm (palce) 54,0 (2 1/8) 54,0 (2 1/8) 54,0 (2 1/8) 54,0 (2 1/8)
Pipojeni — @ vyrovndni oleje mm (palce) - - -

Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) % 70.0 70.0 70.0 70.0
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) E 3 74.0 74.0 74.0 74.0
Hladina akustického vykonu dB(A) B3 93.0 93.0 93.0 93.0
Hladina akustického vykonu dB(y) K 3 97.0 97.0 97.0 97.0
Napdjeni V/F+N/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
Hmotnost kg 4x 356 + 334 4x 356 + 334 5x 356 5x 356
Cena Ké 2.450.200,- 2.490.400,- 2.519.800,- 2.560.000,-
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MiNi SMMS SINGLE FAN

B Ultra kompaktni venkovni jednotky uréené pro pripojeni az 10 vnitfnich jednotek ¢
B Hodnoty energetické ucinnosti ESEER az 8,89, resp. SCOP az 5,36 RA10A
B Lokalni kabelové a dalkové ovladace, centraini ovladace a/nebo fizeni vySSim fidicim systémem BMS

VENKOVNi JEDNOTKA MCY-MHP0406HT-E MCY-MHP0506HT-E
Chladici vykon KW 12,10 14,00
Prikon (min./jmen./max.) KW 3,24 3,94
Uginnost EER (jmenovitd) W/W 3,73 323
Uginnost SEER (sezonni) 8,08 777
Jmenovity proud A 13,8 17,9
Topny vykon KW 12,50 16,00
Prikon (min./jmen./max.) KW 2,83 3,86
Uginnost COP W/W 4,42 4,00
Uginnost SCOP (sezonni) 3,83 3,88
Jmenovity proud A 12,80 17,50
Vzduchovy vykon m3/h 4020 4260
Provozni rozsah venkovnich teplot °C £ -5/ +46 -5/ +46
Provozni rozsah venkovnich teplot °C E 3 -20/ +15 -20/+15
Napdjeni V/F+N/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50
Hladina akustického tlaku (niz./str'./vys.) dB(y) % 54 54
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) E 3 57 58
Pfipojeni — @ séni mm (palce) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8)
Pfipojeni — @ kapalina mm (palce) 9,5(3/8) 9,5 (3/8)
Délka potrubi (max.) m 90 90
PrevySeni (max.) m 15/15 15/15
Max. pocet vnitfnich jednotek ks 8 10
Typ kompresoru 1x Twin-Rotary 1x Twin-Rotary
Chladivo R410A R410A
Naplri chladiva kg 3,30 3,30
Rozméry (VxSxH) mm 910 x 990 x 390 910 x 990 x 390
\ Hmotnost kg 100 100
Cena Ké 104.800,- 106.800,-
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TOSHIBA

MiNi SMMS-e

B Kompaktni venkovni jednotky uréené pro pfipojeni az 16 vnitfnich jednotek

B Hodnoty energetické ucinnosti ESEER az 10,99, resp. SCOP az 7,19 E
B Lokalni kabelové a délkové ovladade, centraini ovladace a/nebo fizeni vy$sim Fdicim systémem BMS R410A
Mini SMMS-e 1fazové

VENKOVNi JEDNOTKA MCY-MHP0404HS-E MCY-MHP0504HS-E MCY-MHP0604HS-E
Chladici vykon kW 12,10 14,00 15,50
Pfikon (min./jmen./max.) KW 2,83 3,50 4,29
Uginnost EER (jmenovitd) WAW 428 4,00 3,61
Uginnost SEER (sezonni) 9,42 9,23 9,68
Jmenovity proud A 13,00 15,90 19,20
Topny vykon KW 12,50 16,00 18,00
Pfikon (min./jmen./max.) kW 2,99 3,75 4,31
Utinnost COP W/W 483 427 418
Uginnost SCOP (sezonni) E 3 4,17 4,24 4,37
Jmenovity proud A R 3 12,00 17,00 19,30
Vzduchovy vykon mé/h 5660 5820 6050
Provozni rozsah venkovnich teplot °C % -15/+46 -15/+46 -15/+46
Provozni rozsah venkovnich teplot °C £ 3 -20/+15 -20/+15 -20/+15
Napdjeni V/F+N/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) % 49 50 51
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) K 3 52 53 54
Pripojeni — @ sani mm (palce) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8) 19,1 (%)
Pripojeni — @ kapalina mm (palce) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8)
Délka potrubi (max.) m 180 180 180
PrevySeni (max.) m 20/30 20/30 20/30
Max. pocet vnitinich jednotek ks 8 10 13
Typ kompresoru 1x Twin-Rotary 1x Twin-Rotary 1x Twin-Rotary
Chladivo R410A R410A R410A
Naplri chladiva kg 6,40 6,40 6,40
Rozméry (VxSxH) mm 1235 x 990 x 390 1235 x990 x 390 1235 x 990 x 390 g
Hmotnost kg 127 127 127
Cena Ké 121.200,- 123.900,- 135.200,-
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Mini SMMS-e 3fazové

VENKOVNi JEDNOTKA

MCY-MHP0404HS8-E

MCY-MHP0504HS8-E

MCY-MHP0604HS8-E

R410A

MCY-MHP0806HS8-E

MCY-MHP1006HS8-E

Chladici vykon KW 12,10 14,00 15,50 22,40 28,00
Prikon (min./jmen./max.) KW 2,82 3,47 4,25 6.67 9,34
Uinnost EER (menovita) W/W 4,29 4,03 3,65 3,36 3,00
Uginnost SEER (sezonni) - - -
Jmenovity proud A 4,50 5,40 6,70 10,6 14,5
Topny vykon KW 12,50 16,00 18,00 22,40 28,00
Prikon (min./jmen./max.) KW 2,57 3,72 4,27 5,20 7,00
Uginnost COP W/W 4,86 4,40 4,22 4,31 4,00
Uginnost SCOP (sezonni) 419 4,25 4,38 4,50 4,38
Jmenovity proud A 4,20 5,80 6,60 8,2 10,9
Vzduchovy vykon m3/h 5660 5820 6050 8460 8820
Provozni rozsah venkovnich teplot °C -15/ +46 -15/+46 -15/ +46 -15/+46 -15/ +46
Provozni rozsah venkovnich teplot °C -20/+15,5 -20/+15,5 -20/+15,5 -20/+15 -20/ +15
Napajeni V/F+N/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
Hladina akustického tlaku (niz./st'./vys.) dB(A) 49 50 51 58 59
Hladina akustického tlaku (niz./st./vys.) dB(A) 52 53 54 59 60
Pripojeni — @ séni mm (palce) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8) 19,1 (%) 19,1 (%) 22,2 (7/8)
Pripojeni — @ kapalina mm (palce) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8)
Délka potrubf (max.) m 180 180 180 300 300
PrevySenf (max.) m 20/30 20/30 20/30 30 30
Max. pocet vnitinich jednotek ks 8 10 13 12 16
Typ kompresoru 1x Twin Rotary 1x Twin Rotary 1x Twin Rotary Twin-Rotary Twin-Rotary
Chladivo R410A R410A R410A R410A R410A

= Néplfi chladiva kg 6,40 6,40 6,40 4,40 4,40

‘E Rozméry (VxSxH) mm 1235 x 990 x 390 1235 x990 x 390 1235 x 990 x 390 1740 x 990 x 390 1740 x 990 x 390

> Hmotnost kg 125 125 125 147 147

g Cena Ké 122.500,- 125.200,- 136.900,- 194.700,- 199.600,-
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m

o RBM-PMV0361U-E PMV-Kit - Externi PMV ventil pro tiSi provoz vnitfni jednotky velikosti 5 az 14 (SMMSu) 5.800,-

2 RBM-PMV0901U-E PMV-Kit - Externi PMV ventil pro ti§Si provoz vnitfni jednotky velikosti 15 az 27 (SMMSu) 6.700,-
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BUSINESS / VRF VENKOVNI J.
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TOSHIBA

SMMS-e LowRef Venkovni jednotky

R410A
B 2trubkovy systém / Samostatné venkovni jednotky s vykonem 8, 10 nebo 12 PS

B AZ 0 50 % nizsi pfedplnéni chladiva, az o 30 % men&i objem chladiva v systému
B Venkovni jednotky nelze kombinovat

VENKOVNi JEDNOTKA

Vlykonovy kdd HP 8 10 12

Chladici vykon KW % 22,40 28,00 33,50

Prikon (min./jmen./max.) KW sk 5,54 7,91 10,31

&5‘/”'6185;}3/” fgifé”ém zalizeni @ 0 RS 4,97/5,96/6,59 4,47/5,60/6,66 4,08/5,29/6,44

Uginnost SEER (sezonni) B3 6,32 6,18 6,10

Jmenovity proud A S 8,80 12,40 16,00

Topny vykon Kw k3 25,00 31,50 37,50

Prikon (min./jmen./max.) KW 3 5,66 7,59 9,71

Efi/”ggsw Ssietném zalzen@ 50 RS 5,52/6,28/6,41 5,20/5,85/6,00 4,63/5,22/5,60

Uginnost SCOP (sezonni) K3 3,79 3,81 3,68

Jmenovity proud A E 3 9,00 11,90 15,10

Vzduchovy vykon m3/h 9700 9700 12200

Externi staticky tlak Pa 60 60 50

Hladina akustického tlaku (niz./st./vys.) dB(A) S 58] 57 59

Hiadina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) 3 56 58 61

Hladina akustického vykonu dB(A) 2 74,0 74,0 80,0

Hladina akustického vykonu dB(A) E 3 74,0 74,0 82,0

Typ kompresoru 2x Twin-Rotary 2x Twin-Rotary 2x Twin-Rotary

Pripojeni — @ kapalina mm (palce) 12,7 (%) 12,7 (%5) 12,7 (%)

Pripojeni — @ sani mm (palce) 19,1 (%) 22,2 (7/8) 28,6 (11/8)

Provozni rozsah venkovnich teplot °C sk -15/+46 -15/ +46 -15/ +46

Provozni rozsah venkovnich teplot °C E 3 -25/+25 -25/+25 -25/+25 -

Napdjeni V/F+N/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 ‘E

Doporucené jisténi A 3x 20 3x 20 3x25 3

Délka potrubi (max.) m 300 300 300 Y

PrevySeni (max.) m 40/70 40/70 40/70 E

Chladivo R410A R410A R410A :

Néplii chladiva kg 5,70 5,70 5,70 o

Rozméry (VxSxH) mm 1830 x 990 X 780 1830 x 990 X 780 1830 x 990 x 780 2

Hmotnost kg 227 227 227 8

Cena Ké 214.300,- 225.400,- 243.700,- %
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MMY-SAP0806HT8P-E

MMY-SAP1006HT8P-E

MMY-SAP1206HT8P-E
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SMMS-e Venkovni jednotky L

R410A
B 2trubkovy systém / Venkovni jednotky s funkci Continuous Heating / pfipojeni az 64 vnitfnich jednotek
B Hodnoty energetické ucinnosti ESEER az 7,72, resp. SCOP az 4,82
B Lokalni kabelové a dalkové ovladace, centralni ovladage a/nebo fizeni vys§im fidicim systémem BMS
VENKOVNIi JEDNOTKA MMY-MAPO806HT8P-E MMY-MAP1006HT8P-E MMY-MAP1206HT8P-E MMY-MAP1406HT8P-E
Vykonovy kdd HP 8 10 12 14
Chladici vykon KW 22,40 28,00 33,50 40,00
Prikon (min./jmen./max.) KW 5,54 7,69 10,00 12,31
tf‘/”ggs&p/ﬁfgifﬁ”é”‘ zaizeni @ 80 Y 4,97/5,96/6,59 4,47/5,60/6,66 4,08/5,29/6,44 4,0015,24/6,13
Ucinnost SEER (sezonni) 6,11 6,06 5,95 5,63
Jmenovity proud A 8,79 12,10 15,50 19,50
Topny vykon KW 25,00 31,50 37,50 45,00
Prikon (min./jmen./max.) KW 5159] 7,41 9,64 11,19
tf‘/”ggﬁ;p/ﬁfgifé”é”‘ zatizeni @ 60 YRV 5,50/6,28/6,41 5,20/5,85/6,00 4,63/5,22/5,60 4,92/5,63/5,73
Ucinnost SCOP (sezonni) 3,64 3,63 3,66 3,57
Jmenovity proud A E 3 8,77 11,60 15,00 17,80
Vzduchovy vykon mé/h 9700 9700 12200 12200
Externi staticky tlak Pa 60 60 50 50
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) % ) 57 59 60
Hladina akustického tlaku (niz./st'./vys.) dB() K 3 56 58 61 62
Hladina akustického vykonu dB(A) % 74 74 80 80
Hladina akustického vykonu dB() K 3 74 74 82 82
Typ kompresoru 2x Twin Rotary 2x Twin Rotary 2x Twin Rotary 2x Twin Rotary
Pripojeni — @ kapalina mm (palce) 12,7 (%) 12,7 (%2) 12,7 (%) 15,9 (5/8)
Pfipojeni — @ séni mm (palce) 19,1 (%) 22,2 (7/8) 28,6 (11/8) 28,6 (11/8)
Provozni rozsah venkovnich teplot °C % -15/+46 -15/+46 -15/ +46 -15/+46
= Provozni rozsah venkovnich teplot °C £ 3 -25/+25 -25/+25 -25/+25 -25/+25
N Napdjeni V/F+N/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
; Doporuceng jisténi A 3x 20 3x20 3x 25 3x 32
g Délka potrubf (max.) m 1000 1000 1000 1000
E Prevyzent (max,) m 90 90 90 90
> Chladivo R410A R410A R410A R410A
IE Népli chladiva kg 11,50 11,50 11,50 11,50
2 Rozméry (VxSxH) mm 1830 x 990 x 780 1830 x990 x 780 1830 x 990 x 780 1830 x 1210 x 780
(2} Hmotnost kg 242 242 242 300
g Cena Ké 247.400,- 259.700,- 282.900,- 340.500,-
7]
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VENKOVNi JEDNOTKA

Vykonovy kdd

Chladici vykon

Pikon (min./jmen./max.)

Uginnost pii ¢asteéném zatizeni @ 80
% /60 % /40 %

Uginnost SEER (sezonni)

Jmenovity proud

Topny vykon

Prikon (min./jmen./max.)

Uginnost pii ¢asteéném zatizeni @ 80
% /60 % /40 %

Uginnost SCOP (sezonni)

Jmenovity proud

Vzduchovy vykon

Externf staticky tlak

Hladina akustického tlaku (niz./st./vys.)
Hladina akustického tlaku (niz./st'./vys.)
Hladina akustického vykonu

Hladina akustického vykonu

Typ kompresoru

Pfipojeni — @ kapalina

Pfipojeni — @ séni

Provozni rozsah venkovnich teplot
Provozni rozsah venkovnich teplot
Napajeni

Doporucené jisténi

Délka potrubf (max.)

PrevySeni (max.)

Chladivo

Népli chladiva

Rozméry (VxSxH)

Hmotnost

Cena

MMY-MAP1606HT8P-E

MMY-MAP1806HT8P-E

MMY-MAP2006HT8P-E

TOSHIBA

MMY-MAP2206HT8P-E

HP 16 18 20 22
KW 45,00 50,40 56,00 61,50
KW 14,29 14,61 17,28 23,21
W/W 4,01/5,06/6,27 4,25/5,08/5,92 4,04/4,92/5,86 3,49/4,64/6,10
5,29 5,96 5,69 5,04
A 22,40 22,90 26,80 35,60
KW 50,00 56,00 63,00 64,00
kW 12,89 14,14 16,98 17,10
W/W e 3 4,63/5,33/5,60 4,62/5,19/5,57 4,31/4,82/5,26 4,38/4,87/5,26
3,70 3,69 3159 4,82
A £ 3 20,20 22,10 26,10 26,50
mé/h 12600 17300 17900 18500
Pa 40 50 40 40
dB(A) B3 62 60 61 61
dB(A) K 3 64 61 62 62
B Bk 81,0 81,0 82,0 83,0
dB(A) R 3 83,0 83,0 84,0 84,0
2x Twin Rotary 2x Twin Rotary 2x Twin Rotary 2x Twin Rotary
mm (palce) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8) 19,1 (%)
mm (palce) 28,6 (11/8) 28,6 (11/8) 28,6 (11/8) 28,6 (11/8)
°C % -15/+46 -15/+46 -15/ +46 -15/+46
°C £ 3 -25/+25 -25/+25 -25/+25 -25/+25
V/F+N/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
A 3x 32 3x40 3x 40 3x 50
m 1000 1000 1000 1000
m 90 90 90 90
R410A R410A R410A R410A
kg 11,50 11,50 11,50 11,50
mm 1830 x 1210 x 780 1830 x 1600 x 780 1830 x 1600 x 780 1830 x 1600 x 780
kg 300 371 371 371
Ké 365.000,- 392.000,- 421.400,- 448.300,-
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SMMS-e: Kombinace venkovnich jednotek

MMY- MMY- MMY- MMY- MMY- MMY- MMY- MMY-
MAPO806HT8P-E MAP1006HT8P-E MAP1206HT8P-E MAP1406HT8P-E  MAP1606HT8P-E MAP1806HT8P-E MAP2006HT8P-E MAP2206HT8P-E

Viykonovy kéd 12

VENKOVNi JEDNOTKA

Moduly v kombinaci = - = - = - =

Chladicf vykon KW B 22,40 28,00 33,50 40,00 45,00 50,40 56,00 61,50
Topny vykon KW : 25,00 31,50 37,50 45,00 50,00 56,00 63,00 64,00
Max. pocet vnitnich jednotek ks 18 22 27 31 36 40 45 49

MMY- MMY- MMY-
AP2416HT8P-E  AP2616HT8P-E  AP2816HT8P-E  AP3016HT8P-E ~ AP3216HT8P-E  AP3416HT8P-E  AP3616HT8P-E  AP3816HT8P-E

Viykonovy kéd 28 30 32 34 36 38
Moduly v kombinaci 12+12 14 +12 16 +12 16+ 14 16 + 16 18+ 16 20+ 16 22+16
Chladicf vykon KW ¥ 67,00 73,50 78,50 85,00 90,00 95,40 101,00 106,50
Topny vykon kw £ 3 75,00 82,50 87,50 95,00 100,00 106,00 113,00 114,00
Max. pocet vnitnich jednotek ks 54 58 63 64 64 64 64 64

MMY-

MMY- MMY- MMY-

VENKOVNi JEDNOTKA MMY-

VENKOVNi JEDNOTKA MMY-AP4016HT8P-E MMY-AP4216HT8P-E MMY-AP4416HT8P-E MMY-AP4616HT8P-E MMY-AP4816HT8P-E
Viykonovy kéd 40 42 44 46 48
Moduly v kombinaci 20+ 20 22+ 20 22+ 22 16+16+14 16+ 16+ 16
Chladici vykon KW % 112,00 117,50 123,00 130,00 135,00
Topny vykon kW E 3 126,00 127,00 128,00 145,00 150,0
Max. pocet vnitfnich jednotek ks 64 64 64 64 64

VENKOVNi JEDNOTKA MMY-AP5016HT8P-E MMY-AP5216HT8P-E =~ MMY-AP5416HT8P-E = MMY-AP5616HT8P-E =~ MMY-AP5816HT8P-E ~ MMY-AP6016HT8P-E
Viykonovy kéd 50 52 54 56 58 60
Moduly v kombinaci 18+ 16+ 16 20+ 16+ 16 22 +16+16 20+20+16 22+20+16 22 +22+16
Chladici vykon KW B 140,40 146,00 151,50 157,00 162,50 168,00
Topny vykon KW £ 3 156,00 163,00 164,00 176,00 177,00 178,00
Max. pocet vnitfnich jednotek ks 64 64 64 64 64 64
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SMMS-e SESTAVY VENKOVNICH JEDNOTEK

VENKOVNIi JEDNOTKA

MMY-AP2416HT8P-E

MMY-AP2616HT8P-E

TOSHIBA

MMY-AP2816HT8P-E

Viykonovy kéd HP 24 26 28
Moduly v kombinaci 12 +12 14 +12 16 +12
Chladici vykon kw e 67,00 73,50 78,50
Pfikon (min./jmen./max.) KW % 20,00 22,30 24,30
loj/oé‘/”ggsﬁ/f/'!‘fgifé”ém zalizoni @ 50 VTR 4,20/5,29/6,46 4,23/5,26/6,27 4,10/5,15/6,34
Uginnost SEER (sezonni) % 5,95 5,79 5,59
Topny vykon KW o 75,00 82,50 87,50
Pikon (min./jmen./max.) KW X 3 19,30 20,90 22,60
%éi/”ggﬁf/np/ﬁfgifﬁ”é”‘ zalizeni @ 60 TR 4,61/5,22/5,59 4,78/5,43/5,66 4,64/5,28/5,60
Uginnost SCOP (sezonni) £ 3 3,66 3,61 3,69
Vzduchovy vykon mad/h 2x 12200 2x 12200 12600 + 12200
Pripojeni — @ kapalina mm (palce) 19,1 (%) 19,1 (%) 19,1 (34)
Pfipojeni — @ sani mm (palce) 34,9 (13/8) 34,9 (13/8) 34,9 (13/8)
Pripojeni — @ vyrovndni oleje mm (palce) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8)
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(y) % 62,0 62,5 64,0
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) R 3 64 64,5 66
Hladina akustického vykonu dB(A) % 83,0 83,0 83,5
Hladina akustického vykonu dB(A) E 3 85,0 85,0 85,5
Napéjeni V/F+N/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
Hmotnost kg 2x 242 3004242 300+242
Cena Ké 565.800,- 623.400,- 647.900,-

VENKOVNi JEDNOTKA

MMY-AP3016HT8P-E

MMY-AP3216HT8P-E

MMY-AP3416HT8P-E

Viykonovy kéd HP 30 32 34
Moduly v kombinaci 16+ 14 16+ 16 18+ 16
Chladici vykon KW 85,00 90,00 95,40
Pfikon (min./jmen./max.) KW 26,60 28,60 28,90
‘Df‘/”ggﬁ}/o";‘fgi}fé”ém ZaliZeni @ B0 N 4,10/5,15/6,20 4,02/5,05/6,27 4,12/5,06/6,08
Uginnost SEER (sezonni) 5,45 5,29 5,64
Topny vykon KW 95,00 100,00 106,00
Pikon (min./jmen./max.) KW 2410 25,80 27,00
E/fi/“ggsj/op/f‘fgifﬁ”é”‘ zatizeni @ 80 YRV 4,75/5,48/5,66 4,62/5,31/5,60 4,63/5,26/5,5
Uginnost SCOP (sezonni) £ 3 3,64 3,70 3,64
Vzduchovy vykon m3/h 12600 + 12200 2x 12600 17300 + 12600
Pripojeni — @ kapalina mm (palce) 19,1 (%) 19,1 (%) 19,1 (%)
Pripojeni — @ séni mm (palce) 34,9 (13/8) 34,9(13/8) 34,9 (13/8)
Pfipojeni — @ vyrovnani oleje mm (palce) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8)
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) % 64,5 65,0 64,5
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) R 3 66,5 67 66
Hladina akustického vykonu dB(y) % 83,5 84,0 84,0
Hladina akustického vykonu dB(A) K 3 85,5 86,0 86,0
Napajeni V/F+N/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
Hmotnost kg 2x 300 2x 300 371+300
Cena Ké 705.500,- 730.000,- 757.000,-
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SMMS-e SESTAVY VENKOVNICH JEDNOTEK

VENKOVNi JEDNOTKA

Viykonovy kéd

Moduly v kombinaci

Chladici vykon

Pikon (min./jmen./max.)

Uginnost pii asteéném zatizeni @ 80
% /60 % /40 %

Uginnost SEER (sezonni)

Topny vykon

Prikon (min./jmen./max.)

Uginnost pii Gasteéném zatizeni @ 80
% /60 % /40 %

Uginnost SCOP (sezonni)

Vzduchovy vykon

Pipojeni — @ kapalina

Pfipojeni — @ séni

Pripojeni — @ vyrovndni oleje

Hladina akustického tlaku (niz./st'./vys.)
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.)
Hladina akustického vykonu

Hladina akustického vykonu

Napdjeni

Hmotnost

Cena

VENKOVNi JEDNOTKA

Vykonovy kdd

Moduly v kombinaci

Chladici vykon

Pfikon (min./jmen./max.)

Uginnost pii asteéném zatizeni @ 80
% /60 % /40 %

Uginnost SEER (sezonni)

Topny vykon

Prikon (min./jmen./max.)

Uginnost pii ¢asteéném zatizeni @ 80
% /60 % /40 %

Uginnost SCOP (sezonni)

Vzduchovy vykon

Pripojeni — @ kapalina

Pfipojeni — @ séni

Pripojeni — @ vyrovndni oleje

Hladina akustického tlaku (niz./st./vys.)
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.)
Hladina akustického vykonu

Hladina akustického vykonu

Napdjeni

Hmotnost

Cena
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MMY-AP3616HT8P-E

MMY-AP3816HT8P-E

MMY-AP4016HT8P-E

HP 36 38 40
20+ 16 22+16 20+ 20
KW 101,00 106,50 112,00
KW 31,60 37,50 34,60
W/W 4,02/4,98/6,04 3,69/4,80/6,17 4,04/4,91/5,86
Bl 517 5,69
KW 113,00 114,00 126,00
KW 29,90 30,00 34,00
W/W E 3 4,43/5,02/5,41 4,47/5,075,40 4,23/4,82/5,27
* 3,64 3,63 3,69
md/h 17900 + 12600 18500 + 12600 2x 17900
mm (palce) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8)
mm (palce) 41,3 (15/8) 41,3 (15/8) 41,3 (15/8)
mm (palce) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8)
dB(A) % 64,5 64,5 64,0
dB(A) X 3 66,5 66,5 65
Bk 84,5 85,5 85,0
dB(A) K 3 86,5 86,5 87,0
V/F+NHz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
kg 371+300 371+300 371+371
Ké 786.400,- 813.300,- 842.800,-
MMY-AP4216HT8P-E MMY-AP4416HT8P-E MMY-AP4616HT8P-E MMY-AP4816HT8P-E
HP 42 44 46 48
22+20 22+ 22 16+ 16 + 14 16+16+ 16
KW 117,50 123,00 130,00 135,00
KW 40,50 46,40 40,90 42,90
W/W 3,73/4,76/5,99 3,49/4,64/6,10 4,08/5,10/6,23 4,01/5,06/6,27
5,37 5,04 5,39 5,29
KW 127,00 128,00 145,00 150,0
kW 34,10 34,20 37,00 38,70
W/W £ 3 4,32/4,85/5,26 4,36/4,86/5,25 4,72/5,40/5,63 4,63/5,33/5,61
£ 3 Efet) 3,67 3,66 3,70
md/h 18500 + 17900 2x 18500 12600 + 12600 + 12200 3x 12600
mm (palce) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8)
mm (palce) 41,3 (15/8) 41,3 (15/8) 41,3(15/8) 413(15/8)
mm (palce) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8)
dB(A) % 64,0 64,0 66,5 67,0
dB(A) R 3 65 65 68,5 69
dB(A) B3 85,5 86,0 85,5 86,0
dB(A) K 3 87,0 87,0 87,5 88,0
V/F+N/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
kg 371+371 371+371 3x 300 3x 300
Ké 869.700,- 896.600,- 1.070.500,- 1.095.000,-




VENKOVNI JEDNOTKA

MMY-AP5016HT8P-E

MMY-AP5216HT8P-E

TOSHIBA

MMY-AP5416HT8P-E

Vlykonovy kdd HP 50 52 54
Moduly v kombinaci 18 + 16 + 16 20+16+16 22 +16+ 16
Chladici vykon KW 140,40 146,00 151,50
Pikon (min./jmen./max.) KW 43,20 45,90 51,80
E/fi/“ggsj/op/ﬁfgifﬁ”é'“ zatizeni @ 60 (G, 4,10/5,07/6,14 4,01/5,01/6,11 3,79/4,89/6,20
Uinnost SEER (sezonni) 553 544 5,20
Topny vykon KW 156,00 163,00 164,00
Prikon (min./jmen./max.) KW 39,90 42,80 42,90
gﬂéi/”ggﬁ;)p/ﬁfgifﬁ”é”‘ zaizon @ 50 TR 4,62/5,29/5,57 4,50/5,12/5,48 4,52/5,15/5 47
Uginnost SCOP (sezonni) * 3,66 3,66 3,65
Vzduchovy vykon m3/h 17300 + 12600 + 12600 17900 + 12600 + 12600 18500 + 12600 + 12600
Pipojeni — @ kapalina mm (palce) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8)
Pripojeni — @ séni mm (palce) 41,3 (15/8) 41,3 (1 5/8) 41,3 (1 5/8)
Pipojeni — @ vyrovndni oleje mm (palce) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8)
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) £ 66,5 66,5 66,5
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) E 3 68 68,5 68,5
Hladina akustického vykonu dB(A) % 86,0 86,5 86,5
Hladina akustického vykonu dB(A) K 3 88,0 88,5 88,5
Napdjeni V/F+N/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
Hmotnost kg 371+300+300 371+300+300 371+300+300
Cena Ké 1.122.000,- 1.151.400,- 1.178.300,-

VENKOVNi JEDNOTKA

MMY-AP5616HT8P-E

MMY-AP5816HT8P-E

MMY-AP6016HT8P-E

Vykonovy kdd HP 56 58 60
Moduly v kombinaci 20+20+16 22+20+16 22 +22+16
Chladici vykon kW 157,00 162,50 168,00
Pfikon (min./jmen./max.) kW 48,90 54,80 60,70
%*ggif/np;‘fgifﬁ”ém zaizoni @ 50 Y 4,03/4,96/5,98 3,80/4,85/6,07 3,61/4,75/6,17
Uinnost SEER (sezonni) 558 5,35 513
Topny vykon KW 176,00 177,00 178,00
Prikon (min./jmen./max.) KW 46,90 47,00 47,10
t}uéi/”ggs(;)p;‘fgiszé'“é”* 2alizeni @ 60 AR 4,39/5,96/5,37 4,41/4,96/5,36 4,44/4,99/5,35
Uginnost SCOP (sezonni) £ 3 3,62 3,62 3,61
Vzduchovy vykon md/h 17900 + 17900 + 12600 18500 + 17900 + 12600 18500 + 18500 + 12600
Pripojeni — @ kapalina mm (palce) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8)
Pfipojeni — @ sani mm (palce) 41,3 (15/8) 413(15/8) 41,3 (1 5/8)
Pipojeni — @ vyrovndni oleje mm (palce) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8)
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) SN % 66,5 66,5 66,5
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) E 3 67,5 67,5 67,5
Hladina akustického vykonu dB(A) % 86,5 87,0 87,5
Hladina akustického vykonu dB(y) K 3 88,5 88,5 88,5
Napajeni V/F+N/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
Hmotnost kg 371+371+300 371+371+300 371+371+300
Cena Ké 1.207.800,- 1.234.700,- 1.261.600,-
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SMMS-e: Kombinaci venkovnich jednotek
S VYSS

VENKOVNi JEDNOTKA
Vlykonovy kdd

Moduly v kombinaci
Chladici vykon

Topny vykon

Max. pocet vnitfnich jednotek

VENKOVNi JEDNOTKA
Vlykonovy kdd

Moduly v kombinaci
Chladici vykon

Topny vykon

Max. pocet vnitfnich jednotek

SMMS-g SESTAVY VENKOVNICH JEDNOTEK S VYSS

VENKOVNi JEDNOTKA

Viykonovy kéd

Moduly v kombinaci

Chladici vykon

Prikon (min./jmen./max.)

Uginnost pii ¢asteéném zatizeni @ 80
% /60 % / 40 %

Uginnost SEER (sezonni)

Topny vykon

Prikon (min./jmen./max.)

Uginnost pii ¢asteéném zatizeni @ 80
% /60 % /40 %

Uginnost SCOP (sezonni)

Vzduchovy vykon

Pripojeni — @ kapalina

Pfipojeni — @ séni

Pfipojeni — @ vyrovndni oleje

Hladina akustického tlaku (niz./st./vys.)
Hladina akustického tlaku (niz./str'./vys.)
Hladina akustického vykonu

Hladina akustického vykonu

Napdjeni

Hmotnost

Cena

122 | TOSHIBA

MMY-AP2026HT8P-E

7

I UCIiNNos

MMY-AP2226HT8P-E

36

MMY-AP3626HT8P-E MMY-AP3826HT8P-E

MMY-AP4026HT8P-E
40

10+ 10 12+12+12 14+14+12
Kw * 56,00 100,50 113,50
Kw & 63,00 112,50 127,50
ks 64 64

MMY-AP4226HT8P-E

42

44

MMY-AP4426HT8P-E

MMY-AP5426HT8P-E
54

14+14+14 16+14+14 20+20+14
KW % 120,00 125,00 152,00
KW 2 3 135,00 140,00 171,00
ks 64 64 64

v v s

UCINNOSTI

MMY-AP2026HT8P-E

MMY-AP2226HT8P-E

MMY-AP3626HT8P-E

HP 20 22 36
10+10 12+10 12+12+12
KW 56,00 61,50 100,50
kw 15,40 17,70 30,00
W/W 4,48/5,60/6,66 4,35/5,43/6,54 4,23/5,29/6,45
6,06 6,02 5195
KW 63,00 69,00 112,50
KW 14,80 17,10 29,00
W/W £ 3 5,20/5,85/6,00 4,88/5,49/5,77 4,64/5,23/5,59
R 3 3,53 3,61 3,66
m3/h 2x 9700 12200 + 9700 3x 12200
mm (palce) 15,9 (5/8) 19,1 (%) 22,2 (7/8)
mm (palce) 28,6 (11/8) 28,6 (11/8) 41,3 (15/8)
mm (palce) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8)
Bk 60,0 61,5 64,0
dB(A) K 3 61 63 66
dB(A) = 77,0 81,0 85,0
O3 77,0 83,0 87,0
V/F+N/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
kg 2x 242 2x 242 3x 242
Ké 519.400,- 542.600,- 848.700,-




SMMS-g SESTAVY VENKOVNICH JEDNOTEK S VYSS

VENKOVNi JEDNOTKA

Vykonovy kdd

Moduly v kombinaci

Chladici vykon

Pfikon (min./jmen./max.)

Uginnost pfi ¢asteéném zatizeni @ 80
% /60 % /40 %

Uginnost SEER (sezonni)

Topny vykon

Pikon (min./jmen./max.)

Uginnost pii ¢asteéném zatizeni @ 80
% /60 % /40 %

Uginnost SCOP (sezonni)

Vzduchovy vykon

Pipojeni — @ kapalina

Pfipojeni — @ sani

Pripojeni — @ vyrovndni oleje

Hladina akustického tlaku (niz./str'./vys.)
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.)
Hladina akustického vykonu

Hladina akustického vykonu

Napdjeni

Hmotnost

Cena

VENKOVNi JEDNOTKA

\lykonovy kdd

Moduly v kombinaci

Chladici vykon

Prikon (min./jmen./max.)

Uginnost pii ¢asteéném zatizeni @ 80
% /60 % /40 %

Uginnost SEER (sezonni)

Topny vykon

Prikon (min./jmen./max.)

Uginnost pii ¢asteéném zatizeni @ 80
% /60 % /40 %
Uginnost SCOP (sezonni)

Vzduchovy vykon

Pripojeni — @ kapalina

Pfipojeni — @ séni

Pfipojeni — @ vyrovndni oleje

Hladina akustického tlaku (niz./st./vys.)
Hladina akustického tlaku (niz./str'./vys.)
Hladina akustického vykonu

Hladina akustického vykonu

Napajeni

Hmotnost

Cena

v v s

MMY-AP3826HT8P-E

UCINNOSTI

MMY-AP4026HT8P-E

TOSHIBA

MMY-AP4226HT8P-E

HP 38 40 42
14+12+12 14+14+12 14+14 +14
KW % 107,00 113,50 120,00
W sk 32,30 34,60 36,90
W/W % 4,22/5,26/6,33 4,22/5,24/6,22 4,21/5,22/6,13
H 5,84 573 5,63
KW £ 3 120,00 127,50 135,00
KW 30,50 32,10 33,60
W/W E 3 4,73/5,37/5,64 4,83/5,50/5,69 4,93/5,63/5,73
E 3 3,63 3,60 3,67
me/h 3x 12200 3x 12200 3x 12200
mm (palce) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8)
mm (palce) 41,3(15/8) 41,3(15/8) 41,3 (15/8)
mm (palce) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8)
dB(A) % 64,5 64,5 65,0
dB(A) X 3 66,5 66,5 67
dB(A) % 85,0 85,0 85,0
dB(A) @ 87,0 87,0 87,0
V/F+N/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
kg 300+242+242 300+300+242 3x 300
Ké 906.300,- 963.900,- 1.021.500,-
MMY-AP4426HT8P-E MMY-AP5426HT8P-E
HP 44 54
16 +14 + 14 20+20+ 14
KW 125,00 152,00
kw 38,90 46,90
W/W 4,13/5,17/6,18 4,08/5,01/5,96
5151 5,69
KW 140,00 171,00
kw 35,30 45,20
WW £ 3 4,81/5,53/5,68 4,44/5,00/5,39
£ 3 3,62 3,59
md/h 12600 + 12200 + 12200 17900 + 17900 + 12200
mm (palce) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8)
mm (palce) 41,3 (15/8) 41,3 (1 5/8)
mm (palce) 95 (3/8) 95 (3/8)
Bk 65,5 65,5
dBa)y  # 67,5 67
By ok 85,5 86,5
dB(A) K 3 87,5 88,5
VIF+N/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50
kg 3x 300 371+371+300
Ké 1.046.000,- 1.183.300,-
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SHRM-e Venkovni jednotky I

R410A
B 3trubkovy systém / rekuperace a zpétné vyuZiti tepla / pro pfipojeni az 64 vnitfnich jednotek
B Hodnoty energetické ucinnosti ESEER az 8,17, resp. SCOP az 5,27
B Lokalni kabelové a dalkové ovladace, centraini ovladace a/nebo fizeni vySSim fidicim systémem BMS
VENKOVNI JEDNOTKA MMY-MAP0806FT8P-E MMY-MAP1006FT8P-E MMY-MAP1206FT8P-E MMY-MAP1406FT8P-E
Viykonovy kéd 8 10 12 14
Chladici vykon 22,40 28,00 33,50 40,00
Pikon (min./jmen./max.) 5,96 7,98 9,77 12,74
tf‘/”ggﬁ;p/”fgifc”e”‘ @ 50-66-7,4 47-63-72 44-55-68 40-64-63
Ucinnost SEER (sezonni) 6,07 6,03 5,94 5,61
Jmenovity proud 9,44 12,49 15,46 19,92
Topny vykon 22,40 28,00 33,50 40,00
Pfikon (min./jmen./max.) 5,40 7,05 8,70 10,50
Pl # 51-58-59 49-55-56 46-52-55 47-53-54
Uginnost SCOP (sezonni) 3,64 3,63 3,71 3,57
Jmenovity proud E 3 8,57 11,06 13,80 16,47
Vzduchovy vykon 9700 9700 12200 12200
Externi staticky tlak 60 50 50 40
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) % 59 59 60 62
Hladina akustického tlaku (niz./st'./vys.) K 3 61 61 62 64
Hladina akustického vykonu % 80,0 80,0 80,0 81,0
Hladina akustického vykonu £ 3 82,0 82,0 82,0 83,0
Typ kompresoru 2x Twin-Rotary 2x Twin-Rotary 2x Twin-Rotary 2x Twin-Rotary
Pripojeni — @ kapalina 12,7 (Y2) 12,7 (%) 12,7 (%) 12,7 (%2)
Pfipojeni — @ sani 22,2 (7/9) 22,2 (7/8) 28,6 (1 1/8) 28,6 (11/8)
Pfipojeni — @ horky plyn 19,1 (%) 19,1 (%) 19,1 (%) 22,2 (7/8)
Pripojeni — @ vyrovndni oleje 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8)
Provozni rozsah venkovnich teplot % -15/+46 -15/+46 -15/ +46 -15/ +46
Provozni rozsah venkovnich teplot E 3 -25/+25 -25/+25 -25/+25 -25/+25
. Napajeni 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
~2 Doporucené jisténi 3x 20 320 3x 25 3x 32
; Délka potrubf (max.) 300 300 300 300
g Prevyen (max) 9 90 90 90
P4 Chladivo R410A R410A R410A R410A
g Naplri chladiva 11,00 11,00 11,00 11,00
'E Rozméry (VxSxH) 1830 x 990 x 780 1830 x990 x 780 1830 x 1210 x 780 1830x 1210 x 780
> Hmotnost 263 263 316 316
a Cena 281.500,- 308.700,- 418.900,- 441.000,-
i
=
n
>
a1]
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TOSHIBA

SHRM-e Venkovni jednotky

VENKOVNi JEDNOTKA MMY-MAP1606FT8P-E MMY-MAP1806FT8P-E MMY-MAP2006FT8P-E
Viykonovy kod 16 18 20
Chladicf vykon * 45,00 50,40 56,00
Pfikon (min./jimen./max.) % 13,93 16,00 18,60
(L;:Lnggs;)p/nzlcgizecnem zatizeni @ 80 % 42-55-7,0 43-60-73 37-46-57
Uginnost SEER (sezonni) B3 5,72 5,89 5,64
Jmenovity proud %k 21,81 25,10 29,18
Topny vykon ] 45,00 50,40 56,00
Prikon (min./jmen./max.) E 3 12,20 13,73 15,91
t}:;nggsﬂtﬁ)p/ﬂzlcgs%ecnenw zatizeni @ 80 44-51-53 43-48-52 41-46-50
Uginnost SCOP (sezonni) 3,50 3,69 3,59
Jmenovity proud : 19,14 21,49 24,68
Vzduchovy vykon 17300 17300 17900
Externi staticky tlak 40 40 40
Hladina akustického tlaku (niz./stF./vys.) % 61 61 61
Hladina akustického tlaku (niz./stF./vys.) E 3 62 62 62
Hladina akustického vykonu sk 83,0 83,0 83,0
Hladina akustického vykonu E 3 84,0 84,0 84,0

Typ kompresoru 2x Twin-Rotary 2x Twin-Rotary 2x Twin-Rotary
Pripojeni — @ kapalina 19,1 (%) 19,1 (%) 19,1 (%4)
Pripojeni — @ sani 28,6 (11/8) 28,6 (11/8) 28,6 (11/8)
Pripojeni — @ horky plyn 22,2 (7/8) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8)
Pripojeni — @ vyrovndni oleje 9,5 (3/8) 9,5(3/8) 9,5 (3/8)
Provozni rozsah venkovnich teplot % -15/+46 -15/+46 -15/ +46
Provozni rozsah venkovnich teplot E 3 -25/+25 -25/+25 -25/+25
Napdjeni 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
Doporucené jisténi 3x 32 3x 40 3x 40
Délka potrubf (max.) 300 300 300
PrevySeni (max.) 90 90 90
Chladivo R410A R410A R410A
Naplfi chladiva 11,00 11,00 11,00
Rozméry (VxSxH) 1830 x 1600 x 780 1830 x 1600 x 780 1830 x 1600 x 780
Hmotnost 377 377 377
Cena 478.900,- 514.200,- 538.700,-

Flow Selectory — Single Port (série 3 standardni funkce)
MAX. VYKON VNITRNIiCH

MAX. POCET VNITRNICH

POCGET VYVODU (KS) ROZMERY (V x § x H) (MM) HMOTNOST (KG) CENA KC

JEDNOTEK (KW) JEDNOTEK (KS)

RBM-Y1123FE 1 17-11,2 5 190 x 250 x 160 5 19.400,-
RBM-Y1803FE 1 11,2-18,0 10 190 x 250 x 160 5 20.000,-
RBM-Y2803FE 1 18,0 - 28,0 10 200 x 377 x 200 8 33.800,-
RBC-FSEX15 4.100,-

Flow Selectory — Single Port (série 4 s integrovanym subcoolerem)

POGET VYVODD (KS) MAX:,:;:S_’:E‘II(N(III:")“CH MAXJ:S::;:;‘:?;;“CH ROZMERY (V x § x H) (MM) HMOTNOST (KG)
RBM-Y1124FE 1 17-112 5 180 x 425 x 300 12 33.500,-
RBM-Y1804FE 1 112-18,0 10 180 x 425 x 300 12 36.200,-
RBM-Y2804FE 1 180-280 10 180 x 495 x 350 17 59.500,-

Flow Selectory — Multi Port (série 4 s integrovanym subcoolerem)

= PR MAX. VYKON VNITRNICH MAX. POCET VNITRNICH = &
POCET VYVODU (KS) JEDNOTEK (KW) JEDNOTEK (KS) ROZMERY (V x S x H) (MM) HMOTNOST (KG)
RBM-Y1801F4PE 4 1,7-18,0 10 215 x 730 x 567 38 91.600,-
RBM-Y1801F6PE 6 1,7-18,0 10 215 x 1050 x 567 53 136.200,-
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SHRM-e: Kombinace venkovnich jednotek

MMY- MMY- MMY- MMY- MMY- MMY- MMY-

VENKOVNI JEDNOTKA MAPOB06FT8P-E MAP1006FT8P-E MAP1206FT8P-E MAP1406FT8P-E MAP1606FT8P-E MAP1806FT8P-E MAP2006FT8P-E

Viykonovy kéd

Moduly v kombinaci

Chladici vykon

Topny vykon

Max. pocet vnitnich jednotek

VENKOVNi JEDNOTKA MMY-AP2216FT8P-E MMY-AP2416FT8P-E MMY-AP2616FT8P-E MMY-AP2816FT8P-E MMY-AP3016FT8P-E MMY-AP3216FT8P-E
Vykonovy kdd

Moduly v kombinaci

Chladici vykon

Topny vykon

Max. pocet vnitrnich jednotek

VENKOVNi JEDNOTKA MMY-AP3416FT8P-E MMY-AP3616FT8P-E MMY-AP3816FT8P-E MMY-AP4016FT8P-E MMY-AP4216FT8P-E
Viykonovy kéd 36 38 40 42
Moduly v kombinaci 18 +16 18+ 18 20+18 20+ 20 14+14 +14
Chladici vykon KW B 95,40 100,80 106,40 112,00 120,00
Topny vykon KW £ 3 95,40 100,80 106,40 112,00 120,00
Max. pocet vnitfnich jednotek ks 64 64 64 64 64

VENKOVNi JEDNOTKA MMY-AP4416FT8P-E =~ MMY-AP4616FT8P-E =~ MMY-AP4816FT8P-E = MMY-AP5016FT8P-E = MMY-AP5216FT8P-E  MMY-AP5416FT8P-E
Viykonovy kéd 44 46 48 50 52 54
Moduly v kombinaci 16 +14+ 14 18+14+14 18+16+ 14 18+18+ 14 18 +18+16 18+18+18
Chladicf vkon KW = 125,00 130,40 135,40 140,80 145,80 151,20
Topny vykon kw & 125,00 130,40 135,40 140,80 145,80 151,20
Max. pocet vnitfnich jednotek ks 64 64 64 64 64 64
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SHRM-e SESTAVY VENKOVNICH JEDNOTEK

VENKOVNIi JEDNOTKA

MMY-AP2216FT8P-E

MMY-AP2416FT8P-E

TOSHIBA

MMY-AP2616FT8P-E

Viykonovy kéd HP 22 24 26
Moduly v kombinaci 12+10 14+10 14 +12
Chladicf vykon kW = 61,50 68,00 73,50
Pfikon (min./jmen./max.) KW % 17,71 20,66 22,45
tiéi/nggs;:a/r*ifgileéném zatizeni @ 80 WAV % 44-57-75 42-53-70 42-53-65
Uginnost SEER (sezonni) % 5,99 5,81 5,77
Topny vykon KW 2 61,50 68,00 73,50
Pikon (min./jmen./max.) KW X 3 15,75 17,55 19,20
gnéi/nggs;]p;ifoéi;)eéném zatizeni @ 80 WAV #* 47-53-56 47-54-55 46-53-55
Ucinnost SCOP (sezonni) £ 3 3,63 3,56 3,63
Vzduchovy vykon m3h 12200+9700 12200+9700 2x 12200
Pripojeni — @ kapalina mm (palce) 19,1 (%) 19,1 (%) 22,2 (7/8)
Pripojeni — @ séni mm (palce) 34,9 (13/8) 34,9 (13/8) 34,9 (1 3/8)
Pripojeni — @ horky plyn mm (palce) 28,6 (11/8) 28,6 (11/8) 28,6 (11/8)
Pripojeni — @ vyrovnani oleje mm (palce) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8)
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) B3 63,0 64,0 64,5
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) K 3 65,0 66,0 66,5
Hladina akustického vykonu dB(A) % 83,5 84,0 84,0
Hladina akustického vykonu dB(A) e 85,5 86,0 86,0
Napdjeni V/F+N/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
Hmotnost kg 316+263 316+263 2x 316
Cena Ké 727.600,- 749.700,- 859.900,-
VENKOVNIi JEDNOTKA MMY-AP2816FT8P-E MMY-AP3016FT8P-E MMY-AP3216FT8P-E
Viykonovy kéd HP 28 30 32
Moduly v kombinaci 14 +14 16+ 14 18+ 14
Chladicf vykon KW % 80,00 85,00 90,40
Pifkon (min./jmen./max.) KW % 25,40 26,60 27,80
lo'ioéi/nggs;f/ﬁfgs;}oeéném zatizeni @ 80 WA % 40-51-63 41-53-6,7 40-52-65
Uginnost SEER (sezonni) sk 5,61 5,67 577
Topny vykon KW ¢ 80,00 85,00 90,40
Pikon (min./jmen./max.) KW E 3 21,00 22,70 24,40
t]/ﬂénggs;np;ifgi;eéném zatizeni @ 80 WA # 47-53-54 45-52-54 44-50-53
Uginnost SCOP (sezonni) £ 3 3,57 3,54 3,58
Vzduchovy vykon m3/h 2x 12200 17300+12200 17300+12200
Pripojeni — @ kapalina mm (palce) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8)
Pripojeni — @ sani mm (palce) 34,9 (13/8) 34,9 (13/8) 34,9 (1.3/8)
Pfipojeni — @ horky plyn mm (palce) 28,6 (11/8) 28,6 (11/8) 28,6 (11/8)
Pfipojeni — @ vyrovndni oleje mm (palce) 9,5(3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8)
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) % 66,5 65,0 65,0
Hladina akustického tlaku (niz./str'./vys.) dB() K 3 67,5 66,5 66,5
Hladina akustického vykonu dB(A) % 84,5 85,5 85,5
Hladina akustického vykonu dB(A) K 3 86,5 87,0 87,0
Napajeni V/F+N/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
Hmotnost kg 2x 316 377+316 377+316
Cena Ké 882.000,- 919.900,- 955.200,-
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SHRM-e SESTAVY VENKOVNICH JEDNOTEK

VENKOVNi JEDNOTKA

MMY-AP3416FT8P-E

MMY-AP3616FT8P-E

MMY-AP3816FT8P-E

Viykonovy kéd HP 34 36 38
Moduly v kombinaci 18 + 16 18+18 20+18
Chladici vykon KW % 95,40 100,80 106,40
Prikon (min./jmen./max.) KW % 29,90 32,00 34,60
%éi/nggs‘;jp;ifgs%eéném zatfzeni @ 80 W 41-54-69 44-56-73 3.9-49-61
Uginnost SEER (sezonni) = 5,81 5,89 576
Topny vykon KW R 3 95,40 100,80 106,40
Pfikon (min./jmen./max.) KW o 25,90 27,40 29,60
%énggs‘;]p;ifgi}oeénéln zatizeni @ 80 WA 43-49-52 43-48-52 42-47-51
Uginnost SCOP (sezonni) * 3,55 3,59 3,59
Vzduchovy vykon mé/h 2x 17300 2x 17300 17900 + 17300
Pripojeni — @ kapalina mm (palce) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8) 22,2 (7/18)
Pripojeni — @ sani mm (palce) 34,9 (13/8) 41,3 (15/8) 41,3 (1 5/8)
Pfipojeni — @ horky plyn mm (palce) 28,6 (11/8) 34,9(13/8) 34,9 (13/8)
Pipojeni — @ vyrovndni oleje mm (palce) 9,5(3/8) 9,5(3/8) 9,5 (3/8)
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) B3 64,5 64,5 64,5
Hladina akustického tlaku (niz./st'./vys.) dB(y) K 3 65,5 65,5 65,5
Hladina akustického vykonu dB(A) % 86,5 86,4 86,5
Hladina akustického vykonu dB(A) E 3 87,5 87,5 87,5
Napajeni V/F+N/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
Hmotnost kg 2x 377 2x 377 2x 377
Cena Ké 993.100,- 1.028.400,- 1.052.900,-
VENKOVNi JEDNOTKA MMY-AP4016FT8P-E MMY-AP4216FT8P-E MMY-AP4416FT8P-E
Viykonovy kéd HP 40 42 44
Moduly v kombinaci 20 + 20 14 +14+14 16+14+14
Chladicf vykon kw = 112,00 120,00 125,00
Prikon (min./jmen./max.) KW B3 37,20 38,10 39,30
tiéi)wggs(;p;ifgileéném zati7eni @ 80 W 37-46-57 40-51-63 41-52-65
Uginnost SEER (sezonni) % 5,64 5,61 5,65
Topny vykon KW K 3 112,00 120,00 125,00
Pikon (min./jmen./max.) KW R 3 31,80 31,50 33,20
gnéi/nggs;]p/ﬁfoéizeénéln zatizeni @ 80 WAV #* 41-46-50 47-53-54 46-52-54
Uginnost SCOP (sezonni) E 3 3,59 3,57 3,55
Vzduchovy vykon m3/h 2x 17900 3x 12200 17300 + 12200 + 12200
Pfipojeni — @ kapalina mm (palce) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8)
Pripojeni — @ séni mm (palce) 41,3 (15/8) 41,3 (15/8) 41,3 (1 5/8)
Pripojeni — @ horky plyn mm (palce) 34,9 (13/8) 34,9 (13/8) 34,9 (13/8)
Pripojeni — @ vyrovnani oleje mm (palce) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8)
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) % 64,5 67,0 66,5
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) K 3 65,5 69,0 68,5
Hladina akustického vykonu dB(A) % 86,5 86,0 87,0
Hladina akustického vykonu dB(A) R 3 87,5 88,0 88,5
Napdjeni V/F+N/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
Hmotnost kg 2x 377 3x 316 377+316+316
Cena Ké 1.077.400,- 1.323.000,- 1.360.900,-
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VENKOVNi JEDNOTKA

MMY-AP4616FT8P-E

MMY-AP4816FT8P-E

TOSHIBA

MMY-AP5016FT8P-E

Viykonovy kéd HP 46 48 50
Moduly v kombinaci 18+ 14 + 14 18+16+14 18+18+ 14
Chladici vykon KW % 130,40 135,40 140,80
Pifkon (min./jmen./max.) KW % 41,40 41,70 43,80
%éi/nggs‘;jp;ifgs%eéném zatfzeni @ 80 W 40-51-65 41-53-67 40-52-66
Uginnost SEER (sezonni) B3 5,72 5,77 5,83
Topny vykon KW R 3 130,40 135,40 140,80
Pfikon (min./jmen./max.) KW o 34,70 36,60 38,10
%énggs%p/ﬁfgi}oeéném zatizeni @ 80 WA 45-51-53 44-50-53 44-49-52
Uginnost SCOP (sezonni) * 3,58 3,56 3,59
Vzduchovy vykon m3/h 17300 + 12200 + 12200 17300 + 17300 + 12200 17300 + 17300 + 12200
Pripojeni — @ kapalina mm (palce) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8)
Pripojeni — @ sani mm (palce) 41,3 (15/8) 41,3 (15/8) 41,3 (1 5/8)
Pfipojeni — @ horky plyn mm (palce) 34,9 (13/8) 34,9(13/8) 34,9 (13/8)
Pipojeni — @ vyrovndni oleje mm (palce) 9,5(3/8) 9,5(3/8) 9,5 (3/8)
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) B3 66,5 66,5 66,5
Hladina akustického tlaku (niz./st'./vys.) dB(y) K 3 68,5 68,0 68,0
Hladina akustického vykonu dB(A) % 87,0 87,5 87,5
Hladina akustického vykonu dB(A) E 3 88,5 88,5 88,5
Napajeni V/F+N/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
Hmotnost kg 377+316+316 377+377+316 377+377+316
Cena Ké 1.396.200,- 1.434.100,- 1.469.400,-
VENKOVNi JEDNOTKA MMY-AP5216FT8P-E MMY-AP5416FT8P-E
Vykonovy kdd HP 52 54

Moduly v kombinaci 18+ 18 + 16 18+18+18

Chladicf vykon KW % 145,80 151,20

Prikon (min./jmen./max.) KW B3 45,90 48,00
tiéi/nggs;:a/i‘ifgileéném zatizeni @ 80 WAV % 41-54-68 44-57-72

Uginnost SEER (sezonni) B3 5,84 5,89

Topny vykon KW £ 3 145,80 151,20

Pikon (min./jmen./max.) KW R 3 39,60 41,10
gﬂéi/nggs;]p;ifoéizeénéln zatizeni @ 80 WAV #* 43-49-52 43-48-52

Uginnost SCOP (sezonni) E 3 3,56 3,59

Vzduchovy vykon m3/h 3x 17300 3x 17300

Pfipojeni — @ kapalina mm (palce) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8)

Pfipojeni — @ sénf mm (palce) 41,3 (15/8) 41,3 (15/8)

Pripojeni — @ horky plyn mm (palce) 34,9 (13/8) 34,9 (13/8)

Pripojeni — @ vyrovnani oleje mm (palce) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8)

Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) % 66,0 66,0

Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) K 3 67,0 67,0

Hladina akustického vykonu dB(A) % 88,0 88,0

Hladina akustického vykonu dB(A) K 3 89,0 89,0

Napdjeni V/F+N/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50

Hmotnost kg 3x 377 3x 377

Cena Ké 1.507.300,- 1.542.600,-
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Prikon, proudovy odbeér, jisteni

AR T Jmenovity proud  Prikon (min./jmen./max.) Pfikon (min./jmen./max.) Doporucené jisténi Napajeni Dopor'lf(':eny yp Komunikaéni vedeni
(max.) privodu
A A ES RS A V/F+N/Hz
SMMSu
MMY-MUP0801HT8P-E = - 5,64 5,28 3x 20 380-415/3/50 HO7RN-F 5G4,0 YSLCY 2x1,5
MMY-MUP1001HT8P-E - - 8,36 7,20 3x 32 380-415/3/50 HO7RN-F 5G4,0 YSLCY 2x1,5
MMY-MUP1201HT8P-E = - 10,34 7,77 3x 32 380-415/3/50 HO7RN-F 5G4,0 YSLCY 2x1,5
MMY-MUP1401HT8P-E - - 14,55 10,00 3x 40 380-415/3/50 HO7RN-F 5G4,0 YSLCY 2x1,5
MMY-MUP1601HT8P-E = - 14,06 11,94 3x 40 380-415/3/50 HO7RN-F 5G6,0 YSLCY 2x1,5
MMY-MUP1801HT8P-E - - 15,90 12,54 3x 50 380-415/3/50 HO7RN-F 5G6,0 YSLCY 2x1,5
MMY-MUP2001HT8P-E - - 18,01 14,93 3x 50 380-415/3/50 HO7RN-F 5G6,0 YSLCY 2x1,5
MMY-MUP2201HT8P-E - - 20,43 16,18 3x 63 380-415/3/50 HO7RN-F 5G6,0 YSLCY 2x1,5
MMY-MUP2401HT8P-E - - 24,19 18,98 3x 80 380-415/3/50 ~ HO7RN-F 5G10,0 YSLCY 2x1,5
MiNi SMMS Single Fan
MCY-MHPO406HT-E 26,5 13,80/12,80 3,24 2,83 20 220-240/1/50 HO7RN-F 3G2,5 YSLCY 2x1,5
28,0 17,90/17,50 3,94 3,86 25 220-240/1/50 HO7RN-F 3G4,0 YSLCY 2x1,5
MiNi SMMS-e 1-fazové
MCY-MHP0404HS-E 235 13,00/12,00 2,83 2,59 20 220-240/1/50 HO7RN-F 3G2,5 YSLCY 2x1,5
MCY-MHP0504HS-E 26,5 15,90/17,00 3,50 3,75 20 220-240/1/50 HO7RN-F 3G2,5 YSLCY 2x1,5
MCY-MHPOB04HS-E 28,0 19,20/19,30 4,29 4,31 25 220-240/1/50 HO7RN-F 3G4,0 YSLCY 2x1,5
MiNi SMMS-e 3-fazové
MCY-MHP0404HS8-E 12,5 4,50/4,20 2,82 2,57 3x 16 380-415/3/50 HO7RN-F 5G1,5 YSLCY 2x1,5
MCY-MHP0504HS8-E 12,5 5,40/5,80 3,47 3,72 3x 16 380-415/3/50 HO7RN-F 5G1,5 YSLCY 2x1,5
MCY-MHP0G04HS8-E 12,5 6,70/6,60 4,25 427 3x 16 380-415/3/50 HO7RN-F 5G1,5 YSLCY 2x1,5
MCY-MHPO80GHS8-E - 10,6/8.2 6.67 520 3x 20 380-415/3/50 HO7RN-F 5G4,0 YSLCY 2x1,5
MCY-MHP1006HS8-E - 14,5/10,9 9,34 7,00 3x 25 380-415/3/50 HO7RN-F 5G4,0 YSLCY 2x1,5
SMMS-e LowRef
MMY-SAPO806HT8P-E 20,5 8,79/8,96 5,54 5,66 3x 20 380-415/3/50 HO7RN-F 5G2,5 YSLCY 2x1,5
MMY-SAP1006HT8P-E 215 12,40/11,90 7,91 7,59 3x 20 380-415/3/50 HO7RN-F 5G4,0 YSLCY 2x1,5
MMY-SAP1206HT8P-E 26,1 16,00/15,10 10,31 9,71 3x 25 380-415/3/50 HO7RN-F 5G4,0 YSLCY 2x1,5
SMMS-e
MMY-MAPO806HT8P-E 20,5 8,79/8,77 5,54 553 3x20 380-415/3/50 HO7RN-F 5G2,5 YSLCY 2x1,5
MMY-MAP1006HT8P-E 215 12,10/11,60 7,69 7,41 3x 20 380-415/3/50 HO7RN-F 5G2,5 YSLCY 2x1,5
MMY-MAP1206HT8P-E 26,1 15,560/15,00 10,00 9,64 3x 25 380-415/3/50 HO7RN-F 5G4,0 YSLCY 2x1,5
MMY-MAP1406HT8P-E 31,0 19,50/17,80 12,31 11,19 3x 32 380-415/3/50 HO7RN-F 5G6,0 YSLCY 2x1,5
- MMY-MAP1606HT8P-E 358 22,40/20,20 14,29 12,89 3x 32 380-415/3/50 HO7RN-F 5G6,0 YSLCY 2x1,5
‘E MMY-MAP1806HT8P-E 40,6 22,90/22,10 14,61 1414 3x 40 380-415/3/50 HO7RN-F 5G6,0 YSLCY 2x1,5
> MMY-MAP2006HT8P-E 44,9 26,80/26,10 17,28 16,98 3x 40 380-415/3/50 HO7RN-F 5G6,0 YSLCY 2x1,5
g MMY-MAP2206HT8P-E 49,3 35,6/26,5 23,21 17,10 3x 50 380-415/3/50  HO7RN-F 5G10,0 YSLCY 2x1,5
E SHRM-e
E MMY-MAPO806FT8P-E 215 9,44 /8,57 5,96 5,40 3x 20 380-415/3/50 HO7RN-F 5G2,5 YSLCY 2x1,5
[ MMY-MAP1006FT8P-E 26,1 12,49/11,06 7,98 7,05 3x20 380-415/3/50 HO7RN-F 5G2,5 YSLCY 2x1,5
2 MMY-MAP1206FT8P-E 31,0 15,46 /13,80 9,77 8,70 3x 25 380-415/3/50 HO7RN-F 5G4,0 YSLCY 2x1,5
(7] MMY-MAP1406FT8P-E 358 19,92/16,47 12,74 10,50 3x 32 380-415/3/50 HO7RN-F 5G6,0 YSLCY 2x1,5
Luu, MMY-MAP1606FT8P-E 40,7 21,81/19,14 13,93 12,20 3x 32 380-415/3/50 HO7RN-F 5G6,0 YSLCY 2x1,5
E MMY-MAP1806FT8P-E 44,9 25,10/21,49 16,00 13,73 3x 40 380-415/3/50 HO7RN-F 5G6,0 YSLCY 2x1,5
g MMY-MAP2006FT8P-E 49,3 29,18/24,68 18,60 15,91 3x 40 380-415/3/50 HO7RN-F 5G6,0 YSLCY 2x1,5
o0
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Akusticky vykon / akusticky tlak

T L e D H'Iadina akys?ického Hladina e'lkustvického tlaku Hladina a'lkustuického tlaku  Hladina alfu'stického tlaku
vykonu (noéni provoz) (niz./stf./vys.) (niz./sti./vys.) (nocni provoz)
dB(A) 7 dB(p) dB(A) dB(A) dB(p) 9 dB(A)

SMMSu

MMY-MUP0801HT8P-E 75 76 = 53 56 -
MMY-MUP1001HT8P-E 77 77 - 55 58 -
MMY-MUP1201HT8P-E 79 81 = 58 62 -
MMY-MUP1401HT8P-E 79 82 - 58 62 -
MMY-MUP1601HT8P-E 83 86 = 60 63 -
MMY-MUP1801HT8P-E 84 89 - 61 67 -
MMY-MUP2001HT8P-E 86 90 o 63 67 -
MMY-MUP2201HT8P-E 86 90 - 63 67 -
MMY-MUP2401HT8P-E 86 90 o 63 67 -

MiNi SMMS Single Fan

MCY-MHPO406HT-E 73,0 74,0 - 54 57 50/ 50
MCY-MHPO506HT-E 73,0 73,0 - 54 58 50/50
MiNi SMMS-e 1-fazové

MCY-MHP0404HS-E 66 69 62 /65 49 52 46/ 48

MCY-MHP0504HS-E 68 70 62 /65 50 53 46/48
MCY-MHP0B04HS-E 68 7 65/65 51 54 47 /49

MiNi SMMS-e 3-fazové

MCY-MHP0404HS8-E 66,0 67,0 62 /65 49 52 46/ 48
MCY-MHP0504HS8-E 68,0 69,0 62 /65 50 53 46 /48
MCY-MHP0G04HS8-E 68,0 70,0 65/65 51 54 47749
MCY-MHPO80GHS8-E 75 75 67 /67 58 59 50/50
MCY-MHP1006HS8-E 77 77 67 /67 59 60 50/50

SMMS-e LowRef

MMY-SAPO80GHT8P-E 74,0 74,0 = 55 56 51/51
MMY-SAP1006HT8P-E 74,0 74,0 - 57 58 51/51
MMY-SAP1206HT8P-E 80,0 82,0 = 59 61 51/51

SMMS-e

MMY-MAPO80GHT8P-E 74 74 = 55 56 50/50
MMY-MAP1006HT8P-E 74 74 = 57 58 50/50
MMY-MAP1206HT8P-E 80 82 = 59 61 50/50
MMY-MAP1406HT8P-E 80 82 - 60 62 53/53
MMY-MAP1606HT8P-E 81,0 83,0 = 62 64 53/53
MMY-MAP1806HT8P-E 81,0 83,0 - 60 61 54 /54
MMY-MAP2006HT8P-E 82,0 84,0 = 61 62 54/54
MMY-MAP2206HT8P-E 83,0 84,0 - 61 62 54 /54
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SHRM-e

MMY-MAPO806FT8P-E 80,0 82,0 - 59 61 50/50
MMY-MAP1006FT8P-E 80,0 82,0 - 59 61 50/50
MMY-MAP1206FT8P-E 80,0 82,0 - 60 62 53/53
MMY-MAP1406FT8P-E 81,0 83,0 = 62 64 53/563
MMY-MAP1606FT8P-E 83,0 84,0 - 61 62 54 /54
MMY-MAP1806FT8P-E 83,0 84,0 = 61 62 54 /54
MMY-MAP2006FT8P-E 83,0 84,0 = 61 62 54 /54

Akusticky tlak pfi Nocnim provozu (Night Operation): provoz s modulem omezeni vykonu a hlu¢nosti zafizeni, viz Externiho oviddani a Fizeni.
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VRF VNITRNI JEDNOTKY: Piehled

NASTENNE JEDNOTKY

NASTENNE

Chladici vykon: 0,9 11,712,212,813,614,515,617,1
pro vSechny aktualni VRF systémy

Strana 134

PODSTROPNI JEDNOTKY

R410A

(iF

PODSTROPNi
Chladici vjkon: 4,515,617,118,0111,2114,0116,0

pro vSechny aktualni VRF systémy
Strana 138

KAZETOVE JEDNOTKY

R410A

KAZETOVE 4CESTNE
Chladici vykon: 2,8 13,6 14,515617,118,019,0111,2114,0116,0

pro vSechny aktualni VRF systémy
Strana 140

KAZETOVE 60X60 SLIM
Chladici vykon: 1,7 12,212,813,614,515,6

pro v8echny aktualni VRF systémy
Strana 139

KAZETOVE 2CESTNE
Chladici vykon: 2,2 12,813,614515617,118019,0111,2114,0 1|
16,0

pro vSechny aktualni VRF systémy
Strana 142

KAZETOVE 1CESTNE FLAT
Chladici vykon: 0,9 11,712,212,8 13,6
pro v8echny aktualni VRF systémy
Strana 144

MEZISTROPNI JEDNOTKY

R410A

(iF

R410A

R410A

R410A

STANDARDNI MEZISTROPNI
Chladici vkon: 1,7 12,212,813614515617118019,0111,21
140116,0

pro vSechny aktualni VRF systémy
Strana 146

SUPER NIZKE MEZISTROPNI

Chladici vykon: 0,9 11,712,212,813,614515617,118,0
pro v8echny aktualni VRF systémy

Strana 148

NIZKE MEZISTROPNI

Chladici vykon: 1,7 12,212,813,6 14515617,118,0
pro vSechny aktualni VRF systémy

Strana 150

R410A

R410A

R410A
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VYSOKOTLAKE MEZISTROPNI
Chladici vjkon: 5,6 17,118,0111,2114,0116,0 122,41 28,0

pro v8echny aktualni VRF systémy
Strana 152

VETRACI PRO 100% PRIiVOD VZDUCHU
Chladici vykon: 14,0 1 22,41 28,0 1 33,51 40,0

pro SMMS-e (nelze pro SMMS-e LowRef)
Strana 154

SKRINOVE JEDNOTKY

R410A

R410A

PARAPETNi (CONSOLE)
Chladici vykon: 2,2 12,8 13,614,515,6

pro vSechny aktualni VRF systémy
Strana 157

PARAPETNI NEOPLASTENE
Chladici vykon: 2,2 12,8 13,6 14,515,6 17,1
pro vSechny aktualni VRF systémy

Strana 158

v s w

SKRINOVE JEDNOTKY
Chladici vykon: 4,515,6 1 7,1 18,0

pro v8echny aktualni VRF systémy
Strana 159

SPECIALNI RESENI

R410A

R410A

R410A

(iF

DX-Kit pro VZT - fizeni dle teploty odtahu/prostoru
Chladici wkon: 4,5 15,6 17,118,019,01112114,0116,0 1 22,4 | 28,0

pro vSechny SMMS-e Standard
Strana 160

DX-Kit pro VZT - pfimé fizeni vykonu (signal 0-10 V)
Chladici vykon: 16,0 1 22,4 | 28,0

pro SMMS-e vel. 8 PS a 10 PS (nelze pro SMMS-e LowRef)
Strana 160

Rekuperacni jednotky VN/HEXE
Chladici vykon: 4,1 16,5 18,2

pro MiNi SMMS-e / SMMS-e Standard / SHRM-e
Strana 162

HYDROMODUL MT (2- & 3trubkové systémy)
Chladici vykon: 8,0 1 16,0

pro SMMS-e, SHRM-e
Strana 166

HYDROMODUL HT (3trubkové systémy)
Chladici vykon: 14,0

pro SHRM-e

Strana 167

R410A

R410A

R410A

R410A

R410A

TOSHIBA
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Nastenné jednotky o

R410A

B Kompaktni jednotky pro vSeobecné pouZiti a snadnou instalaci
W Velmi tichy provoz, hlugnost od 25 dB(A) diky 5 rychlostem ventilatoru i\ ‘
B Kompatibilni se systémy SMMSu, SMMS-e, MiNi-SMMS-¢e, 1FAN a SHRM-e

(vel. 003, 027, 030, 036 pouze pro SMMSu)

VNITRNi JEDNOTKA SMMSu MMK-UP0031HP-E MMK-UP0051HP-E MMK-UP0071HP-E MMK-UP0091HP-E MMK-UP0121HP-E MMK-UP0151HP-E
VNITRNi JEDNOTKA SMMSe MMK-AP0057HP-E MMK-AP0077HP-E MMK-AP0097HP-E MMK-AP0127HP-E MMK-AP0157HP-E
Chladici vykon KW £ 0,90 1,70 2,20 2,80 3,60 4,50
Topny vykon KW R 3 1,30 1,90 2,50 3,20 4,00 5,00
Vzduchovy vykon m3/h 270/370/455 270/370/455 270/385/480 270/395/510 270/410/540 550/690/840
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) % 25/29/33 25/29/33 25/30/35 25/31/36 25/32/37 32/36/40
Pripojeni — @ kapalina mm (palce) 6,4 (4) 6,4 (14) 6,4 (4) 6,4 (4) 6,4 (4) 6,4 (4)
Pripojeni — @ sanf mm (palce) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 12,7 (%)
Pripojeni — @ kondenzat mm 16 16 16 16 16 16
Napajeni V/F+N/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Pfikon (min./jmen./max.) KW % 0,013 0,013 0,015 0,016 0,017 0,028
Rozméry (VxSxH) mm 293 x 798 x 230 293 x 798 x 230 293 x 798 x 230 293 x 798 x 230 293 x 798 x 230 320 x 1050 x 250
Hmotnost kg 1 11,0 11,0 11,0 11,0 16,0

Cena Ké 20.100,- 20.600,- 21.100,- 21.300,- 21.550,- 23.900,-

VNITRNi JEDNOTKA SMMSu MMK-UP0181HP-E MMK-UP0241HP-E
VNITRNi JEDNOTKA SMMSe MMK-AP0187HP-E MMK-AP0247HP-E
Chladici vykon kw % 5,60 7,10 8,00 9,00 11,20

MMK-UP0271HP-E MMK-UP0301HP-E MMK-UP0361HP-E

Topny vykon KW k3 6,30 8,00 9,00 10,00 12,50
Vzduchovy vykon md/h 550/720/900 600/900/1200 - - -
Hladina akustického tlaku (niz./stF./vys.) dB(A) sk 32/37/41 33/39/45 - - -
Pripojeni — @ kapalina mm (palce) 6,4 (%) 9,5 (3/8) - - -
Pripojeni — @ sani mm (palce) 12,7 (%) 15,9 (5/8)
Pripojeni — @ kondenzat mm 16 16 - - -
Napdjenf V/F+N/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Pfikon (min./jmen./max.) kw * 0,032 0,050 - - -
Rozméry (VxSxH) mm 320 x 1050 x 250 320 x 1050 x 250 - - =
Hmotnost kg 16,0 16,0 - - -
Cena Ké 24.400,- 24.700,- 29.400,- 30.600,- 32.300,-
POPIS VCETNE CENA KC
Ovladaé IR dédlkovy ovladac je soucdsti baleni
818F0036 IAQ filtraéni systém s pfirodnimi enzymy 780,-
818F0023 Filtratni pasky s aktivnim uhlikem a extraktem katechin 590,-
818F0050 Filtraéni pasky Ultra Pure 2.5 860,-

V&echny volitelné moznosti oviadani a fizeni najdete od strany 173.
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NASTENNE JEDNOTKY

. 798
Indoor Unit
[l | il ﬂ [
1 I 1 'l
Front Panel Grille Inlet Air Inlet Air Filter 230
o —
77— ——
Yol
(1 . [ 0
Heat Exchanger/ Air Outlet 50] ™
Knock Out System Knock Out System

(

| e o e s s s s = | 1

66.5] 55 55_66.5

-
g
57 18

Installation plate hanger
24, 97 131 131 140\ 131 120 24 Wireless remote controller

114

|1 SN M Y A S N O S 1 A § S
OC) ﬁi )
i :
1] e e e e
0B 17.5
E\ %@@ Remote controller holder

Drain hose (0.4m
Installation plate hanger

Connecting pipe (0.35m)

(Flare $9.52mm) (Flare ¢6.35mm) ]
144 510 144
192 192
170 170
Hanger |

J*=T 111 0
—

[y
\:H[caamaﬁ ° 4o ﬁ,alﬂ nnnlﬂ

- =
D
N = =a ° 00 0ff= 6
g,
% == T~ N\ 8% T\ Outine of ingoorunt
- R / utline of indoor unit
o o o ot
Hanger, Hanger
94 135 | 170 170 135 94

Center line, \Installation plate outline

ﬂ'
Z
o
=
Z
>
LL
3
>
S~
o
7
w
=
@
=
@

TOSHIBA | 135




=
Z
o
E
<
>
T
o
S
~
(/)]
(72]
11}
=
(72]
2
o0

Nastenné jednotky o
s externim PMV ventilem FU10A

B Série E1 bez vestavéného vstfikovaciho ventilu Y -

B UrCeno pro specidlni aplikace citlivé na hlu¢nost provozu (loznice, hotely...)
B VZdy je nutna instalace externiho PMV ventilu do rozvod( pred jednotku (samostatna
objednavka, dodavka PMV-Kit)

B Kompatibilni se systémy SMMSu, SMMS-e, MiNi-SMMS-¢e, 1FAN a SHRM-e
(vel. 003 pouze pro SMMSu)

VNITRNi JEDNOTKA SMMSu MMK-UP0031HPL-E MMK-UP0051HPL-E MMK-UP0071HPL-E MMK-UPO091HPL-E
VNITRNi JEDNOTKA SMMSe MMK-AP0057HP-E1 MMK-AP0077HP-E1 MMK-AP0097HP-E1
Chladici vjkon KW % 0,90 1,70 2,20 2,80

Topny vykon KW R 3 1,30 1,90 2,50 3,20

Vzduchovy vykon m3/h 270/370/455 270/370/455 270/385/480 270/395/510

Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) % 25/29/33 25/29/33 25/30/35 25/31/36

Pripojeni — @ kapalina mm (palce) 6,4 () 6,4 () 6,4 (%) 6,4 (%4)

Pripojeni — @ sani mm (palce) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8)

Pfipojeni — @ kondenzét mm 16 16 16 16

Napajeni V/F+N/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

Prikon (min./jmen./max.) KW % 0,013 0,013 0,015 0,016

Rozméry (VxSxH) mm 293 x 798 x 230 293 x 798 x 230 293 x 798 x 230 293 x 798 x 230

Hmotnost kg 11 11,0 11,0 11,0

Cena Ké 17.400,- 18.100,- 18.600,- 18.800,-

VNITRNi JEDNOTKA SMMSu MMK-UP0121HPL-E
VNITRNi JEDNOTKA SMMSe MMK-APO127HP-E1

MMK-UPO151HPL-E
MMK-AP0157HP-E1

MMK-UP0181HPL-E
MMK-AP0187HP-E1

MMK-UP0241HPL-E
MMK-AP0247HP-E1

Chladici vykon KW 3,60 4,50 5,60 7,10
Topny vykon kW E 3 4,00 5,00 6,30 8,00
Vzduchovy vykon m3/h 270/410/540 550/690/840 550/720/900 600/900/1200
Hladina akustického tlaku (niz./stF./vys.) dB(A) % 25/32/37 32/36/40 32/37/41 33/39/45
Pfipojeni — @ kapalina mm (palce) 6,4 (V4) 6,4 (1) 6,4 (4) 9,5 (3/8)
Pripojeni — @ sani mm (palce) 9,5 (3/8) 12,7 (%) 12,7 (3) 15,9 (5/8)
Pfipojeni — @ kondenzat mm 16 16 16 16
Napdjeni V/F+N/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Prikon (min./jmen./max.) KW sk 0,017 0,028 0,032 0,050
Rozméry (VxSxH) mm 293 x 798 x 230 320 x 1050 x 250 320 x 1050 x 250 320 x 1050 x 250
Hmotnost kg 11,0 16,0 16,0 16,0
Cena Ké 19.100,- 21.300,- 21.800,- 22.300,-

POPIS VCETNE CENA KG
Ovladaé IR délkovy ovladac je soucdsti baleni 4
RBM-PMV0361U-E PMV-Kit - Externi PMV ventil pro ti$$i provoz vnitini jednotky velikosti 5 az 14 (SMMSu) 5.800,-
RBM-PMV0901U-E PMV-Kit - Externi PMV ventil pro ti$$i provoz vnitini jednotky velikosti 15 az 27 (SMMSu) 6.700,-
RBM-PMV0363E PMV-Kit - Externi PMV ventil pro ti$8i provoz vnitini jednotky velikosti 5 az 14 5.800,-
RBM-PMV0903E PMV-Kit - Externi PMV ventil pro ti$8i provoz vnitini jednotky velikosti 15 az 27 6.700,-
818F0036 IAQ filtrani systém s piirodnimi enzymy 780,-
818F0023 Filtratni pasky s aktivnim uhlikem a extraktem katechin 590,-
818F0050 Filtratni pasky Ultra Pure 2.5 860,-
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NASTENNE JEDNOTKY
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Podstropni jednotky RAT0A

B Atraktivni design a optimalni pfirozena distribuce vzduchu

B |0 Modul pro externi dalkové ovladani a Fizeni, pro hlaSeni provozu a poruchy
B DokéZe provétrat prostor do zna¢né vzdalenosti

B Kompatibilni se systémy SMMSu, SMMS-e, MiNi-SMMS-¢e, 1FAN a SHRM-e

VNITRNi JEDNOTKA SMMSu MMC-UPO151HP-E. MMC-UP0181HP-E  MMC-UP0241HP-E  MMC-UP0271HP-E  MMC-UP0361HP-E  MMC-UP0481HP-E  MMC-UP0561HP-E
VNITRNi JEDNOTKA SMMSe MMC-APO158HP-E  MMC-AP0188HP-E  MMC-AP0248HP-E  MMC-AP0278HP-E  MMC-AP0368HP-E  MMC-AP0488HP-E  MMC-AP0568HP-E

Chladici vykon KW 4,50 5,60 7,10 8,00 11,20 14,00 16,00
Topny vykon KW £ 3 5,00 6,30 8,00 9,00 12,50 16,00 18,00
Vzduchovy vykon m3/h 540/690/840 540/720/960 750/1020/1440  750/1020/1440 ~ 1020/1350/1860  1200/1530/1860  1260/1650/2040
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) SIS * 28/34/36 28/35/37 29/36/41 29/36/41 32/38/44 35/41/44 36/42/46
Pripojeni — @ kapalina mm (palce) 6,4 (1) 6,4 (V4) 9,5(3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5(3/8) 9,5 (3/8)
Pripojeni — @ sani mm (palce) 12,7 (%2) 12,7 (%2) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8)
Pripojeni — @ kondenzét mm VP20 (20/26) VP20 (20/26) VP20 (20/26) VP20 (20/26) VP20 (20/26) VP20 (20/26) VP20 (20/26)
Napdjeni V/F+N/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Prikon (min./jmen./max.) KW % 0,033 0,034 0,067 0,067 0,083 0,083 0,111
Rozméry (VxSxH) mm 235x950x690  235x950x690 235x1270x690 235x1270x690 235x 1586 x 690 235x 1586 x 690 235 x 1586 x 690
Hmotnost kg 24 24 30 30 39 39 39

Cena Ké 34.300,- 36.000,- 38.000,- 40.900,- 44.800,- 50.200,- 52.700,-

POPIS CENA KC

TCB-DP31CE Cerpadlo kondenzatu; vytlaénd vyska 600 mm, méteno od spodniho okraje jednotky 8.300,-
TCB-KP13CE Tvarovka pro piipojeni rozvodi (nutné pfi pouiti Gerpadla kondenzatu), RAV: vel. 4 + 5 / VRF: vel. 15 + 18 2.200,-
TCB-KP23CE Tvarovka pro piipojeni rozvod( (nutné pi pouZiti cerpadla kondenzatu), RAV: vel. 8 aZ 16 / VRF: vel. 24 a7 56 2.700,-
TCB-PCUC2E 1/0 Modul pro vstupy a vystupy (alarm, hlaSeni provozu) 3.800,-
TCB-FF101URE2 Pfiruba pro pfivod ¢erstvého vzduchu @ 100 mm 1.550,-

V8echny volitelné moznosti ovladani a fizeni najdete od strany 173.

MMC-UP0151HP-E az MMC-UP0561HP-E / MMC-AP0158HP-E az AP0568HP-E

Hornf otvor pro prichod rozvodd (vylamovaci)

- . 218
87 ] Vstup pro kabelaz (vyIfimovacL 0 40) W 66 235
Levy odvod vany kondenzatu 2
\|
g j/ F ﬂ — - g DEEE
< g o
r
AN L
k] 12 .
] === Odvod vany kondenzatu
o 192
@ y
S W
L(\i Pripojeni rozvod (vedeni kapaliny, @ C) 98 Otvor pro kabel oviadade
Pripojeni rozvodt (vedeni kapaliny, @ D) |L158| 351 87
B (Zavésena poloha) 270 Otvor pro kabel délkového
(IO « ™|
‘ fesl sl ovladace (vylamovaci) ]
E %
] ek IRE
OZAN: o
L AN 74
—
353
A ‘—’J Otvor pro
kabelaz
Otvor pro instalaci IR pfijimace dalkového ovladace (wtamovaci, @ 40) Levy odvod vany
T ¥ kondenzatu
% (vylamovaci)
Model MMC- A B C D
UP/AP015, UP/AP018 952 906 06,4 @12,7
UP/AP024, UP/AP027 1269 1223
- @95 15,9
UP/AP036 az UP/AP056 1586 1540
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Kazetové 60x60 SLIM i

B Urcena pro rastrové podhledy 60x60cm / Distribuce vzduchu v rozsahu 360° / Raton
vestavna vySka pouze 256 mm

B \SSi Uspory energie diky hlidani pfitomnosti osob (Motion sensor)

m Cerpadio kondenzatu (vytladna vydka 850 mm) / Moznost privodu &erstvého vzduchu

B Kompatibilni se systémy SMMSu, SMMS-e, MiNi-SMMS-e, 1FAN a SHRM-e

=>Nutné prislusenstvi: Dalkovy oviada& + kryci panel

VNITRNi JEDNOTKA SMMSu MMU-UP0051MH-E MMU-UP0071MH-E MMU-UPO0O91MH-E  MMU-UPO121MH-E MMU-UPO151MH-E MMU-UPO181MH-E
VNITRNi JEDNOTKA SMMSe MMU-AP0057MH-E MMU-APOO77MH-E ~ MMU-APOOS7MH-E  MMU-APO127MH-E  MMU-APO157MH-E MMU-AP0187MH-E
Chladicf vykon KW % 1,70 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60
Topny vykon KW £ 3 1,90 2,50 3,20 4,00 5,00 6,30
Vzduchovy vykon mé/h 365-430 378/552 378/570 402/594 468/660 522/840
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) % 29/30/32 29/33/37 29/33/38 30/34/38 31/35/40 34/39/47
Piipojeni — @ kapalina mm (palce) 6,4 (1) 6,4 (%) 6,4 (14) 6,4 (%4) 6,4 (14) 64 (%)
Pfipojeni — @ sani mm (palce) 95 (3/8) 95 (3/8) 9,5 (3/9) 95 (3/9) 12,7 (%) 12,7 (%)
Pripojeni — @ kondenzat mm VP20 (20/26) VP20 (20/26) VP20 (20/26) VP20 (20/26) VP20 (20/26) VP20 (20/26)
Napdjeni V/F+N/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Prikon (min./jmen./max.) KW % 0,016 0,023 0,025 0,027 0,030 0,052
Rozméry (VxSxH) mm 256 x 575 x 575 256 x 575 x 575 256 x 575 x 575 256 x 575 x 575 256 x 575 x 575 256 x 575 x 575
Hmotnost kg 15,042,5 15,0+2,5 15,0+2,5 15,042,5 15,042,5 15,0+2,5
Rozméry kryciho panelu (V x S x H) mm 12 x 620 x 620 12 x 620 x 620 12 x 620 x 620 12 x 620 x 620 12 x 620 x 620 12 x 620 x 620
Hmotnost kryciho panelu kg 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Cena Ké 27.700,- 28.700,- 31.100,- 32.300,- 34.000,- 35.300,-

POPIS CENA KC

RBC-UM21PG(W)-E Panel pro kazetu SLIM 60 x 60 8.300,-
RBC-AXU31UM-E Sada IR dalkovy ovladac + pfijimac (pro kazety 60x60 SLIM) (SMMSu) 3.400,-
RBC-AX32UM(W)-E Sada IR dalkovy ovladac + pfijimac (pro kazety 60x60 SLIM) (SMMSe) 3.400,-
TCB-SIR41UM-E Senzor pohybu - Kit pro vestavbu do rohu kazetové jednotky 60x60 SLIM 2.400,-
TCB-FF101URE2 Pfiruba pro pfivod ¢erstvého vzduchu @ 100 mm 1.550,-
TCB-PCUC2E 1/0 Modul pro vstupy a vystupy (alarm, hlaSeni provozu) 3.800,-

V&echny volitelné moznosti oviadani a fizeni najdete od strany 173.
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Kazetove 4cestné jednotky

B Distribuce vzduchu v rozsahu 360° nebo &tyfi nasmérované proudy vzduchu (dle voloy kryciho panelu)

B Individuaini nastaveni proudu vzduchu pro optimaini provétrani mistnosti
B Cerpadio kondenzétu (wtladna vyska 850 mm) / Moznost piivodu Serstvého vzduchu

B Kompatibilni se systémy SMMSu, SMMS-e, MiNi-SMMS-¢e, 1FAN a SHRM-e

=> Nutné prislusenstvi: Délkovy ovladad + kryci panel

VNITRNi JEDNOTKA SMMSu
VNITRNi JEDNOTKA SMMSe
Chladici vykon KW

MMU-UP0091HP-E
MMU-AP0094HP1-E

MMU-UP0121HP-E
MMU-AP0124HP1-E

MMU-UP0151HP-E
MMU-AP0154HP1-E

R410A

MMU-UP0181HP-E
MMU-AP0184HP1-E

MMU-UP0241HP-E
MMU-AP0244HP1-E

Topny vykon kw

Vzduchovy vykon m3/h

Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) IS

Pfipojeni — @ kapalina

Pripojeni — @ sani

Pfipojeni — @ kondenzét mm

Napdjeni

Prikon (min./jmen./max.) KW

Rozmeéry (VxSxH) mm

Hmotnost kg

Rozméry kryciho panelu (V x S x H) mm

Hmotnost kryciho panelu kg

Cena Ké

VNITRNi JEDNOTKA SMMSu
VNITRNi JEDNOTKA SMMSe
Chladici vykon KW

Topny vykon kW

Vzduchovy vykon m3/h

Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A)

Pripojeni — @ kapalina

Pripojeni — @ séni

Pfipojeni — @ kondenzét mm

Napéjeni

Prikon (min./jmen./max.) KW

Rozméry (VxSxH) mm

Hmotnost kg

Rozméry kryciho panelu (V x S x H) mm

Hmotnost kryciho panelu kg

Cena Ké

B 2,80 3,60 4,50 5,60 7,10
* 3,20 4,00 5,00 6,30 8,00
680/730/800 680/730/800 790/830/930 800/920/1250 800/920/1290
% 27/29/30 30/29/27 27/29/31 27/29/32 28/31/35
mm (palce) 6,4 (4) 6,4 (%4) 6,4 (4) 6,4 (4) 9,5 (3/8)
mm (palce) 9,5 (3/8) 9,5(3/8) 12,7 (%) 12,7 (%2) 15,9 (5/8)
VP25 (25/32) VP25 (25/32) VP25 (25/32) VP25 (25/32) VP25 (25/32)
V/F+N/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
% 0,021 0,021 0,023 0,026 0,036
256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840
18 18 20 20 20
30 x 950 x 950 30 x 950 x 950 30 x 950 x 950 30 x 950 x 950 30 x 950 x 950
4 4 4 4 4
30.600,- 31.600,- 33.100,- 34.000,- 35.500,-
MMU-UP0271HP-E MMU-UP0301HP-E MMU-UP0361HP-E MMU-UP0481HP-E MMU-UP0561HP-E
MMU-AP0274HP1-E MMU-AP0304HP1-E MMU-AP0364HP1-E MMU-AP0484HP1-E MMU-AP0564HP1-E
* 8,00 9,00 11,20 14,00 16,00
k3 9,00 10,00 12,50 16,00 18,00
800/920/1290 850/1100/1320 1070/1430/1970 1130/1430/2130 1230/1520/2130
* 28/31/35 38/33/30 32/38/43 33/38/46 33/40/46
mm (palce) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8)
mm (palce) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8)
VP25 (25/32) VP25 (25/32) VP25 (25/32) VP25 (25/32) VP25 (25/32)
V/F+N/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
* 0,036 0,043 0,088 0,112 0,112
256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840
20 20 25 25 25
30 x 950 x 950 30 x 950 x 950 30 x 950 x 950 30 x 950 x 950 30 x 950 x 950
4 4 4 4 4
37.500,- 39.400,- 46.300,- 50.900,- 53.100,-

POPIS CENA KC

RBC-U32PGP-E Kryci panel pro Siroky rovnomérny proud vzduchu (SMMSu) 7.450,-
RBC-U31PGP(W)-E Kryci panel pro Siroky rovnomérny proud vzduchu (SMMSe) 7.450,-
RBC-U31PGSP(W)-E Kryci panel pro tzky primy proud vzduchu z kazdého vydechu (SMMSe) 7.950,-
TCB-FF101URE2 Priruba pro piivod Gerstvého vzduchu @ 100 mm 1.550,-

V&echny volitelné moznosti oviadani a fizeni najdete od strany 173.
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Kryci panel RBC-U31PGP(W)-E

pro jednotky SMMS-e

a SMMS-u

Specidlni tvar lamel zajistuje

dokonalou distribuci vzduchu v

plném rozsahu 360°.

Kryci panel RBC-U31PGSP(W)-E
pro jednotky SMMS-e

Koncepce lamel umoZniuje z
kazdého vydechu pfimy, tzky,
presné smérovany proud vzduchu.

)
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KAZETOVE 4CESTNE JEDNOTKY

Spodni hrana podhledu

FT = RS 3
‘E] N ZN ) N

162

Spodni hrana podhledu  Hranaty otvor pro
boéni vydech
Pro 0150

=
£

N6 172
Phipojent
rozvodi
(kapalina) B

él_
z2S

. 840 vnisi rozmér Elektronika Otvor pro
Hranaty otvor pro f— (aboiar
boéni vydech 408 o
Pro 0150 rozvodi
(pyn) C
?/ 35
7 o
[ | 3 ~
\ \ 2 P}
AR 3|2
o 0 oo
\\\ N\ SR
Yoo 522
R 32| 8| —
[ 5| e =]
I A g
Pl (3|8
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1 1 slelz2
[— o 2| &) g
SR 8
2
L 2
8
%\ Odvod
z 3 416.5 Spodni strana
/ Rozted z4vésd 690 = 20 Hranaty otvor pro

860 aZ 910 mm otvor v podhledu boéni vydech
950 vn&jsi rozmer panelu Pro 2150
?gg Zévésné srouby M10 nebo 03/8
" 556 5 (nejsou souasti dodavky)
] S
e | |d [FO 2 :b :
Pro 100 _ o
Pohled Z =] ﬂl
Spodn strana podhledu 165 &
Kyt stropn (proddvany samostatng Hranaty otvor pro boéni vydech
Pravouhly vylamovacf otvor zvihdovage Pro 0150
(mm)
féné nez 300 Model MMU- A B c D Model MMU- A B c D
F UP/AP0O09 az UP/APO12 | 256 06,4 @9,5 120 UP/AP024 az UP/APO30| 256 29,5 15,9 120
Ss E UP/APO15 a2 UP/APO18 | 256 | @64 | @127 | 120 |[UP/APO36 a2z UP/APOSS| 319 | @95 | @159 | 183
s3] 2
Sx| E
ZE| g
JE— = @ Prostor potfebny pro instalaci a ddrzbu
T2 £ l min 1000 o min 1000
2 I £
_— k]
Spodni hrana podhledu / & rt Ej O o, Ej D
o v PP PNt (=3 e fr—
Primér svislé Casti odpadu S
B
* Na obrazku je znézornén kryci panel RBC-U31PGP(W)-E
(jednotky: mm)
(1) Standardni oscilace lamel (2) Diagonainé protilehla oscilace lamel (3) Cyklicky se ménici oscilace lamel
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Priruba pro pfipojeni pfivodu
Serstvého vzduchu

TCB-FF101URE2
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Kazetove 2cestnée jednotky I

B Optimalni distribuce vzduchu dvéma vydechy na stranach kryciho panelu
B Cerpadio kondenzatu (vytlaéna vyska 850 mm) / Moznost pfivodu Serstvého vzduchu
B Kompatibilni se systémy SMMSu, SMMS-e, MiNi-SMMS-¢e, 1FAN a SHRM-e

=>»Nutné prislusenstvi: Dalkovy ovlada& + kryci panel

VNITRNi JEDNOTKA SMMSu
VNITRNi JEDNOTKA SMMSe

MMU-UP0071WH-E
MMU-AP0072WH1

R410A

MMU-UP0091WH-E
MMU-AP0092WH1

MMU-UP0121WH-E
MMU-AP0122WH1

MMU-UP0151WH-E
MMU-AP0152WH1

MMU-UP0181WH-E
MMU-APO182WH1

Chladici vykon KW 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60

Topny vykon KW 2,50 3,20 4,00 5,00 6,30
Vzduchovy vykon m3h 450/498/558 450/498/558 450/498/558 450/534/600 618/750/900
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) 30/32/34 30/32/34 30/32/34 30/33/35 30/33/35
Pfipojeni — @ kapalina mm (palce) 6,4 (V) 6,4 (4) 6,4 (V) 6,4 (4) 6,4 (V)
Pripojeni — @ sani mm (palce) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 12,7 (%2) 12,7 (%)
Pripojeni — @ kondenzat mm VP25 (25/32) VP25 (25/32) VP25 (25/32) VP25 (25/32) VP25 (25/32)
Napdjeni V/F+N/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Pfikon (min./jmen./max.) KW 0,029 0,029 0,029 0,03 0,044
Rozméry (VxSxH) mm 295x 815 x 570 295x 815570 295x 815 x 570 295x 815 x 570 345x 1180 x 570
Hmotnost kg 19 19 19 19 26

Rozméry kryciho panelu (V x S x H) mm 20 x 1050 x 680 20 x 1050 x 680 20 x 1050 x 680 20 x 1050 x 680 20 x 1415 x 680
Hmotnost kryciho panelu kg 10 10 10 10 14

Cena Ké 35.300,- 37.000,- 37.700,- 38.900,- 39.900,-
VNITRNi JEDNOTKA SMMSu MMU-UP0241WH-E MMU-UP0271WH-E MMU-UP0301WH-E MMU-UP0361WH-E MMU-UP0481WH-E MMU-UP0561WH-E
VNITRNI JEDNOTKA SMMSe MMU-AP0242WH1 MMU-AP0272WH1 MMU-AP0302WH1 MMU-AP0362WH1 MMU-AP0482WH1 MMU-AP0562WH1
Chladicf vykon KW 7,10 8,00 9,00 11,20 14,00 16,00
Topny vykon KW 8,00 9,00 10,00 12,50 16,00 18,00
Vzduchovy vykon m3/h 738/840/1050 738/840/1050 780/900/1260 1182/1434/1740 1230/1482/1800 1320/1578/2040
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) SN 33/35/38 33/35/38 34/37/40 36/39/42 37/40/43 39/42/46
Pripojeni — @ kapalina mm (palce) 9,5(3/8) 9,5 (3/8) 9,5(3/8) 9,5(3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8)
Pripojeni — @ sani mm (palce) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8)
Pripojeni — @ kondenzat mm VP25 (25/32) VP25 (25/32) VP25 (25/32) VP25 (25/32) VP25 (25/32) VP25 (25/32)
Napéjeni V/F+N/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Prikon (min./jmen./max.) kW 0,054 0,054 0,064 0,073 0,088 0,117
Rozméry (VXSxH) mm 345x 1180 x 570 345x 1180 x 570 3451180 x 570 3451600 x 570 345 x 1600 x 570 3451600 x 570
Hmotnost kg 26 26 26 36 36 36
Rozméry kryciho panelu (V x S x H) mm 20 x 1415 x 680 20x1415x 680 20 x 1415 x 680 20 x 1835 x 680 20 x 1835 x 680 20 x 1835 x 680
Hmotnost kryciho panelu kg 14 14 14 14 14 14

Cena Ké 42.600,- 44.100,- 47.300,- 57.300,- 62.400,- 69.000,-

POPIS CENA KC

RBC-UW283PG(W)-E Kryci panel pro velikost 7 az 15 10.500,-
RBC-UWB803PG(W)-E Kryci panel pro velikost 18 az 30 14.050,-
RBC-UW1403PG(W)-E Kryci panel pro velikost 36 aZ 56 16.150,-
TCB-FF151US-E Piruba pro pfivod Cerstvého vzduchu @ 150 mm 1.550,-

V8echny volitelné moZnosti oviadani a fizeni najdete od strany 173.

Pfiruba pro pfivod Cerstvého
vzduchu

TCB-FF151US-E
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MMU-UP0071HW-E az MMU-UP0151WH-E / MMU-APO072WH1 aZ AP0152WH1

Zavésné Srouby 4 x M10
(nejsou spucdsti dodavky) Nastaveni polohy krytu

Elektronika 815 Otvor pro IR pfijima¢
5 B e ] | 7
£ 2 — -
= S 3 { ! 5 H
2% z2 & - === 1,

£ S N - 3l Elm
B 5 e g NS I i [ = -
= 0 Spodnl’okra/ Kryci panel / | —

Rozted zavésii podhledu (samostatna objednavka) 570

1000~1010 L . . 137.5 1475

Otvor v podhledy [ ] Prostor potfebny pro instalaci max 300 Pfipojenf rozvod(i 95 1190

a tdrzbu (kapalina) 185, 80 [20] Vjvod kondenzatu
100 ST ‘
Vingji rozmér panelu Pripojent rozvodd =
T %7§ (plyn) > = (| G | e =
< = =] 4 = =1 |
g E = s g
f - > —— Kabelovy prostup
Strop Perforovany otvor pro pfivod Cerstvého
Provedeni odvodu kondenzatu vzduchu fen na zadhi sfran€)

MMU-UP0181WH-E az MMU-UP0301WH-E / MMU-AP0182WH1 az AP0302WH1

Nastaveni polohy krytu
Zavésné Srouby 4 x M10 Otvor pro IR prijima¢

Ridiof sififi 1180 (nejsou spucésti dodévky)
3 1 s
g 2 oz / —_—
o o%é O% B @ T [ !
85 w=| &g j i . e L 9
— s ~N [ E— J T T ol ™
s 2 il 3 N — T [T 2 n— = —————°"—"""xn
= ’ { / T o i T
5 o Spodni okréj Krycf panel ~
Roztet zavés( podhledu (samostatnd dodévka) .
57
1365~1357 o - max 300 137.5 1475
Otvor v podhledu @ Prostor potiebny pro instalaci Pripojeni rozvod({i 95 1190 )
s a udrzbu (kapalina) 185_80 }Zol Odvod kondenzatu
Vnéjsi rozmér panelu Pripojeni rozvodi ! =
(séni) = LG PT.,,‘ —
5 3 — g ¥
=1 i L | =
S i j - “—— Kabelovy prostup
= Podhled Perforovany otvor pro pfivod
£ Provedeni odvodu kondenzatu Cerstvého vzduchu (jen na zadni strané)
MMU-UP0361WH-E az MMU-UP0561WH-E / MMU-AP0362WH1 az APO562WHT
prava polohy krytu o
Ridici skiii Otvor pro IR pfijimac ‘
| 1600 Zé&vésné Srouby 4 x M10
(nejsou soucdsti dodévky) I | H—-
. \ ]
3 3 |
5 2 | /e ,
I === !
S| & i i dl_= &
Kl I SN 2k
] Srle By - - =
° I : [ NS ) I I q;[“
1665 Rortel zdvést Spodnf firana Kryci pan/él (samostatné dodavka) 8
1785~1795 Otvor v podhledu Strop 570
& 1375 147.5
1835V 1 v . o
(P 1OAET panel @ Prostor potfebny pro instalaci a max 300 Pripojent rozvodl 95 790
idrz kapalina) 185 _80 |20 Napojeni odpadu
udrzbu (kapali )\ } ‘ poj p
Y %E 3 3 PF!pOJen(rozvodD = ‘
£ % P=SHED _
R B S o
8 S 2l
2 ——— ~ .
E Strop Perforovany otvor pro pfivod Kabelovy prostup
Cerstvého vzduchu

Provedeni odvodu kondenzatu (o na zaon! strand)

(jednatky: mm)
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Kazetove 1cestneé FLAT jednotky I <

R410A
B |dedlni pro malé prostory / Vydech na delsi strané kryciho panelu
B Mimoradné plochy dekoraéni panel s vyskou 30 mm / Moznost detektoru pritomnosti osob
(volitelné prislusenstvi)
B MoZnost plazmového elektrostatického filtru s ionizatorem (volitelné prislusenstvi) @
B Minimalni vestavna vySka — pouhych 150 mm @ @
B Integrované Cerpadlo kondenzatu s vytlatnou vySkou 350 mm (soucast dodavky) ECZ
B Kompatibilni se systémy SMMSu, SMMS-e, MiNi-SMMS-e, 1FAN a SHRM-e G @ @
(vel. 003 je pouze pro SMMSu)
=>»Nutné prislusenstvi: Dalkovy ovlada& + kryci panel
VNITRNi JEDNOTKA MMU-UP0031YHP-E MMU-UP0051YHP-E MMU-UP0071YHP-E MMU-UP0091YHP-E MMU-UP0121YHP-E
Chladici vykon KW % 0,90 1,70 2,20 2,80 3,60
Topny vykon kW £ 3 1,30 1,90 2,50 3,20 4,00
Vzduchovy vykon mé/h 270/370/480 270/370/480 270/390/500 290/410/520 290/420/540
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) B 25/33/37 25/33/37 25/34/38 26/35/39 26/36/40
Pipojeni — @ kapalina mm (palce) 6,4 (4) 6,4 (4) 6,4 (4) 6.4 (4) 6,4 (4)
Pripojeni — @ sanf mm (palce) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8)
Pripojeni — @ kondenzét mm VP25 (25/32) VP25 (25/32) VP25 (25/32) VP25 (25/32) VP25 (25/32)
Napdjeni V/F+N/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Prikon (min./jmen./max.) kW % 0,015 0,015 0,017 0,018 0,018
Rozméry (VxSxH) mm 150 x 990 x 450 150 x 990 x 450 150 x 990 x 450 150 x 990 x 450 150 x 990 x 450
Hmotnost kg 14+4 14+4 14+4 14+4 14+4
Rozméry kryciho panelu (V x S x H) mm 30 x 1220 x 530 30 x 1220 x 530 30 x 1220 x 530 30x 1220 x 530 30 x 1220 x 530
Hmotnost kryciho panelu kg 4 4 4 4 4
Cena Ké 40.900,- 41.400,- 41.900,- 42.400,- 43.100,-
RBC-UY32P-E Kryci panel 11.500,-
RBC-AX33UYP-E Sada IR dalkového ovladace + pfijimace pro vestavbu do 1cestné kazetové jednotky (SMMSu) 1.700,-
TCB-EAPC1UYHP-E 0zonovy Cisti¢ vzduchu pro 1cestné kazetové jednotky (SMMSu) 6.100,-
TCB-SIR41UYP-E Sada se senzorem pohybu pro vestavbu do 1cestné kazetové jednotky (SMMSu) 2.400,-

1CESTNE KAZETOVE FLAT

110 1220 Panel external dimension

105 1190 Ceiling opening dimension
1080 Hanging bolt pitch

Ceiling bottom surface

Take-in port Electrical control box
of wires

[=3
>

. 8
A &
e

Refrigerant pipe
connecting port
(Gas @9.52)

H

Y

Drain pipe

384 Hanging bolt pitch

450 Unit external dimension

500 Ceiling opening dimension
530 Panel external dimension

102

|
|
|
|
|
|
connecting port ||
|
|
|
|
|

Refrigerant pipe @ E . :
connecting port - g ~ i .
(Liquid @6.35) m b @
. A1
- _ - __ ]
Hanging bolt M10 or &3/8
60
7

(Locally procured) 990 Unit external dimension

0

150

118

Ceiling bottom surface

Ceiling panel (sold separately) /

30
50 to 100 Hanging bolt level
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Kazetove 1cestné jednotky =

R410A
| Igeélnl' pro malé prostory / Vydech na delsi strané kryciho panelu
B Cerpadlo kondenzatu / Moznost pfivodu Cerstvého vzduchu
=> Nutné pislugenstvi: Délkovy ovladad + kryci panel

VNITRNi JEDNOTKA MMU-UP0151SH-E MMU-UP0181SH-E MMU-UP0241SH-E
Chladici vykon KW % 4,50 5,60 7,10
Topny vykon KW E 3 5,00 6,30 8,00
Vzduchovy vykon mé/h 630/690/750 660/720/780 810/960/1140
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) % 32/35/37 34/36/38 37/41/45
Pripojeni — @ kapalina mm (palce) 6,4 (4) 6,4 (V4) 9,5 (3/8)
Pripojeni — @ séni mm (palce) 12,7 (%) 12,7 (%2) 15,9 (5/8)
Pipojeni — @ kondenzat mm VP25 (25/32) VP25 (25/32) VP25 (25/32)
Napéjen V/F+NMHz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Pikon (min./jmen./max.) kW % 0,042 0,046 0,075
Rozméry (VxSxH) mm 200x1000x 710 200 x 1000 x 710 200 x 1000 x 710
Hmotnost kg 21+4 21+4 22+4
Rozméry kryciho panelu (V x S x H) mm 20 x 1230 x 800 20 x 1230 x 800 20 x 1230 x 800
Hmotnost kryciho panelu kg 55 55 615}
Cena Ké 38.900,- 43.600,- 45.800,-

POPIS CENA KC

RBC-US21PGE Kryci panel pro velikost 15 a7 24 11.500,-
TCB-FF101URE2 Piruba pro pivod ¢erstvého vzduchu @ 100 mm 1.550,-

1CESTNE KAZETOVE

Perforovany otvor pro pfivod ¢erstvého vzduchu

Pfipojka chlazeni (nasdvaci strana)

92 mm Pipojeni kabeldze - . . -
L) i @ Prostor potiebny pro instalaci
Vnéjsi rozmér kryciho panelu 1230 Pfipojka pro wstup a udrzbu
112 20 Rozmér otvoru v podhledu 1190 20  kondenzatu 7 Stropni kryci panel (volitelné prisluSenstvi) v
Roztet zavés 1060 o T 1230 [ — — ﬁ
@112 ; o o
g ! S g g I S \ L min 1000 z
Laf /| & olglS g g T L
2 i ‘ = 15| 5|8 P Podtied | - in 1000
4 | g .= 8| g TIIITTITTITT
N 22l =5l e o | e
gl - | | ) IS N == - ‘DL‘L—' == = Prekizka
HEEE S 7
! QS| E| Bl s <
N S| g8
‘ RS = 1
| 2288 =1 | =
| = = I i min 200 L
T
N
/ 94

154
Pripojka chlazenf (kapalina) max 140_
?2 =213
e g BB |0,
VnéjSt rozmét jednotky 1000 Zavésny Sroub M10 nebo W3/8 (neni soucasti dodavky) §§ g %
706 = 55|28
- 7T =8| |-
O — ’ ] = i é
S| H i i = \
S gf — s
T = . . >
<l 1) Spodni okraj podhledu
PG
Spodni okraj podhledu Perforovany otvor pro predni vydech Rozméry stoupajici ¢asti odpadu (jednotky: mm)
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Standardni mezistropni jednotky

B Nizka vestavna vyska — pouhych 275 mm
B Externi staticky tlak az 120 Pa / Obsahuje filtr vzduchu (soucast dodavky)

B Cerpadio kondenzétu (wtladna vyska 850 mm) / Moznost piivodu Serstvého vzduchu
B Kompatibilni se systémy SMMSu, SMMS-e, MiNi-SMMS-¢e, 1FAN a SHRM-e

(vel. 005 je pouze pro SMMSu)

VNITRNi JEDNOTKA SMMSu
VNITRNI JEDNOTKA SMMSe
Chladici vykon kW

MMD-UP0051BHP-E

MMD-UP0071BHP-E
MMD-AP0076BHP1-E

MMD-UP0091BHP-E
MMD-AP0096BHP1-E

R410A

MMD-UP0121BHP-E
MMD-AP0126BHP1-E

MMD-UP0151BHP-E
MMD-AP0156BHP1-E

MMD-UP0181BHP-E
MMD-AP0186BHP1-E

Topny vykon kW

Vzduchovy vykon m3/h

Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) IS

Pripojeni — @ kapalina

Pripojeni — @ sani

Pfipojeni — @ kondenzat mm

Napajeni

Prikon (min./jmen./max.) kW

Externf staticky tlak Pa

Rozméry (VxSxH) mm

Hmotnost kg

Cena Ké

1,70 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60
1,90 2,50 3,20 4,00 5,00 6,30
360/450/540 360/450/540 390/480/570 390/480/570 540/660/920 540/660/920
20/26/23 23/26/29 23/26/30 23/26/30 25/29/33 25/29/33
mm (palce) 6.4 (14) 6.4 (14) 6,4 (14) 6,4 (14) 6,4 (14) 6,4 (14)
mm (palce) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 12,7 (4) 127 (4)
VP25 (25/32) VP25 (25/32) VP25 (25/32) VP25 (25/32) VP25 (25/32) VP25 (25/32)
V/FANHz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
0,055 0,038 0,043 0,043 0,062 0,062
30/40/50/65/ 30/40/50/65/ 30/40/50/65/ 30/40/50/65/ 30/40/50/65/ 30/40/50/65/
80/100/120 80/100/120 80/100/120 80/100/120 80/100/120 80/100/120
275 700 x 750 275 700 x 750 275700 x 750 275X 700 x 750 275X 700 X 750 275 X700 x 750
23 23 23 23 23 23
28.900,- 29.400,- 29.600,- 30.100,- 31.100,- 32.100,-

VNITRNi JEDNOTKA SMMSu
VNITRNi JEDNOTKA SMMSe
Chladici vykon KW

MMD-UP0241BHP-E
MMD-AP0246BHP1-E

MMD-UP0271BHP-E
MMD-AP0276BHP1-E

MMD-UP0301BHP-E
MMD-AP0306BHP1-E

MMD-UP0361BHP-E
MMD-AP0366BHP1-E

MMD-UP0481BHP-E
MMD-AP0486BHP1-E

MMD-UP0561BHP-E
MMD-AP0566BHP1-E

Topny vykon kw

Vzduchovy vykon m3/h

Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A)

Pripojeni — @ kapalina

Pripojeni — @ séni

Pripojeni — @ kondenzét mm

Napéjeni

Prikon (min./jmen./max.) KW

Externi staticky tlak Pa

Rozméry (VxSxH) mm

Hmotnost kg

Cena Ké

7,10 8,00 9,00 11,20 14,00 16,00
8,00 9,00 10,00 12,50 16,00 18,00
870/1090/1320 870/1090/1320 960/1200/1450 1380/1620/1920 1500/1920/2350 1500/1920/2350
27/31/36 27/31/36 27/31/36 33/36/40 33/36/40 33/36/40
mm (palce) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8)
mm (palce) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8)
VP25 (25/32) VP25 (25/32) VP25 (25/32) VP25 (25/32) VP25 (25/32) VP25 (25/32)
VIF+NHz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
0,077 0,077 0,094 0,172 0,198 0,198
30/40/50/65/ 30/40/50/65/ 30/40/50/65/ 30/40/50/65/ 30/40/50/65/ 30/40/50/65/
80/100/120 80/100/120 80/100/120 80/100/120 80/100/120 80/100/120
275x1000x750  275x1000x750 ~ 275x1000x750  275x1400x750  275x1400x750  275x 1400 x 750
30 30 30 40 40 40
35.800,- 37.200,- 40.600,- 44.300,- 47.800,- 52.600,-

POPIS CENA KC

TCB-SF56C6BPE Priruba vydechu/sani (2 x @ 200 mm) RAV: vel. 5/ VRF: vel. 5 az 18 3.150,-
TCB-SF80C6BPE Pfiruba vydechu/sani (3 x @ 200 mm) RAV: vel. 8 / VRF: vel. 24 az 30 3.800,-
TCB-SF160C6BPE Piruba vydechu/sani (4 x @ 200 mm) RAV: vel. 11 az 16 / VRF: vel. 36 aZ 56 4.750,-
TCB-FF101URE2 Pfiruba pro pfivod ¢erstvého vzduchu @ 100 mm 1.550,-

V8echny volitelné moznosti oviadani a fizeni najdete od strany 173.
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STANDARDNI MEZISTROPNI

@ Prostor potfebny pro instalaci a tdrzbu

W

Pruzné pripojeni kondenzatu A
) Rozte zavésnych bodii A Videch vaductu
| Vngjsi rozmér 8 Podhled o
Vydech ¢ L2 Jof k2 e
S E
e 0 0 = 2 / min. 70
B % E’ spad min. 1% min 100 5 Revizni otvor
° ° g gg W Uroveri podlany
=
e . . M| < = Pripojeni rozvodi @ 6,4
- e (kapalina)
Pfipojeni rozvodi @ 9,5
N 108 (sani)
ea— P e— - - - - — 1 =
L e P e e
£l @ B —
° e ®
. ha &

Viyvod kondenzatu

Vnéjsi rozméry 750
650
(3
=
Dyl

570

Roztet zavésnych bodi 650

170

[
355
345
233

g € b -—79 | AT

50
3]

20 [] 233 18
136 \Pfedperforovany otvor (& 125) Ridiof box ® 37 ! 8T
pro privod Gerstvého vzduchu Vzduchovy filtr 232 Vistup kabeldze Spodni pfivod vzduchu
= —h (jednotky: mm)

e Model MMD- A B C D

@
& UP/AP0076BHP1-E, UP/APO096BHP1-E, UP/APO126BHP1-E 765 | 700 | 640 | 654
UP/AP0156BHP1-E, UP/APO186BHP1-E 765 | 700 | 640 | 654

UP/AP0246BHP1-E, UP/AP0276BHP1-E, UP/APO306BHP1-E 1065 | 1000 | 940 | 935,55

UP/AP0366BHP1-E, UP/AP0486BHP1-E, UP/AP0566BHP1-E 1465 | 1400 | 1340 | 1349

STANDARDNI MEZISTROPNI JEDNOTKY

Pro standardni mezistropni jednotky jsou k dispozici nasleduijici nastavce pro rozvody vzduchu:

Néstavec urceny pro jednotku ﬁ
TCB-SF56C6BPE MMD-UP/AP0076/0096/0126/0156/0186BHP1-E
TCB-SF80C6BPE MMD-UP/AP0246/0276/0306BHP1-E ﬁ
TCB-SF160C6BPE MMD-UP/AP0366/0486/0566BHP1-E ﬁ

Vnéjsi rozméry nastavel:

I 694

TCB-SF56C6BPE TCB-SF80C6BPE

175

5 1394 | 4—1
74

A
A 4

; (jednotky: mm)
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Super nizké mezistropni jednotky SSD

B Minimalni vestavna vyska pouhych 210 mm

B Lehka konstrukce a tichy provoz / Velmi kompaktni rozméry

R410A

B Zakladni vzduchovy filtr (sougést doddvky) / Cerpadio kondenzétu s vytlakem 350 mm

(soucast dodavky)

VNITRNI JEDNOTKA
Chladici vykon
Topny vykon
Vzduchovy vykon

Hladina akustického tlaku (niz./st./vys.)

Pfipojeni — @ kapalina
Pripojeni — @ sani
Pfipojeni — @ kondenzét
Napdjeni

Prikon (min./jmen./max.)
Externi staticky tlak
Rozméry (VxSxH)
Hmotnost

Cena

VNITRNI JEDNOTKA
Chladici vykon
Topny vykon
Vzduchovy vykon

Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.)

Pripojeni — @ kapalina
Pripojeni — @ sani
Pipojeni — @ kondenzat
Napéjeni

Prikon (min./jmen./max.)

Externi staticky tlak

Rozméry (VxSxH)

Hmotnost

Cena

148 | TOSHIBA

MMD-UP0031SPHY-E

MMD-UP0051SPHY-E

MMD-UP0071SPHY-E

MMD-UP0091SPHY-E

MMD-UP0121SPHY-E

KW 0,90 1,70 2,20 2,80 3,60
KW 1,00 1,90 2,50 3,20 4,00
mh 410/380/360 450/410/380 540/470/400 570/500/430 600/520/440
dB(Y) 25/26/27/28/29 26/27/28/29/30 26/28/29/30/31 26/28/29/31/32 27/29/30/32/33
mm (palce) 6,4 (4) 6,4 () 6,4 (4) 6,4 () 6,4 (4)
mm (palce) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8)
mm VP25 (25/32) VP25 (25/32) VP25 (25/32) VP25 (25/32) VP25 (25/32)
V/F+NHz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
KW 0,018 0,02 0,026 0,029 0,031
Pa 10/20/30/40/50 10/20/30/40/50 10/20/30/40/50 10/20/30/40/50 10/20/30/40/50
mm 210 x 700 x 450 210 x 700 x 450 210 x 700 x 450 210 x 700 x 450 210 x 700 x 450
kg 16 16 16 16 16
K& 22.000,- 22.500,- 23.000,- 23.500,- 24.700,-
MMD-UP0151SPHY-E MMD-UP0181SPHY-E MMD-UP0241SPHY-E MMD-UP0271SPHY-E
KW 4550 5,60 7,10 8,00
KW 5,00 6,30 8,00 9,00
m¥h 690/640/550 780/750/660 1080/950/860 1140/980/910
dB(Y) 28/29/30/31/33 29/31/32/33/34 30/32/33/35/36 32/33/34/36/37
mm (palce) 6.4 (14) 6.4 (14) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8)
mm (palce) 12,7 () 12,7 () 15,9 (5/8) 159 (5/8)
mm VP25 (25/32) VP25 (25/32) VP25 (25/32) VP25 (25/32)
V/F+N/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
KW 0,035 0,044 0,067 0,072
Pa 10/20/30/40/50 10/20/30/40/50 10/20/30/40/50 10/20/30/40/50
mm 210 x 900 x 450 210 x 900 x 450 210x 1100 x 450 210x 1100 x 450
kg 18 18 21 21
Ké 25.700,- 27.200,- 29.400,- 31.600,-




TOSHIBA

SUPER NIZKE MEZISTROPNI JEDNOTKY SSD

. !
| Hanging bolt pitch A | £
| Unit external dimension B |I % 25 or less
I C (Outside) | < (Only the position of a 1/100 or more
I L s - N I T check cover.) _ downward
50 | Hanging ) )
g2 bolt Flexible drain hose
. z 2~ v (Accessory) i
: . : 5% kai LhbE 8
Some models have © 300 or less
no drain guaid here. © |
Drain-up piping
SH PN Check cover — =———————
o
g :L Q Refrigerant pipe
. Sls 155 connecting port
s|e 85 (Liquid side)
3| 2 35
L § = T ~ Drain pipe
. o| & connecting port
. . g’ I3 .
(2 ik -
A Tz
g — L M 1D Refrigerant pipe
i connecting port
trical trol box [=)
100 390 knockout hole Electrical control bo! / Q 2 (Gas 5i30)
(For air taking-in air) « § S Y
~ 000~
I:[o ° e o . tl
v /O
/37
19.7 —1Ca 2 = Wires 173
—N M drawing-out port
]
(:)D o
~ o
- S A B C
o 003, 005,007,009,012 | 770 700 650
015,018 970 900 850
N y ny 70 18.5 024,027 1,170 | 1,100 | 1,050
57.5 18
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Nizké mezistropni

B Nejnizsi vestavna vyska — pouhych 210 mm
B Externi staticky tlak az 120 Pa / Obsahuje filtr vzduchu (soucast dodavky)

B Cerpadio kondenzétu (wtladna vyska 850 mm) / Moznost piivodu Serstvého vzduchu

B Kompatibilni se systémy SMMSu, SMMS-e, MiNi-SMMS-¢e, 1FAN a SHRM-e

VNITRNi JEDNOTKA SMMSe
Chladici vykon kW

MMD-AP0056SPH1-E

MMD-AP0074SPH1-E

R410A

MMD-AP0094SPH1-E

MMD-AP0124SPH1-E

Topny vykon kw

Vzduchovy vykon m3/h

Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) IS

Pfipojeni — @ kapalina mm (palce)

Pripojeni — @ sani mm (palce)

Pripojeni — @ kondenzat mm

Napdjeni V/F+N/Hz

Prikon (min./jmen./max.) kw

Externf staticky tlak Pa

Rozméry (VxSxH) mm

Hmotnost kg

Cena Ké

1,70 2,20 2,80 3,60
1,90 2,50 3,20 4,00
435/400/370 400/470/540 400/470/540 450/520/600
24/25/26 24/26/28 24/26/28 25/27/29
6,4 (14) 6.4 (14) 6,4 (14) 6.4 (14)
9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 95 (3/8)
VP25 (25/32) VP25 (25/32) VP25 (25/32) VP25 (25/32)
220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
0,038 0,039 0,039 0,043
6/16/31/46 6/16/31/46 6/16/31/46 5/15/30/45
210 x 845 x 645 210 x 845 x 645 210 x 845 x 645 210 x 845 x 645
21 21 21 21
22.500,- 23.000,- 23.500,- 24.700,-

VNITRNi JEDNOTKA SMMSe
Chladici vykon KW

MMD-AP0154SPH1-E

MMD-AP0184SPH1-E

MMD-AP0244SPH1-E

MMD-AP0274SPH1-E

Topny vykon kW

Vzduchovy vykon m3/h

Hladina akustického tlaku (niz./stt./vys.) dB(A)

Pipojeni — @ kapalina mm (palce)

Pripojeni — @ séni mm (palce)

Pripojeni — @ kondenzat mm

Napdjeni V/F+N/Hz

Prikon (min./jmen./max.) KW

Externt staticky tlak Pa

Rozméry (VxSxH) mm

Hmotnost kg

Cena Ké

4,50 5,60 710 8,00
5,00 6,30 8,00 9,00
520/600/690 580/680/780 900/1000/1080 900/1000/1080
28/30/32 20/31/33 33/36/38 33/36/38
6,4 (1) 6.4 (1) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8)
12,7 () 12,7 () 15,9 (5/8) 15,9 (5/8)
VP25 (25/32) VP25 (25/32) VP25 (25/32) VP25 (25/32)
220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
0,045 0,054 0,105 0,105
5/15/30/45 4/14/29/44 2/12/22/42 2/12/22/42
210 x 845 x 645 210 x 845 x 645 210 x 1140 x 645 210x 1140 x 645
22 22 29 29
25.700,- 27.200,- 29.400,- 31.600,-

POPIS CENA KC

TCB-FF101URE2

Piruba pro pfivod &erstvého vzduchu @ 100 mm

1.550,-

V8echny volitelné moznosti ovladani a fizeni najdete od strany 173.
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NiZKE MEZISTROPNI JEDNOTKY

845 (11409
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5 803 (nitin) 21 103 Vedeni chiazeni
Vzduchovy filtr
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.
° 3 o [[j
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T
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B
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805 (1100%)
910 (1205%)

80 59J

Pfivod Cerstvého vzduchu

Pripojka pro kondenzat
(vylamovaci otvor)

Montézni deska

@ Prostor potiebny pro instalaci a Gdrzbu
P¥ivod vzduchu zdola Pfivod vzduchu zezadu
JL JI!- min 5 JL JL min 5
° min 235 © Privod min 235
I I — & 0o, 210 E = oo ooy 1 4,210
. &
v min 235
Vydech vzduchu 210 : Podhled | [Pfivod vzduchu Podhled
50 50 645 min 300 i
P eas(i240) S 646 min 80 i
min 2500 745
: Podlaha Podlaha
min 100 min 250 [ A Vo

Priruba pro pfivod Cerstvého vzduchu

TCB-FF101URE2
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Vysokotlaké mezistropni jednotky

B Nejvyssi vzduchovy vykon a velmi kompaktni konstrukce
B Nastavitelny externi staticky tlak az 250 Pa
B Zabudované Cerpadlo kondenzatu (od vel. 18 do vel. 56, vytlaéna vyska 850 mm)

R410A

VNITRNi JEDNOTKA SMMSu MMD-UP0181HP-E MMD-UP0241HP-E MMD-UP0271HP-E MMD-UP0361HP-E
VNITRNi JEDNOTKA SMMSe MMD-AP0186HP1-E MMD-AP0246HP1-E MMD-AP0276HP1-E MMD-AP0366HP1-E

Chladici vykon KW 5,60 7,10 8,00 11,20

Topny vykon KW 6,30 8,00 9,00 12,50

Vzduchovy vykon m3h 900/990/1100 960/1050/1200 1200/1350/1500 1340/1560/1920

Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) 31/33/37 31/34/38 38/41/43 34/37/41

Pripojeni — @ kapalina mm (palce) 6,4 () 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8)

Pripojeni — @ sani mm (palce) 12,7 (%) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8)

Pripojeni — @ kondenzat mm VP25 (25/32) VP25 (25/32) VP25 (25/32) VP25 (25/32)

Napdjeni V/F+N/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

Pfikon (min./jmen./max.) KW 0,125 0,140 0,190 0,230

Externi staticky tlak Pa 50/75/100/125/ 150/175/200 50/75/100/125/ 150/175/200 50/75/100/125/ 150/175/200 50/75/100/125/ 150/175/200
Rozméry (VxSxH) mm 298 x 1000 x 750 298 x 1000 x 750 298 x 1000 x 750 298 x 1400 x 750
Hmotnost kg 34 34 34 43

Cena Ké 47.500,- 51.900,- 54.100,- 56.600,-

VNITRNi JEDNOTKA SMMSu MMD-UP0481HP-E MMD-UP0561HP-E MMD-UP0721HP-E MMD-UP0961HP-E

VNITRNi JEDNOTKA SMMSe MMD-AP0486HP1-E MMD-AP0566HP1-E MMD-AP0726HP-E MMD-AP0966HP-E

Chladicf vykon KW 14,00 16,00 22,40 28,00

Topny vykon KW 16,00 18,00 25,00 31,50

Vzduchovy vykon m3/h 1695/1980/2340 1920/2340/2760 2500/3200/3800 3500/4200/4800

Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) 38/41/44 41/44/46 36/40/44 38/42/46

Pripojeni — @ kapalina mm (palce) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 12,7 (%) 12,7 (%2)

Pripojeni — @ séni mm (palce) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8) 22,2 (7/8) 22,0 (7/8)

Pripojeni — @ kondenzat mm VP25 (25/32) VP25 (25/32) VP25 (25/32) VP25 (25/32)

Napdjeni V/F+N/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

Prikon (min./jmen./max.) kW 0,300 0,400 0,540 0,790

Externi staticky tlak Pa 50/75/100/125/ 150/175/200 50/75/100/125/ 150/175/200 50/83/117/150/ 183/217/250 50/83/117/150/ 183/217/250
Rozméry (VxSxH) mm 298 x 1400 x 750 298 x 1400 x 750 448 x 1400 x 900 448 x 1400 x 900
Hmotnost kg 43 43 97 97

Cena Ké 59.300,- 63.700,- 129.600,- 135.200,-
TCB-DP40DPE Cerpadlo kondenzétu, RAV: 22 + 28 / VRF: 72 + 96 9.000,-
TCB-LK801D-E Long-Life Filter Set — pro modely 18, 24 + 27 1.550,-
TCB-LK1401D-E Long-Life Filter Set — pro modely vel. 36, 48 + 56 2.050,-
TCB-LK2801DP-E Long-Life Filter Set — pro RAV modely velikosti: 22 + 28 / VRF: 72 + 96 3.150,-

V8echny volitelné moznosti ovliadani a fizeni najdete od strany 173.
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VYSOKOTLAKE MEZISTROPNI JEDNOTKY MMD-UP0181HP-E - MMD-UP0561HP-E /
MMD-APO186HP1-E - MMD-AP0566HP1-E

Rozmér A

180

I
[T—
|
298

0,
Rozmér C Pfipojeni rozvod, chladivo
Otvor pro zavéseni kapalina
(4-012x30 131
0 40 ~ Pripojeni rozvod, chladivo
3 ~ lyn
B - D) |
Napojeni ¢erpadla
o kondenzatu
4 S Blo I
, . E [} )
< A 3 8 g
o «‘; i , J L
3
160 _| \ Rozte¢ zavést B 60
Predperforovany otvor 0125 255
pro piivod cerstvého
vzduchu (volitelné
prisluSenstvi)
Rozméry
A B H D
UP/AP018~027 Typ 1000 1065 940 500
UP/AP036~056 Typ 1400 1465 1340 700
VYSOKOTLAKE MEZISTROPNI JEDNOTKY MMD-UP0721HP-E - MMD-UP0961HP-E /
MMD-APO726HP-E - MMD-APO966HP-E
Rozmér 1400 1
B o
& ic>), 3
4 .
T 95
Vylamovaci otvor 1296 (vnajsi) Pripojeni rozvodd, chladivo
(4-P12x30) (kapalina)
Odvod kondenzatu ,Qf12.7
90 (volny odtok) 321 (pertl)
90 o = 221 Pripojeni rozvodu, chladivo
90 27 < N (Sani)
i ‘ P . N VA f ¥
= ¥ , B . (pajeny spoj)
= e -
o "E
3 o
- To o D A . l:
o = . LE 8w =
) N N . >
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0 o
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Veétraci jednotky pro 100% privod vzduchu

B Dokonalé feSeni pro dostate¢ny privod Cerstvého vzduchu
B Funkce predehfevu a predchlazeni privadéného vzduchu

B Pouziti s ostatnimu vnitfnimi jednotkami v ramci jednoho VRF systému (pouze SMMS-e standard)

B Pro systémy SMMSu a SMMSe (s vyjimkou velikosti 112 & 128 — vyhradné pro systémy SMMSu)

VNITRNi JEDNOTKA SMMSu MMD-UP0481HFP-E MMD-UP0721HFP-E MMD-UP0961HFP-E MMD-UP1121HFP-E MMD-UP1281HFP-E
VNITRNI JEDNOTKA SMMSe MMD-AP0481HFE MMD-AP0721HFE MMD-AP0961HFE
Chladici vykon KW % 14,00 22,40 28,00 33,50 40,00
Topny vykon KW * 8,90 13,90 17,40 20,80 25,20
Vzduchovy vykon m3/h 760/930/1080 1200/1440/1680 1470/1800/2100 1770/2130/2520 2130/2580/3060
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) SIS * 31/32/35/37/38 33/35/36/37/38 33/35/36/38/39 34/36/37/39/40 35/37/38/40/42
Pripojeni — @ kapalina mm (palce) 9,5 (3/8) 12,7 (%) 12,7 (%2) 12,7 (%3) 15,9 (5/8)
Pripojeni — @ séni mm (palce) 15,9 (5/8) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8) 28,6 (11/8) 28,6 (11/8)
Pripojeni — @ kondenzét mm VP25 (25/32) VP25 (25/32) VP25 (25/32) VP25 (25/32) VP25 (25/32)
Napdjeni V/F+N/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Pfikon (min./jmen./max.) KW % 0,11 0,16 0,20 0,250 0,330
SN R
Rozméry (VxSxH) mm 327 x 1430 x 750 477 x 1430 x 900 477 x 1430 x 900 477 x 1430 x 900 477 x 1430 x 900
Hmotnost kg 44 99 99 99 99
Cena Ké 73.000,- 147.200,- 154.800,- 165.600,- 177.300,-
TCB-DP32DFE Cerpadlo kondenzatu pro podstropni jednotky (neni sougasti dodavky) 19.300,-
V8echny volitelné moZnosti oviadani a fizeni najdete od strany 173.

Jmenovité podminky:

Chlazeni: Venkovni teplota 33 °C (suchy tepl.) / 28 °C (mokry tepl.), pozadovand teplota 18 °C

Topeni: Venkovni teplota 0 °C (suchy tepl.) / -2,9 °C (mokry tepl.), poZadovana teplota 25 °C

Rozvod chladiva: Délka rozvod(i 7,5 m / pievyseni O m

PROVOZ CHLAZENI PROVOZ TOPENI

B Chlazeni se spusti vzdy, kdyZ teplota pfivadéného Cerstvého vzdu-
chu prekro&i pozadovanou teplotu o 3 °C. Pokud je teplota pfiva-
déného vzduchu nizsi nez +15 °C, chlazeni je blokovano, probiha
pouze vétrani. Pri teploté privadéného vzduchu nizsi nez +5 °C se
jednotka vzdy vypne.

W Topeni se spusti vzdy, kdyZ teplota privadéného Cerstvého vzduchu
poklesne vic nez o 3 °C pod pozadovanou teplotu. Pokud je teplota
privadéného vzduchu vyssi nez 15 °C, topeni je blokovano, probiha
pouze vétrani. Pri teploté privadéného vzduchu nizsi nez -5 °C se
jednotka vzdy vypne.

(°’C)-10 0 10 20 30 40 50 (°C) 10 0 10 20 30 40 50
T T T T T T 1 T T T T T T 1
A R R R R R S S R S
I I | I |
I | | | |
I | | I I | | | I | | | I |
1 1 1 +3°C 1 1 I | 1 ~3°C 1 l 1 I
I | | I I I | | I | | | I |
Rezimy provozu a nastaveni: teplota privadéného vzduchu
PROVOZNi REZIM (MODE) TOVARNI NASTAVENI ROZSAH NASTAVENI
CHLAZENi 18°C 1687 27 °C
TOPENI 25°C 162727 °C

154 | TOSHIBA



TOSHIBA

VETRACI PRO 100% PRIVOD VZDUCHU

PodéIny otvor pro zavés M10

T Primer podéiného otvory S x D 1328 @ Prostor potiebny pro instalaci a Gidrzbu
Roztet zévésii 1288
0481 | 4-912x40 o % Usek pro ddr#bu
0721,0961 | 4-912x92 =
— Mezistropni ﬂ1
1 jednotka pr
¢ |lednotkap e
Cerstvy vzduch
o
| u\u
=)
S «T—
o o
= 2 B - 1 - o 8 | Usek pro ddrzbu Revizni otvor (600) [
]
'8
ISt
&
J4 E,
*‘
|
‘ 600
5 = — =
ISy
O
Priklad vedeni trubky na '
misté instalace evizni otvor
Pipojent rozvodii
(séani M)
o . Ridici skfifi (s krytem)
Pfipojeni rozvodi
(kapalina N)
C D E F G H d
S P85 ) 88 @
; ; : : [ 7 = =
o { T /] ©
5 (1 : = S
° ALY ¢ E
t = + + 45 _ — =
pes Vystupni otvor e g 704 ) Pfivod vzduchu
Senzor vydechu vzduchu - 850 . "
” , , 60 1262 Priruba vstupniho otvoru (L)
Priruba vystupniho otvoru (K)

(- A Y (pislusenstvi pro vnitfni jednotku)
(prisluSenstvi pro vnitfni jednotku)

MODEL MMD-

APO481HFE 892 | 810 [ 215 |107.5(107.5| 215 - 250 | 250 - | 8-M6 | 6-M6 | @ 15.9 boérdel | @ 9.5 bordel
APO721HFE, APO961HFE | 1392 [ 1260 | 250 | 250 | 250 | 250 [ 250 | 250 | 250 | 250 | 10-M6 |10-M6| @ 22.2 16t @ 12.7 bordel

Vétraci jednotky pro 100% pfivod vzduchu .
\ Venkovni jednotka

Rozvody chladiva

Cerstvy vzduch
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Parapetni jednotky (console) Il
R410A

B Jednotka se dvéma vydechy vzduchu (Bi-Flow) / Efekt podlahového topeni

W Velice tichy provoz diky radiélnimu ventilatoru

B Kompatibilni se systémy SMMSu, SMMS-e, MiNi-SMMS-¢e, 1FAN a SHRM-e

VNITRNI JEDNOTKA SMMSu MML-UP0071NHP-E
VNITRNI JEDNOTKA SMMSe MML-AP0074NH1-E

MML-UP0091NHP-E
MML-AP0094NH1-E

MML-UPO121NHP-E MML-UP0151NHP-E MML-UPO181NHP-E
MML-AP0124NH1-E MML-AP0154NH1-E MML-AP0184NH1-E

Chladici vykon kw ES 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60
Topny vykon KW k3 2,50 3,20 4,00 5,00 6,30
Vzduchovy vykon m3h 282/366/510 282/366/510 324/804/552 384/468/624 426/528/726
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) [ESISIEN B3 26/32/38 26/32/38 29/34/40 31/37/43 34/40/47
Pripojeni — @ kapalina mm (palce) 6,4 () 6,4 () 6,4 () 6,4 () 6,4 (%)
Pripojeni — @ sani mm (palce) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 12,7 (1) 12,7 (1)
Pripojeni — @ kondenzat mm 16 16 16 16 16
Napajeni V/F+N/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Prikon (min./jmen./max.) kW % 0,021 0,021 0,025 0,034 0,052
Rozméry (VxSxH) mm 600 x 700 x 220 600 x 700 x 220 600 x 700 x 220 600 x 700 x 220 600 x 700 x 220
Hmotnost kg 17 17 17 17 17
Cena Ké 29.600,- 31.300,- 33.300,- 35.500,- 37.000,-
POPIS VCETNE CENA KC
Ovladaé IR délkovy ovladag je soucésti baleni v

V8echny volitelné moZnosti oviadani a fizeni najdete od strany 173.

MML-UP0OO71NHP-E az MML-UPO181NHP-E / MML-APO074NH1-E az APO184NH1-E

Prostor potfebny pro
instalaci a udrzbu
: Zadni strana

A

4y : Mrizka privodu vzduchu Vymeénik vtrac jednotiy n
o2 Celni panel Vzduchovy filtr I - gl
R I - o " - —
L | ¥ g . | 1 1
4 T
Filiiiiliig | ' _ Piivod vzduchu
1 - - ’ Privod Privod
Odstupy vzduchu vzduchu
A min. 300
i min. 300
< min. 300
§ L
0
100 .|
J Préimér 80 mm k } y
- . = "
) pon |- L
. ] L ¥ \' - L

1
T - | =) k|
- £ - I
45 Priimér 80 mm - Prdmér 80 mm .~ 18 _ |
Horni vydech s lamelou (vydech vzhru) Perforované vyrezy Spodni wdech s lamelou 5
(vydech k podiaze) Perforované vyiezy

(jednotky: mm)

TOSHIBA | 157

-
Z
2
E
P4
S
L
o
>
~
(2}
(72}
wl
<
(2]
- |
m




_,'
Z
o
=
z
>
LL
[
>
~
)
7
11}
z
@
=
@

Parapetni neoplastéenéeé jednotky

R410A

B Urcena pro individualni vestavbu a oplasténi zhotovené v ramci interiéru

B Diky feSeni zékrytu jako interiér pIné splyne s mistnosti, nenaruSuje
architekturu a styl

B Kompatibilni se systémy SMMSu, SMMS-e, MiNi-SMMS-e, 1FAN a SHRM-e

VNITRNi JEDNOTKA SMMSu MML-UP0071BH-E MML-UP0091BH-E MML-UP0121BH-E MML-UP0151BH-E MML-UP0181BH-E MML-UP0241BH-E
VNITRNI JEDNOTKA SMMSe MML-APO074BH1-E  MML-APO094BH1-E  MML-AP0124BH1-E ~ MML-APO154BH1-E  MML-APO184BH1-E  MML-AP0244BH1-E
Chladicf vykon KW B3 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 7,10

Topny vykon kW R 3 2,50 3,20 4,00 5,00 6,30 8,00
Vzduchovy vykon m3/h 300/400/460 300/400/460 300/400/460 460/600/740 490/600/740 640/790/950
Hladina akustického tlaku (niz./stf'/vys.) VS * 32/34/36 32/34/36 32/34/36 32/34/36 32/34/36 33/37/42
Pripojeni — @ kapalina mm (palce) 6,4 (4) 6,4 (14) 6,4 (4) 6,4 (14) 6,4 (V4) 9,5(3/8)
Pfipojeni — @ sani mm (palce) 9,5 (3/8) 9,5(3/8) 9,5 (3/8) 12,7 (%2) 12,7 (%) 15,9 (5/8)
Pripojeni — @ kondenzat mm VP20 (20/26) VP20 (20/26) VP20 (20/26) VP20 (20/26) VP20 (20/26) VP20 (20/26)
Napdjeni V/F+N/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Pifkon (min./jmen./max.) KW % 0,056 0,056 0,056 0,090 0,090 0,095
Rozméry (VxSxH) mm 600 x 745 x 220 600 x 745 x 220 600 x 745 x 220 600 x 1045 x 220 600 x 1045 x 220 600 x 1045 x 220
Hmotnost kg 21 21 21 29 29 29

Cena Ké 37.200,- 37.700,- 38.900,- 39.700,- 40.200,- 41.100,-

V&echny volitelné moznosti oviadani a fizeni najdete od strany 173.

MML-UP0071BH-E az MML-UP0241BH-E / MML-AP0074BH1-E aZ AP0244BH1-E

Otvor pro montaZ na podiahu B I(vehkost priruby vydechu vzduchu) @ Prostor potiebny’ pro instalaci a
© . -
[ Y Giist pro kryoi desky iidrzbu
ST — 1 5 ,
< I
ALy 4| I
<!
I
I
85 c & 100 | min 150 min 150
(velikost priruby vydechu vzduchu)
A 10 2x 4,7mm otvor (vievo a vpravo) 123
Q2 D x100 85
° | ‘ | = =NE
S S — T <+ + PMV box =
L I i My I
} E — ¢4,7mm otvor| } L Pripojka chlazeni 1
(predni a zadpi strana) N'H=B~—1_(kapalina)
Tﬁ\ ﬂ; ﬂ\ Pripaika chl o
of o t t fipojka chlazeni
2 ﬂ:{} i } ‘ L o \nasavec strana) 1 i Pfipojka pro
. | } 4— @15mm otvor ‘ } | o ol e kondenzat
Ridici box (zemnicf svorka (pfi zadni ‘ | (pfi zadni montazi) | ‘ ? = i
montdzi) uvnitf) il 1 | -
*v} ‘ } i N | 2x 12x18 podélny otvor
- | I | o 3 otvor pro montdz k podaze)
& 81 \Vzduchowy filtr B‘ - "~ /
110
Modell _MML- A|B|[C[D]J]E 85_|% 2;(5)5
UP0071BH-E - 0121BH-E
APO074BH1-E - 0124BH1-E 610 | 580 | 550 | 4
UP0151BH-E - UP0241BH-E (lednotky: mm)
APO154BH1-E - 0244BH1-E 910 | 880 | 850 7 8
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Skrinove jednotky

B Nastaveni vydechu v horizontalnim i vertikalnim sméru

B |0 Modul pro externi dalkové ovladani a Fizeni, pro hlaSeni provozu a poruchy

B Prostor s krytem pro umisténi ovladace
B Neni skladovou poloZkou — dodaci termin na vyzadani

VNITRNi JEDNOTKA

MMF-UP0151H-E MMF-UP0181H-E

Chladici vkon KW e

MMF-UP0241H-E

MMF-UP0271H-E

MMF-UP0361H-E

TOSHIBA

MMF-UP0481H-E MMF-UP0561H-E

4,50 5,60 7,10 8,00 11,20 14,00 16,00
Topny vykon kW £ 3 5,00 6,30 8,00 9,00 12,50 16,00 18,00
Vzduchovy vykon m3/h 660/780/900 660/780/900 840/990/1200 840/990/1200 1380/1620/1920  1560/1730/2160 ~ 1560/1730/2160
Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB(A) = 37/42/46 37/42/46 39/45/49 39/45/49 41/46/51 44/49/54 44/49/54
Pipojeni — @ kapalina mm (palce) 6,4 (%) 6,4 (¥4) 9,5 (3/8) 9,5(3/8) 9,5(3/8) 9,5(3/8) 9,5(3/8)
Pfipojeni — @ séni mm (palce) 12,7 (%) 12,7 (%3) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8)
Pripojeni — @ kondenzat mm VP20 (20/26) VP20 (20/26) VP20 (20/26) VP20 (20/26) VP20 (20/26) VP20 (20/26) VP20 (20/26)
Napdjeni V/F+N/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Pikon (min./jmen./max.) KW % 0,055 0,055 0,089 0,089 0,135 0,160 0,160
Rozméry (VxSxH) mm 1750x600x 210 1750x600x210 1750x600x210 1750 x 600x 210 1750x600x 390 1750 x 600 x 390 ~ 1750 x 600 x 390
Hmotnost kg 46 46 47 47 62 62 62
Cena Ké 54.600,- 55.500,- 57.800,- 58.100,- 62.500,- 63.000,- 63.400,-
V8echny volitelné moZnosti oviadani a fizeni najdete od strany 173.
MMF-UP0151H-E az UP0561H-E
600 Parapetni jednotka pro monté? na sténu N ; i .
QOdstupy Odstupy |,/ "o o — @ Prostor potiebny pro instalaci a udrzbu
o 30x3 80 30x3 \lydech vzduchu £ o
FIRARAY S Sténa S
= 5 Sténa S £
b | =
A -1 ks = g (predni strang) %B Sténa
= g
& (pfedni strana)
o 7
*© Modell MMF- A | B|C|D|E]|F
§ UPO151H-E - UP0271H-E 200 [ 107 | 132 [157 | 210 | 50
- Priichod pro vedeni UP0B61H-E - UP0561H-E 380 (125 [ 120 | 160 |390 | 40
(po obou strandch)
R i (1ylamovaci otvor) MMF-UPO151H-E MMF-UPO361H-E
Priichod pro vedeni na zadni | 50
strang = kapali
(130mm vylamovaci ovor) | E’rﬂchbod pro kom;)enza't Sl
— (po obou stranac!
© Y — (vylamovaci otvor) \%a o Al
AN — 2 H
\\ w 1 ™
X—t ol © —
4 A = =T 164 | 651
v X H g D PN -
2l ol SEANY o A c pod| |\ \febopr onect bis
Eziﬁ?nntgj;ggm 2 Piivod vzducp 120 c . N Pfipojeni rozvod(i (4ni)
Montazni odstup pro Pripojka odtokové hadice 1, \Uzemitovaci $roub (M4) )
podiahu / \—pfpewén, K potlaze 640 A Rozvody chladiva

(po obou stranéch)

(jednatky: mm)
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Primy vypar do VZT - fizeni dle teploty

odtahu nebo prostoru .
p R410A
B Regulace dle teploty odtahu vzduchu, resp. dle prostorové teploty
B DX-Kit se skladéa z rozvadéde, vE. elektroniky a vech potifebnych senzorl, a z PMV ventilu
B UrCeno pro instalaci do registru VZT jednotky nebo dverni clony (dodavky jinych dodavatel()
B Kabelovy ovlada¢ je souc¢asti dodavky rozvadeéce (Slave jednotka rozvadéd nepotrebuije)
POPIS ROZMERY (V x § x H) (MM) HMOTNOST (KG) CENA k&
MM-DXC010 Rozvadé¢ DX-Kitu vE. prislusenstvi (Master — v¢. oviadace) 400 x 300 x 150 7,6 25.200,-
MM-DXC012 Rozvadé DX-Kitu v¢. pfisluSenstvi (Slave — bez ovladace) 400 x 300 x 150 8,0 19.450,-
MM-DXV080 PMV ventil — pro chladici vykon do 8 KW 13.450,-
MM-DXV140 PMV ventil — pro chladici vykon do 14 kW 13.450,-
MM-DXV280 PMV ventil — pro chladici vykon do 28 kW 13.450,-
Regulator pro DX-vyménik tepla vzduchotech-
nické jednotky
Rozvody chladiva L.
Venkovni jedhotka Vzdu;hotechmcka jednotka
(dodavka jiného dodavatele)
Ovlada¢ Trasa Out-In Ovlada¢
Primy vypar pro VZT — prime rizeni vykonu
B Pro fizeni teploty pfivodu vzduchu 11
B DX-Kit se sklada z rozvadéce, vE. elektroniky a v8ech potifebnych senzorl, a z PMV ventilu R410A
B Urceno pro instalaci do registru VZT jednotky nebo dverni clony (dodavky jinych dodavatel()
B Kabelovy ovladag je nutny jen pro uvedeni do provozu (neni soucasti dodavky)
B Kompatibilni s venkovnimi jednotkami SMMS-e o vykonu 8 PS a 10 PS
B Reseni 1:1 — nelze pfipajit dalsi vnitfni jednotky
B Je nutny 0-10V signal ovladani vétrani mistnosti
POPIS ROZMERY (V x § x H) (MM) HMOTNOST (KG) CENA KC
RBC-DXC031 DX-Kit Rozvadg¢ pro fizeni okamZitého vykonu 0-10 V 400 x 300 x 150 31.600,-
MM-DXV141 PMV ventil pro chladici vwkon 11,2 KW, 14,0 kW a 16,0 kW 7.600,-
MM-DXV281 PMV ventil pro chladici vjkon 22,4 kW a 28,0 kW 7.600,-

Regulator pro DX-vyménik tepla vzduchotech-
nické jednotky

SMMS-e Venkovni jednotka Vzduchotechnicka jednotka
0 vykonu 8 PS nebo 10 PS (dodéavka jiného dodavatele)
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DX-KIT PRO VZT — RIZENi DLE TEPLOTY V PROSTORU/ODTAHU

Kompatibilni se systémy: MiNi SMMS SINGLE FAN, MiNi SMMS-e; SMMS-e; SHRM-e
Vykony a poCty okruhil (pocet DX-Kitli Master / Slave)

RiDici JEDNOTKA PMV VENTILY VYKON JMEN. (kW) "ZDUC?,%Y,'I)"Y'KO" OBJEM DX-REGISTRU (dm?)
VYKON (PS) MM-DXCO10  MM-DXCO12 MM-DXV0S0 MM-DXV140 MM-DXV280  CHLAZENi TOPENi . MIN. - NORM. — MAX.

2 1 1 5,60 6,30 900 0,85/1,00/1,15
25 1 1 7,10 8,00 1125 1,06/1,25/1,44
3 1 1 8,00 9,00 1320 1,27/1,50/1,72

4 1 1 11,20 12,50 1600 1,70/2,00/ 2,30
5 1 1 14,00 16,00 2100 212/2,50/2,87
6 1 1 16,00 18,00 2800 2,55/3,00/3,45

8 1 1 22,40 25,00 3600 3,40/4,00/4,60
10 1 1 28,00 31,50 4200 4,25/500/5,75
12 1 1 2 33,50 37,50 5600 5,10/6,00/6,90
14 1 1 1 1 40,00 45,00 6400 595/7,00/8,05
16 1 1 2 45,00 50,00 7200 6,80/8,00/9,20
18 1 1 2 50,40 56,00 7800 7,65/9,00/10,35
20 1 1 2 56,00 63,00 8400 8,50/10,00/11,50
22 1 2 1 2 61,50 64,00 10000 9,35/11,00/12,65
2% 1 2 3 67,00 75,00 10800 10,20/12,00/13,80
2% 1 2 3 73,50 82,50 11400 11,05/13,00/ 14,95
28 1 2 3 78,50 87,50 12000 11,90/14,00 /16,10
30 1 2 2 85,00 95,00 12600 12,75/15,00/17,25
32 1 3 4 90,00 100,00 14400 13,60/16,00/ 18,40
34 1 3 4 95,40 106,50 15000 14,45/17,00/19,55
36 1 3 4 101,00 113,00 15600 15,30/18,00/ 20,70
38 1 3 4 106,50 114,00 16200 16,15/19,00/ 21,85
40 1 4 4 112,00 126,00 16800 17,00/ 20,00/ 23,00
4 1 4 5 117,50 127,00 18600 17,85/21,00/ 24,15
4 1 4 5 123,00 128,00 19200 18,70/ 22,00/ 25,30
46 1 4 5 130,00 145,00 19800 19,55/ 23,00/ 26,45
48 1 4 5 135,00 150,00 20400 20,40/ 24,00/ 27,60
50 1 4 5 140,40 156,00 21000 21,25/ 25,00/ 28,75
52 1 4 6 146,00 163,00 22800 22,10/26,00/29,90
54 1 5 6 151,50 164,00 23400 22,95/27,00/ 31,05
56 1 5 6 157,00 176,00 24000 23,80/ 28,00/ 32,20
58 1 5 6 162,50 177,00 24600 24,65/29,00/ 33,35
60 1 5 6 168,00 178,00 25200 25,50/30,00/ 34,50

PRIMY VYPAR PRO VZT — PRIME RIZENi VYKONU SIGNALEM 0—10 V
Kompatibilni pouze s jednotkami SMMS-e MMY-MAPO806HT8P-E a MMY-MAP1006HT8P-E
Vykony a poCty okruhti (pocet DX-Kit(i Master / Slave)

PMV VENTILY VYKON JMEN. (kW) VZDUCHOVY VYKON (m¥/h)  OBJEM DX-REGISTRU (dm?)
MM-DXV141  MM-DXV281  CHLAZENi TOPENi ! MIN. — NORM. — MAX.

6 1 1 16,00 18,00 3300 1,70/-/3,20

8 1 1 22,40 25,00 4300 3,00/-/420

10 1 1 28,00 31,50 5000 3,00/-/540

Podminky méfeni jmenovitého vykonu — CHLAZENI: Vnitini teplota +27 °C (suchy tepl.) / 19°C (mokry tepl.), venkovni teplota +35 °C (suchy tepl.), pfi standardnim vzduchovém vykonu.
Podminky méfeni jmenovitého vykonu — TOPENI: Vnitini teplota +20 °C (suchy tepl.), venkovni teplota +7°C (suchy tepl.) / +6 °C (mokry tepl.), pHi standardnim vzduchovém vykonu.
Vlykon jednotky SHRMe je uveden jako jmenovité chlazeni a maximalni topeni.

Standardni vzduchovy vykon je zakladnim predpokladem a podminkou. PoZadovany vykon musi odpovidat zvolené velikosti PMV ventilu.

Topny a chladici vykon jsou zékladni veli¢iny. Konecny ndvrh VZT jednotky a rozvod(i vzduchu, stejné jako parametry DX-registru maji viiv na skute¢ny vykon systému.

Dalsi doporuceni pro provozni podminky a vzduchové parametry jsou v instalaéni pfirucce a dokumentaci vyrobce.

Vnitfni objem potrubi DX-registru je tfeba navrhnout podle instalacni pfirucky; pripustné jsou odchylky +/-10 %.

TOSHIBA | 161

_j
Z
o
E
<
>
L
o
>
~
(7))
(72]
L
=
(72]
2
1]




Veétraci jednotky s rekuperaci

B Rekuperacéni jednotky s krizovym vyménikem / Pro provoz samostatné nebo v ramci VRF systému
W Zpétné ziskavani az 75 % energie
B |0 Modul pro externi dalkové ovladani a Fizeni, pro hlaseni provozu a poruchy

VNITRNi JEDNOTKA VN-M150HE VN-M250HE VN-M350HE VN-M500HE VN-M650HE VN-M80OHE VN-M1000HE1 VN-M1500HE1 VN-M2000HE1
Napdjen V/F+NHz 200-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Vykoniod reAmulrekuperace W 42/-778 52/-138 821182 128/-/238  178//290  286/-/383  220//396  310/-/500  440/-/792

(min./jmen./max.)

Vzduchowy vikon (min./jmen./max.) mé/h 110/150/150  155/250/250  210/350/350 390/500/500 520/650/650 700/800/800 702/3880/ 12010%%00/ 140%%%00/
Externi staticky tiak Pa 47-102 28 - 98 65-125 62 - 150 61-107 76-158 70-105 80 - 140 70-105

Hladina akustického tlaku (niz./sti'/vys.) EEEIE] # 20/255/28 21/27/30 27/32/35 26/31/34 31/34/36  33,5/37/38,5 34,5/39,5/40,5 36/40/41,5 36,5/41,5/42,5

Hladina akustického tlaku (niz./st./vys.) dB(A) @ 20/25,5/28 21/27/30 27/32/35 26/31/34 31/34/36 33,5/37/38,5 33,0/37,0/38,0 36,0/40,0/41,0 36,5/40,5/41,5
Uginnost rekuperace (teplota)

o % 81,5/-/830 78,0/-/81,5  745/-/795 76,5-/780  750/-/76,5 76,5-/775  735/-/77,0  765/-/79,0  73,5/-/775
(min./jmen./max.)

Uginnost rekuperace (entalpie)
(min./jmen./max.)
Uginnost rekuperace (entalpie)
(min./jmen./max.)

®  745/-/760 70,0/-/740  650/-/71,5  72,0/-/735 ~ 69,5/-/715 71,0/-/715  685/-/716  71,0/-/735  685/-/72,0

% #  695/-/71,0 650/-/690  605/-/67,0 645/-/665 ~ 615/-/640 64,0/-/655  605/-/645 64,0/-/670  60,5/-/655

Rozméry (VxSxH) mm 290 ;09000 X 290 509000 x 290 ; [;3000 x 350 1><1141 040 x 350 %(1141040 X 400 1><11 81989 x 400 %(11 81 S;39 x 810 1><11 81989 x 810 %(11 81 S;39 X
0 piivodi vzduchu mm 100 150 150 200 200 250 250 250 250
Hmotnost kg 36 36 38 53 53 70 62 126 126
Cena Ké 43.600,- 44.600,- 47.800,- 61.000,- 72.500,- 84.300,- 95.800,- 159.200,- 183.700,-
NRC-01HE Kabelovy ovlada¢ 2.900,-
NRB-1HE Adaptér pro fizeni funkci: ON/OFF, Bypass, Low/High (not for M1000HE1, M1500HE1, M200OHET & SMMSu) 2.900,-
TCB-PCUC2E 1/0 Modul pro vstupy a vystupy (alarm, hldSeni provozu) 3.800,-

V8echny volitelné moznosti oviadani a fizeni najdete od strany 173.

Uginnost filtrace: 82%

Venkovni teplota: -15 °C az +43 °C, max. relativni vihkost 80%

Teplota v okoli jednotky: -10 °C az +40 °C, max. relativni vihkost 80%
Teplota odvadéného vzduchu: +5 °C az +40 °C, max. relativni vihkost 80%

Pokud teplota venkovniho vzduchu klesne pod -10 °C, jednotka prejde do rezimu ,Cold Operation” (pferusi privod venkovniho vzduchu vé. ByPass rezimu).

Pri teploté nizsi nez -15 °C se jednotka nesmi provozovat.
Ventilator privadéného vzduchu se zastavi, ventilator odvadéného vzduchu Ize naprogramovanim spustit nebo také zastavit.

VETRACI JEDNOTKY S REKUPERACI YN-M150HE AZ M350HE
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VN-M500HE, M650HE
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BUSINESS / VRF VNITRNI J.
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Veétraci jednotky s rekuperaci

a DX-registrem pro VRF popr. se zvihCovacem

B Rekuperacni jednotka s kfizovym vyménikem a dx-registrem pro pfimy vypar pro topeni

nebo chlazeni

W Zpétné ziskavani az 75 % energie
B Neni skladovou polozkou — dodaci termin na vyzadani

B Kompatibilni se systémy SMMSu, SMMS-e

VNITRNi JEDNOTKA SMMSu

MMD-VN502HEX1E

MMD-VN802HEX1E

MMD-VN1002HEX1E

R410A

MMD-VNK502HEX1E

MMD-VNK802HEX1E

MMD-VNK1002HEX1E

Chladicf wykon KW 4,10 6,56 8,25 410 6,56 8,25
Topny vykon KW 5,53 8,61 10,92 5,53 8,61 10,92
Napéjeni V/EANMz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Ucinnost rekuperace (teplote) % 70,5/-71,5 70/-172,5 65,5/-/67,5 70,5/-/71,5 70/-172,5 65,5/-/67,5
(min./jmen./max.)

Uginnost rekuperace (entalpie) % 56,5/-/57,5 56,0/-/59,0 52,0/-/54,0 56,5/-/57.,5 56,0/-/59,0 52,0/-/54,5
(min./jmen./max.)

Uginnost rekuperace (entalpie) 68,5/-/69,0 70,0/-/73,0 66,0/-/68,5 68,5/-/69,0 70,0/-73,0 66,0/-/68,5
(min./jmen./max.)

Vykon od rezimu rekuperace w 235/280/300 335/465/505 485/545/550 240/285/305 350/485/530 520/565/575
(min./jmen./max.)

Jmenovity proud A 1,03/1,24/1,33 1,54/2,14/2,37 2,31/2,51/2,56 1,03/1,24/1,33 1,54/2,14/2,37 2,31/2,51/2,56
Jmenovity proud A 1,03/1,24/1,33 1,54/2,14/2,37 2,31/2,51/2,56 1,03/1,24/1,33 1,54/2,14/2,37 2,31/2,51/2,56
Vzduchowy vjkon (min./jmen./max.) mo/h 440/500/500 640/800/800 820/950/950 440/500/500 640/800/800 820/950/950
Extern staticky tiak Pa 105 - 120 100 - 120 105 - 135 85-95 85 - 105 90- 115
Omezeni vzduchového vykonu m3/h 440 - 500 640 - 800 820 - 950 440 - 500 640 - 800 820 - 950
Zvihcovaci vykon kg/h 3,0 5,0 6,0 3,0 5,0 6,0

Tlak vody pro zvihéovani bar 02-49 02-49 02-49 02-49 02-49 02-49
Hiadina akustického taku (niz./stf./vys.) [REGYE) 34,5/36,5/37,5 38/40/41 40/42/43 33,5/35,5/36,5 38/39/40 39/41/42
Hiadina akustického tiaku (niz./stf./vys) RGN 34,5/36,5/37,5 38/40/41 40/42/43 33,5/35,5/36,5 38/39/40 39/41/42
Pfipojent — @ kapalina mm (palce) 6,4 (14) 6.4 (14) 6,4 (14) 6,4 (14) 6,4 (14) 6.4 (14)
Pfipojeni — @ sani mm (palce) 9,5 (3/9) 12,7 (%) 12,7 (%) 9,5 (3/8) 12,7 (1) 12,7 (%)
Pripojeni — @ kondenzat mm 25 25 25 25 25 25
Pripojent palce 1/2 1/2 112 112 112 1/2
Rozméry (VxSxH) mm 430%1140x1690  430x1189x1739 ~ 430x1189x1739  430x1140x1690  430x1189x 1739  430x1189x 1739
0 privodi vzduchu mm 200 250 250 200 250 250
Hmotnost kg 84 100 101 91 111 112
Cena K& 110.000,- 132000, 153.800,- 146.200,- 196.700,- 227.800,-

POPIS CENA KG

NRC-01HE Kabelovy ovladag¢ 2.900,-
TCB-DP31HEXE Cerpadlo kondenzatu pro viechny vétraci jednotky 17.400,-
NRB-1HE Adaptér pro fizeni funkci: ON/OFF, Bypass, Low/High (not for M1000HET, M1500HE1, M200OHET & SMMSu) 2.900,-

V8echny volitelné moznosti oviadani a fizeni najdete od strany 173.

Uginnost filtrace: 82%

Venkovni teplota: -15 °C aZ +43 °C, max. relativni vinkost 80%
Teplota v okoli jednotky: -10 °C az +40 °C, max. relativni vihkost 80%
Teplota odvaddéného vzduchu: +5 °C az +40 °C, max. relativni vihkost 80%

Pokud teplota venkovniho vzduchu klesne pod -10 °C, jednotka prejde do rezimu ,Cold Operation” (pferusi privod venkovniho vzduchu vé. ByPass rezimu).

Ventilator pfivadéného vzduchu se zastavi, ventilator odvadéného vzduchu Ize naprogramovanim spustit nebo také zastavit.
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VETRACI JEDNOTKY S REKUPERAC
MMD-VN(K)502HEX1E

A DX-REGISTREM (POPR. SE ZVLHCOVANIM)

TOSHIBA
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Upozorneni

1. Priimér VZT rozvodu (jmenovity) @ 250)
2. Uvedené rozméry nezohlednuji sflu izolacni vrstvy na vnéjSim oplasténi jednotky.

Prdméry rozvodd (jmenovité): @ 200

A1) Odvadény vzduch ven
(A2) Venkovni vzduch
3) Odvadény vzduch z mistnosti
4) Privadény vzduch do mistnosti
)
)

5) Strana smérem ven
6) Strana smérem do objektu

>>3 >

1) Vyvod kondenzatu (VP 25)
2) Pripojeni — kapalina @ 6,4
3) Pripojeni — plyn @ 9,5
4) Ovalny otvor 4—13 x 30
(pro zavéseni jednotky)

(D1) Servisni prostor pro udrzbu tepelného

vyméniku, filtrd, motord, ventilatoru
(D2) Elektricky ventil (snizeni tlaku)

Servisni pfistup pro systém zvih&ovani
(D3) Servisni otvor 600 x 600
(D4) Pripojka vody, privod R1/2" (zvih¢ovani)
(D5) Vstup pro hlavni privod
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Hydromodul MT (stredneteplotni)
(pro 2trubkovy a 3trubkovy system)
B Uginny ohfev vody pro vytapéni, popt. ohev teplé uZitkové vody

B Ohrev teplé uzitkové vody az na teplotu +50 °C.
B Kompatibilni s venkovnimi jednotkami SMMS-e a SHRM-e / max. 50 % celkového vykonu

VS

R410A
VNITRNi JEDNOTKA MMW-AP0271LQ-E MMW-AP0561LQ-E
Topny vykon KW 8,00 16,00
Pfikon (min./jmen./max.) kW 0,014 0,014
Jmenovity proud A R 3 0,08 0,08
Hladina akustického tlaku (niz./st'./vys.) dB(A) K 3 25,0 27,0
Pritok vody (standard) m3/h 1,37 2,75
Pritok vody (min.) m3/h 1,17 2,33
Tlakovd ztrata (standardni priitok vody) bar 0,40 0,44
Rozsah provozu, uvnitt, DB (min. — oc 45/ 432 45/ 432
max.)
Prqvozm’ rozsah SMMS-e, venku, DB o 05/ 421 05/ 421
(min. — max.)
P|'9v02|1f rozsah SMMS-e, venku, WB o 95/4+19 95/ 419
(min. — max.)
Provozni rozsah SHRM-E (3trubkovy
VRF systém — moduldrni usporadani), °C -25/+40 -25/+40

venku, DB (min. — max.)

Provozni rozsah SHRM-E (3trubkovy
VRF systém — moduldmi uspofadani), °C -25/+28 -25/+28
venku, WB (min. — max.)

Provozni rozsah vody na vstupu (min. —

°C +15/ +45 +15/+45
max.)
Provozni rozsah vody na vystupu (min. oc 125/ 450 4195/ 450
—max.)
Pripojeni palce 1% 1%
Pfipojeni — @ kapalina mm (palce) 9,5 (3/8) 9,5(3/8)
Pripojeni — @ sani mm (palce) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8)
Pfipojeni — @ kondenzat mm 25 25
Napdjeni V/F+N/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50
Rozméry (VxSxH) mm 580 x 400 x 250 580 x 400 x 250
Hmotnost kg 17,80 20,30
Cena Ké 82.800,- 85.200,-

Jmenovité podminky: Teplota na vstupu do tepelného vyméniku +30 °C, vystupni teplota 35 °C, venkovni teplota 7 °C (suchy tepl.) / 6 °C (mokry teplomér)
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Hydromodul HT (vysokoteplotni) (pro 3trubkovy systém)

B Uginny ohfev vody pro vytapéni, popt. ohev teplé uZitkové vody
B Ohfev teplé uzitkové vody az do teploty +82 °C diky kaskadnimu zapojeni
B Kompatibilni s venkovnimi jednotkami SHRM-e

7§
R410A

VNITRNi JEDNOTKA MMW-AP0481CHQ-E
Topny vykon KW £ 3 14,00
Pfikon (min./jmen./max.) KW £ 3 -/-1415

Hladina akustického tlaku (niz./stf./vys.) dB() R 3 44,0

Pritok vody (standard) m3/h 240

Priitok vody (min.) m3/h 2,00

Tlakova ztréta (standardni priitok vody) bar 0,15

Provozni rozsah SHRM-E (3trubkovy
VRF systém — moduldmi usporadani), °C -25/+40
venku, DB (min. — max.)

Provozni rozsah SHRM-E (3trubkovy

VRF systém — moduldmi uspofadani), °C 25/+28
venku, WB (min. — max.)

Provozni rozsah vody na vystupu (min.

— max.) °C +50/ +82
Pripojent palce 1%
Pripojeni — @ kapalina mm (palce) 9,5 (3/8)
Pripojeni — @ sénf mm (palce) 15,9 (5/8)
Pripojeni — @ kondenzat mm 15
Jmenovity proud (max.) A 17,50
Napdjeni V/F+N/Hz 220-240/1/50
Doporuceng jisténi A 20
Kaskédni zapojeni chladiva R134a
Kaskadni zapojeni predplnéni kg 2,1
Rozméry (VxSxH) mm 700 x 900 x 320
Hmotnost kg 100
Cena Ké 200.600,-
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SMMS-u / SMMS-e / MiNi-SMMS-e
Odbocky a rozdeélovace 2trubkové

Y-odboCky 2trubkové (1 sada Y-odboCek v baleni — kapalina + plyn)

TOSHIBA

POPIS MAX. VYKON VNITRNICH JEDNOTEK (KW)  MAX. VYKON VNITRNiCH JEDNOTEK (PS) CENA K
RBM-BY55E Y-odbocka (2trubkovy systém) <18 <64 2.400,-
RBM-BY105E Y-odbocka (2trubkovy systém) 18-<56 6,4 -<20,2 2.700,-
RBM-BY205E Y-odbocka (2trubkovy systém) 56-<70,5 20,2-<252 4.600,-
RBM-BY305E Y-odbotka (2trubkovy systém) >705 >25.2 5.800,-
RBM-BY405E Y-odbocka (2trubkovy systém) vyhradné pro systémy SMMSu! >170 >61,2 8.800,-
H-rozdglovace 2trubkové (1 sada H-rozdélovaci v baleni — kapalina + plyn)
POPIS MAX. VYKON VNITRNICH JEDNOTEK (KW)  MAX. VYKON VNITRNiCH JEDNOTEK (PS) CENA KC
RBM-HY1043E 4 cestny H-rozdélovac (2trubkovy systém) <40 <142 5.600,-
RBM-HY2043E 4 cestny H-rozdélovac (2trubkovy systém) 40-<705 14,2 - <252 6.000,-
RBM-HY1083E 8 cestny H-rozdélovac (2trubkovy systém) <40 <142 8.800,-
RBM-HY2083E 8 cestny H-rozdélovac (2trubkovy systém) 40-<70,5 14,2 -< 25,2 10.400,-
Y-spojky pro venkovni jednotky 2trubkové (1 sada odbocek v baleni — kapalina + plyn + olej)
POPIS MAX. VYKON VNITRNICH JEDNOTEK (KW)  MAX. VYKON VNITRNICH JEDNOTEK (PS) CENA KC
RBM-BT14E Y-spojka pro venkovni jednotky (2trubkovy systém) <73 <26 7.600,-
RBM-BT24E Y-spojka pro venkovni jednotky (2trubkovy systém) >73 > 26 8.500,-
RBM-BT34E Y-spojka pro venkovni jednotky (2trubkovy systém) vyhradné pro systémy SMMSu! >128,5 > 46 13.400,-
SHRM-
Odboc”:Ke a rozdelovace 3trubkové
y del 3trubk
Y-odboCky 3trubkové (1 sada v baleni — kapalina + plyn + horké pary)
POPIS MAX. VYKON VNITRNICH JEDNOTEK (KW)  MAX. VYKON VNITRNiCH JEDNOTEK (PS) CENA KC
RBM-BY55FE Y-odbocka (3trubkovy systém) <18 <64 3.400,-
RBM-BY105FE Y-odbocka (3trubkovy systém) 18-<40 6,4-<14,2 3.900,-
RBM-BY205FE Y-odbocka (3trubkovy systém) 40-<705 14,2 - <252 5.300,-
RBM-BY305FE Y-odbocka (3trubkovy systém) >70,5 >252 7.400,-
H-rozdélovaCe 3trubkové (1 sada v baleni — kapalina + plyn + horky plyn)
POPIS MAX. VYKON VNITRNICH JEDNOTEK (KW)  MAX. VYKON VNITRNiCH JEDNOTEK (PS) CENA KC
RBM-HY1043FE 4 cestny H-rozdélovac (3trubkovy systém) <40 <142 10.400,-
RBM-HY2043FE 4 cestny H-rozdélovac (3trubkovy systém) 40-<70,5 14,2 - <252 11.100,-
RBM-HY1083FE 8 cestny H-rozdélovac (3trubkovy systém) <40 <142 13.900,-
RBM-HY2083FE 8 cestny H-rozdélovac (3trubkovy systém) 40-<70,5 142-<2572 15.000,-
Y-spojky pro venkovni jednotky 3trubkové (1 sada v baleni — kapalina + plyn + horky plyn + olej)
POPIS MAX. VYKON VNITRNICH JEDNOTEK (KW)  MAX. VYKON VNITRNiCH JEDNOTEK (PS) CENA KC
RBM-BT14FE Y-spojka pro venkovni jednotky (3trubkovy systém) <73 <26 7.600,-
RBM-BT24FE Y-spojka pro venkovni jednotky (3trubkovy systém) >73 > 26 8.800,-
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Elektroinstalace / Komunikacni kabelaz

ZAKLADNI INFORMACE

Elektricky pFivod musi byt v souladu s lokalnimi pfedpisy a pokyny dodavatele elektrické energie

Elektricky privod pro vnitfni jednotky, stejné jako pripadné propojeni vnitfnich a venkovnich jednotek ovérte dle ndvodu k montézi vnitrnich jednotek
Nikdy nepfipojujte elektricky privod 230 V / 400 V na svorky U1/U2, U3/U4 ani U5/U6!

Kabely elektrickych privodd umistéte tak, aby se nedotykaly jakychkoli horkych ¢asti a zafizenil

V silovych rozvadécich sejméte kryty a v8echny kabely peclivé upevnéte do svorkovnice a dobre utahnéte.

Pred a béhem vakuovani vnitini jednotky nepfipojujte pod napéti (doslo by k uzavieni PMV ventill, a tedy k nutnosti je pred vakuovanim oteviit —
viz servisni data)

ZAKLADNI ROZDELENI ELEKTROINSTALACE

NAPAJENI VENKOVNICH JEDNOTEK B Elektroinstalaci provadsgjte podle platnych mistnich norem.

W Pri provadéni elektroinstalace respektujte celkové proudové zatizeni vSech
NAPAJENI VNITRNICH JEDNOTEK pripojenych vnitinich jednotek.
B Prirez kabelll musi respektovat nejen proudové zatizeni, ale také jejich délku.

B Komunika¢nim vedenim se rozumi:

- Kabelaz mezi venkovnimi a vnitfnimi jednotkami

- Kabelaz mezi vnitfni jednotkou a ovladacem

- Kabeldz vedouci k centralnim oviada¢dim nebo vy$sim fidicim systémdam budovy
W Prirezy kabeld musi respektovat délku kabelovych tras.

KOMUNIKAGNi VEDENi

HLAVNI SILOVE PRIVODY

B Vedeni musi byt dimenzovano v souladu s mistnimi a
narodnimi pfedpisy a normami.

B Privody pro vice vnitfnich jednotek dimenzujte podle
souctu jednotlivych prikond v8ech zapojenych vnitfnich
jednotek.

Ochranny vodi¢

3 faze + N + PEN
380-415V, 50 Hz
Proudovy chrani¢

Napajeni venkovnich jednotek

Napdjeni vnitrnich jednotek

1 faze, 220-240V, 50 Hz
Proudovy chrani¢

Oznaceni pripojek sbémice odpovidaji systémim SMMS/SMMS-e.
Pro systémy SMMS-u platf:

Venkovni jednotka -> vnitinf jednotky: z U1, U2 se stava Uv
Centrélni fizeni z U3, U4 se stava Unh
Venkovni jednotka -> venkovni jednotka: ~ z U5, UB se stava Uc
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HLAVNI PRIVOD VENKOVN

CH JEDNOTEK

B Elektricky pfivod a jisténi pro kazdou venkovni jednotku je tfeba urcit
v souladu s predpisy:
CSN 33 2000 Elektrické instalace nizkého napéti, resp. EN 60245
B Kazda venkovni jednotka musi mit samostatné jistény elektricky
privod, natazeny samostatné pfimo z rozvadéce. Pro pfipojeni
pouZijte silové svorky (L1, L2, L3, N + uzemnéni).

Chybné provedeni
privodu:

3 faze + N
380-415V, 50 Hz

SCHEMA KOMUNIKACE V SYSTEMU (KOMUNIKACNI SBERNICE)

Hlavni venkovni jednotka (Master) Podfizena venkovni jednotka (Slave)
lu1|u2]us|u4|us|ue] lu1]u2]us|ua|us|uel
= i’, 4 \\”’1 \\”’1 [ -“ l,- ;7'7 \\”’1
Centrélni ovlada H \:‘ ! . ! !
" a- Seo _de H
PR :
R !
u1ju2 E :
4 ! :
U‘3 U Ps : Komunikaéni kabel mezi venkovnimi jednotkami (stinény)
N : '
A\ ] :
H 1
H ]
L]

Komunikaéni kabel mezi vnitfnimi a venkovnimi jednotkami (stinény)

r

Komunikaéni kabel mezi vnitfnimi jednotkami (stinény)

]
1
1
it s e s oo D B R )

————
LY}

'
:
'
F s " 1 [ N
' " ' 1 [ ' ! ]
Sl i it ST S S St gk e B St I :
' ' ' 1 ' ' ' ' ' ' '
' ' ' [} ' ' ' ' . N .
< a < a < Ed
W< V<3 W< P M
utluz] A [ utluza s utluza]s] 4]
AY ’ AY ’ 1 ’1
N’ (2 1,
1 A ' 1
T T T T
' '
Trasa Out-In )'/4/ Trasa Out-In % Trasa Out-In » Trasa Out-In >
] ' ' e e e e e e e e, _ e ————————— '
A A [
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Dalkovy ovlada¢ Dalkovy ovlada¢ Délkovy ovlada&

(skupinoveé fizeni)
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o

>

~

(7))

(7]

1]

Oznaceni pripojek sbémice odpovidaji systémim SMMS/SMMS-e. 4
Pro systémy SMMS-u platf: (7,
Venkovni jednotka -> vnitinf jednotky: z U1, U2 se stava Uv s
Centralni fizeni z U3, U4 se stava Uh o0

Venkovni jednotka -> venkovni jednotka: ~ z U5, UB se stava Uc
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SCHEMA KOMUNIKACNI KABELAZE PRO VICE SYSTEMU

Centralni ovlddani

H?; H% SMMS-e
4 . N
* ! U _~ Tabuka 1 o -
" Hlavni 1+, Hlavni Podfizena _, Podfizend Podfizena " Hlavni Podrizena
” \/jednotkal ™ \/jednotka jednotka ’” jednotka jednotka \ jednotka jednotka

Venkovni jednotka

|
|
|
|
U3 [U4 1 U3 U4 U3 U4 U3 Ju4 U3 U4 1 U3 Ju4 U3 Ju4
|
|
|
|
|

|
[01]u2] [usJue]| ' |[o1]uz] [usue]| [[u1]uz] Jus]us]| |[ui]uz] [us]ue]| |[uTTu2] [U5]us] [U1]u2] [us]ue]| |[oTT02] [us]us]
I ) 4 V4 ) 4
|
l - >
L1 I L5 Tabulka 1 Tabulka 2
| 1
| |
=+ | =+ | =+
| L2 o I L3 -
I o I "~
| H— S\ | #H—\
- [ut]u2 | 1 [t fuz | [utfuz | [utfuz | [utfuz | I [utfuz | [utfuz | [utfuz |
Vnitfni jednotka | 1
[aTE] | [AT8] [AT8] [AT8] [AT8] | [AT8] IA/I\BI IA/IBI
+  Tabuka3 — % + £ ' AN D #
1
1 [ 1 Ly 6
Ovladat I Ovlada¢ I I_I
| | Ovladac

Komunikaéni kabel mezi vnitfnimi a venkovnimi jednotkami (L1, L2, L3)

K ikatni kabel i venkovnimi i Kami
Kabel centrélniho oviadage (L4) omunikacni kabel mezi venkovnimi jednotkami (L5)

Specifikace 2vodicové, bez polarity Specifikace 2vodicove, bez polarity
Typ stinéné, pruzné Typ stinéné, pruzné
Prifezy / Délky 1,25 mm2 az do 1000 m / 2,0 mm2 aZ do 2000 m (") Priiezy / Délky 1,25 mm2 a7 2,0 mm2/ az do 100 m (L5)

Poznamka (): Max. délka vSech komunikacnich kabelaZi viech systémdi (L1 + L2 + L3 + L4)

Komunikaéni kabel k ovladacim (L6, L7)

Specifikace 2vodicové

Prlifez 0,5 mmz2 a7 2,0 mm?
® A7500m (L6 + L7)

® A7 400 m pro pouZiti IR délkového ovladace pro fizeni
Priitezy / Délky skupiny aZ 8 jednotek

o A7 200 m celkové délky komunikacniho kabelu ve skupiné
vnitfnich jednotek (L6).

SKUPINOVE RIZENI JEDNIM OVLADACEM

B Jeden ovlada¢ mizZe fidit skupinu jednotek, které pracuiji spole¢né, se stejnym nastavenim (az 8 jednotek ve skuping)

Vnitfni jednotka ¢. 1 No.2 No.3 No.4 No.7 No.8
L lme | | =l @ | & | &p | @B
> \—/ﬁ —————————— +/
~ Dalkovy ovladac (A.B)
(/)]
(72]
1]
Z Oznaceni pripojek sbémice odpovidaji systémim SMMS/SMMS-e.
(2] Pro systémy SMMS-u plati:
o | Venkovni jednotka -> vnitini jednotky: z U1, U2 se stava Uv
a1] Centralni fizent 7U3, U4 se stava Un

Venkovni jednotka -> venkovni jednotka: ~ z U5, UB se stava Uc
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| okalni kabelové ovladace

TYP / POPIS CENA KC

RBC-AS41E
Zjednoduseny kabelovy ovladac (hotelovy)

Rizeni véech hlavnich funkei 1 jednotky nebo skupiny a7 16 vnitinich jednotek
Kompatibilni se véemi vnitinimi jednotkami, které jsou vybaveny shérnici A/B pro ovladace
Ovladagem nelze nastavovat DN kody vnitinich jednotek

2.800,-

RBC-AMTU31-E (RBC-AMT32E)
Standardni kabelovy ovladaé

Pro kompletni ovlddani a fizeni vSech funkci 1 vnitfni jednotky nebo skupiny az 16 vnitinich jednotek
Kompatibilni se véemi vnitinimi jednotkami, které jsou vybaveny shérnici A/B pro ovladace

Casovaé provozu (On/Off Timer)

Moznost nastaveni servisnich DN-kédd vnitfnich jednotek

2.800,-

RBC-AMS41E
Rozsiteny kabelovy ovladac s integrovanym tydennim programétorem provozu

Pro kompletni oviddani a fizeni vSech funkci 1 vnitfni jednotky nebo skupiny aZ 16 vnitfnich jednotek
Kompatibilni se véemi vnitinimi jednotkami, které jsou vybaveny shérnici A/B pro ovladace

Integrovany tydenni program provozu; 8 uddlosti/den; moznost zmény az 6 parametril pro kazdou udalost
Moznost nastaveni servisnich DN-kédd vnitfnich jednotek

2.900,-

RBC-ASCU11E (RBC-ASC11E)
Kompaktni kabelovy ovlada¢

Designova varianta standardniho kabelového ovladace

Pro kompletni ovlddani a fizeni vech funkci 1 vnitfni jednotky nebo skupiny az 16 vnitinich jednotek
Kompatibilni se véemi vnitinimi jednotkami, které jsou vybaveny shérnici A/B pro oviadace

OFF Timer

Moznost nastaveni servisnich DN-kédd vnitfnich jednotek

1.900,-

RBC-AMSU51-ES (RBC-AMSS55E-ES)
Komfortni kabelovy ovlada¢ s podsvicenym LCD displejem

Pro kompletni ovlddani a fizeni vSech funkei 1 vnitfni jednotky nebo skupiny aZ 16 vnitfnich jednotek
Kompatibilni se v&emi vnitfnimi jednotkami, které jsou vybaveny shérnici A/B pro oviadace

® Tydenni program provozu, programovatelnd tlacitka, funkce Nocni provoz, Zdmek lamely, Zémek kldvesnice a dalsi funkce pristupné pres Menu

Monitorovani spotfeby energie v kombinaci s venkovnimi jednotkami Super Digital Inverter
MozZnost nastaveni servisnich DN-kod(i vnitfnich jednotek

3.900,-

TCB-TC41U-E (TCB-TC41LE)
Externi senzor prostorové teploty (TA)

Kompatibilni se véemi vnitinimi jednotkami, které jsou vybaveny shérnici A/B pro ovladace
PouZzivé se, pokud nelze presné odecitat a méfit teplotu senzorem ve vnitfni jednotce nebo v kabelovém ovladaci (napr'. piimy vypar).

* \/yS8i priorita nez senzory v jednotce nebo v kabelovém ovladaci

2.500,-

RBC-MTSC1
Ovlada¢ Local Touch Lite

Pro kompletni ovlddani a fizeni vSech funkei 1 vnitfni jednotky nebo skupiny az 16 vnitinich jednotek
Kompatibilni se v8emi vnitfnimi jednotkami, které jsou vybaveny sbérnici A/B pro ovladace

Ovladani prostrednictvim 4,5palcového barevného dotykového displeje

Grafické prvky pro obrazovku a loga s moznosti personalizace prostfednictvim odeslani (480x272)
Moznost nastaveni servisnich DN-kédd vnitfnich jednotek

Neni skladovou polozkou — dodacf termin na vyzadani

10.500,-
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|_okalni IR dalkoveé ovladace

TYP / POPIS CENA KC

RBC-AXU31U-E (RBC-AX32U(W)-E) 6.100,-
Sada IR dalkovy ovladag + piijimac pro standardni kazetové jednotky

* Pro kompletni ovladani a fizeni vSech funkei 1 vnitini jednotky nebo skupiny az 16 vnitfnich jednotek
® Stejné funkce jako RBC-AMTU31-E (RBC-AMT32E), avsak bezdratovy prenos signalu
® (Qvladatem nelze nastavovat DN kddy vnitfnich jednotek

RBC-AXU31UM-E (RBC-AX32UM(W)-E) 3.400,-
Sada IR dalkovy ovladag + pfijimac (pro kazety 60x60 SLIM) (SMMSu)

* Pro kompletni ovladani a fizeni vSech funkei 1 vnitini jednotky nebo skupiny az 16 vnitfnich jednotek
® Stejné funkce jako RBC-AMTU31-E (RBC-AMT32E), avsak bezdratovy prenos signalu
® (Qvladatem nelze nastavovat DN kddy vnitfnich jednotek

RBC-AXU31UW-E (RBC-AX32UW(W)-E) 7.100,-
Sada IR dalkovy ovladag + pfijimac pro kazetové 2cestné jednotky

* Pro kompletni ovladani a fizeni vSech funkei 1 vnitini jednotky nebo skupiny az 16 vnitfnich jednotek.
® Stejné funkce jako RBC-AMTU31-E (RBC-AMT32E), aviak bezdratovy prenos signalu
® (Qvladatem nelze nastavovat DN kddy vnitfnich jednotek

RBC-AX33UYP-E 1.700,-
Sada IR dalkového ovladace + pfijimace pro vestavbu do 1cestné kazetové jednotky (SMMSu)

* Pro kompletni ovladani a fizeni vSech funkci 1 vnitini jednotky nebo skupiny az 16 vnitfnich jednotek
® Stejné funkce jako RBC-AMTU31-E (RBC-AMT32E), avsak bezdratovy prenos signalu
® (Qvladatem nelze nastavovat DN kddy vnitfnich jednotek

RBC-AXU31C-E (RBC-AX33CE) 6.600,-
Sada IR dalkovy ovladag + pfijimac pro podstropni jednotky

® kazetové 1cestné jednotky (série SH)

* Pro kompletni ovladani a fizeni vSech funkci 1 vnitini jednotky nebo skupiny az 16 vnitfnich jednotek
® Stejné funkce jako RBC-AMTU31-E (RBC-AMT32E), aviak bezdratovy prenos signélu

® QOvladatem nelze nastavovat DN kddy vnitfnich jednotek

RBC-AXU31-E (TCB-AX32E2) 8.700,-

* Pro kompletni ovladani a fizeni vSech funkci 1 vnitfni jednotky nebo skupiny az 16 vnitfnich jednotek
® Stejné funkce jako RBC-AMTU31-E (RBC-AMT32E), avSak bezdratovy prenos signélu
* OvladaCem nelze nastavovat DN kddy vnitinich jednotek

TCB-SIR41UM-E 2.400,-
i Senzor pohybu - Kit pro vestavbu do rohu kazetové jednotky 60x60 SLIM

—, ® Automatické rozpozndvani pritomnosti 0sob v mistnosti
® Pokud po dobu 60 minut nenf rozpoznana piitomnost osoby v prostoru, vnitfni jednotka se automaticky vypne nebo prepne do pohotovostniho
rezimu
[ - ® \yZaduje pouZiti kabelového ovladace RBC-AMSU51-ES (RBC-AMSS5E-ES)
— r * Pii oviadani skupiny aZ 8 jednotek jednim ovladac¢em je nutnd instalace senzoru u viech kazetovych jednotek ve skupiné
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Dalkové ovladani pres WiFi / mobil / Aplikaci / KNX®

TYP / POPIS CENA KC

RBC-Combi Control 13.900,-
Modul pro fizeni hlavnich funkci pomoci SMS nebo aplikace (vyZaduje viastni SIM kartu)

® Ovladani hlavnich funkcf, napf. vypnuti/zapnuti, rezim provozu (Mode), poZadovana teplota, rychlost ventilatoru; alarm pfi vypadku proudu nebo
prili§ vysoké/nizké teploté

* Kompatibilni se vSemi vnitfnimi jednotkami, které jsou vybaveny standardnim IR dalkovym ovladacem

* Aplikace pro iOS nebo Android ke stazeni zdarma

AP-IR-WIFI-1 7.700,-
WiFi modul pro oviddéni vSech hlavnich funkci vnitini jednotky pres aplikaci a smartphone (i0S / Android)

* Moznost aktivace alarmu pri prekroceni teploty nebo vihkosti

® Kompatibilni se vSemi vnitfnimi jednotkami s IR dalkovym ovladatem (pfijimacem) (RAS / RAV / VRF)
* Podminkou funkce je WiFi sit s pfistupem na internet

* Aplikace pro iOS nebo Android ke stazeni zdarma

* Neni skladovou polozkou — dodaci termin na vyzadani

® pouze pro kazetové a mezistropni jednotky

TO-RC-WIFI-1 10.100,-
WiFi modul pro ovlddéni véech funkei vnitfni jednotky pomoci aplikace nebo webového prohlizece

* Kompatibilni se vSemi vnitfnimi jednotkami, které jsou vybaveny shérnici A/B pro ovladace
* Podminkou funkce je WiFi sit s pfistupem na internet
* Aplikace pro iOS nebo Android ke stazeni zdarma

TO-RC-KNX-1i 10.750,-
KNX Interface pro fizeni vSech funkei vnitfni jednotky prostfednictvim sbérnice a prostiedi systému KNX®

® Kompatibilni se vSemi vnitfnimi jednotkami, které jsou vybaveny sbérnici A/B pro ovladace
* Nutny existujici sbérnicovy systém KNX® s fidici centralou (neni soucasti dodavky)

BUSINESS / VRF
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Externi rizeni a monitoring provozu

TCB-IFCB5-PE 1.450,-
Modul pro externi fizeni ON/OFF (beznapétovy, okenni kontakt)

* (Qvlddani pomoci beznapétového kontaktu, napr. okennim kontaktem nebo pomoci relé.
* Funkce vzddleného zapnuti/vypnuti a fizeni provozu

TCB-PX100-PE 1.100,-
Box pro modul externiho ON/OFF (okenniho kontaktu)

® Pro nasténné jednotky

TCB-PX30MUE 2.500,-
Montézni kryt pro vnitfni instalaci

® pro kazetové 4cestné jednotky

TCB-PX40MUME 2.500,-
Montazni kryt pro PCBoard pro externi fizeni, interface pro pfipojeni na TCC-Link nebo PCBoard okenniho kontaktu

* pro kazety SLIM 60 x 60, kazetové 4cestné jednotky, kazetové SMART jednotky

TCB-PCUC2E 3.800,-
1/0 Modul pro vstupy a vystupy (alarm, hlaSeni provozu)

* Kompatibilni s jednotkami podstropnimi, vysokotlakymi mezistropnimi (od série 4), kazetovymi 60x60 SLIM, kazetové 4cestné jednotky,
kazetové SMART jednotky a jednotkami s rekuperaci VN-M

* Pripojeni na konektor vnitfni jednotky CN521

* 3 analogové vstupy

* 3 digitdini vstupy/vystupy (beznapétové kontakty)

* Funkee vstupd a vystupd konfigurovatelné pomoci rotacniho prepinade (viz servisni info)

TCB-PX30MUE 2.500,-
MontaZzni kryt pro vnitfni instalaci

* pro kazetové 4cestné jednotky

TCB-PX40MUME 2.500,-
Montazni kryt pro PCBoard pro externi fizeni, interface pro pfipojeni na TCC-Link nebo PCBoard okenniho kontaktu

* pro kazety SLIM 60 x 60, kazetové 4cestné jednotky, kazetové SMART jednotky

TCB-IFGB-4E2 8.800,-
Modul hldSeni provozu, poruchy, dalkového zapnuti/vypnuti

* \lystup hldSeni provozu a poruchy

* P¥i pripojeni k Master jednotce umoZriuje fidit zapnuti/vypnuti i hidsit poruchy az 16 vnitfnich jednotek
® Pipojeni modulu na konektor CN61 na vnitini jednotce

* Beznapétové kontakty a stavova komunikace ON/OFF

RBC-FDP3-PE 15.900,-
Modul Analog-Interface — ovladdni signalem 0—10 V, odporové nebo Modbus sbérnici

* Kompatibilni se vSemi vnitfnimi jednotkami, které jsou vybaveny shérmici A/B pro ovladace
* Rizeni provozu signlem 010 V nebo proménlivymi rezistory

* \lystup hldSeni provozu a poruchy

* Interface pro pripojeni k ModBus shérnici

RBC-FDP3-Modbus 11.000,-
ModBus interface

* Kompatibilni se vSemi vnitfnimi jednotkami, které jsou vybaveny shérici A/B pro ovladace

* Rizeni viech hlavnich funkci

* Nastaveni ModBus adresy 1 az 64 pro zapojeni a fizeni vice modulli v ramci jedné sité Modbus/RS485
* Nacitdni pfimo chybovych kddti, nejen hidSeni poruchy

T0-RC-BAC-1 13.800,-
Interface BACnet® 1:1

* Kompatibilni se vsemi vnitfnimi jednotkami, které jsou vybaveny sbémici A/B pro oviadace
*® Rizeni vSech hlavnich funkef
* Pro kompletni ovladani a fizeni vSech funkci 1 vnitini jednotky nebo skupiny az 16 vnitfnich jednotek
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Centralni ovladace a centralni rizeni

TCB-SC640U-E (TCB-SC643TLE) 27.600,-
Komfortni centrdini ovladaé

® Pro ovladani az 64 vnitfnich jednotek (nebo skupin jednotek)

® Qvlddani vSech funkei jednotek

* Moznost pfipojeni Tydenniho programatoru provozu

* Adresace vnitinich jednotek pomoci centrdini adresy (nastaveni pomoci DN-kodd)

TCB-EXS21TLE 11.100,-
Tydenni program provozu

* Piipojeni na lokdlni kabelovy ovladac, centrlni oviada¢ nebo na sbhérnici TCC-Link

® Rezim tydenniho programu provozu nebo ¢asového spinani

® 2 riizné tydenni programy, rezim pro svatky, blokace/uvolngni oviadani, nastaveni pro skupinu vnitfnich jednotek.
® A7 8 skupin, kazdd az s 64 vnitfnimi jednotkami nebo skupinami jednotek.

® Adresace vnitfnich jednotek pomoci centrdini adresy (nastaveni pomoci DN-kodd)

BMS-SM1281ETLE 62.200,-
Smart Manager s vypoctem spotieby energie

* Rizeni a7 128 vnitfnich jednotek

® MoZnost pfistupu pres PC pomoci LAN a webového rozhrani pro pohodiné ovlddani vé. odectu spotfeby

® Rozsitené funkce fizeni a Uspory energie

® MoZnost presného méfeni spotfeby energie pres Energy Monitoring Relay Interface a ¢itaC energie s generatorem pulzli — (oboje neni soucdsti
dodavky), vystupy do PC se systémem Windows a aplikaci Excel

* Adresace vnitfnich jednotek pomoci centralni adresy (nastaveni pomoci DN-kdu)

® Uvedeni do provozu pomoci softwaru ,Setting File Creation”

BMS-CT2560U-E (BMS-CT1280E) 108.000,-
Smart Manager TOUCH s méFenim spotfeby energie

® (Qvladani prostfednictvim 7palcového barevného dotykového displeje

* Rizeni a7 256 (128) vnitfnich jednotek

® Rozsah funkci stejny jako u Smart Manageru, jen dotykovd verze

® Primé pripojeni aZ 8 generator(i pulz{i pro presné méfeni spotieby (nepottebuje rozhrani Energy Monitoring Relay Interface)®
* Adresace vnitfnich jednotek pomoci centralni adresy (nastaveni pomoci DN-kddu)

® Uvedeni do provozu pomoci softwaru ,Setting File Creation”

BMS-IFWHSE / 18.100,-
Energy Monitoring Relay Interface // VOLITELNE pfisluSenstvi pro Touch Screen Controller

* Nutny u nékterych oviadacti pro presné méfeni a evidenci spotieby energie
® MoZnost pripojit aZ 8 generator(i pulzii (nejsou soucasti dodavky)
® Pozadavky na generdtory impulzd: nejlépe 1 pulz / 1 kW, popf. max.10 pulzli / 1 KWh

BMS-IFDDO3E , 19.400,-
Digital IN/OUT Relay Interface // VOLITELNE pfisluSenstvi pro Touch Screen Controller

* MoZnost rozsifeni systému o 8 vstupil a 4 vystupy (beznapétové kontakty)
* Neni skladovou polozkou — dodaci termin na vyzadani

TCB-TSC640-PY 71.000,-
Touch Screen Controller 64

* Rizeni a7 64 vnitinich jednotek

Ovladani prostrednictvim 7" barevné dotykové obrazovky

Vicejazy¢né ovlddaci rozhrani

Prehled o stavu zafizeni v celé budové

Pripojeni pres interface (soucast dodévky) na shérnici/svorky U3/U4
NevyZaduje TCS Net Relay Interface

NevyZaduje tvorbu konfiguracniho souboru pred uvedenim do provozu
Rozsitené funkce fizeni a Uspory energie

Volné programovatelna funkce ¢asového spinani

BUSINESS / VRF
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Centralni ovladace a centralni rizeni

TYP / POPIS CENA KC

BMS-IWF0320E 42.750,-
Small Central APP 32

* Rizeni a7 32 vnitinich jednotek

* Pfipojeni prostrednictvim adaptéru TCC-Link

* Nutné LAN pfipojeni a pfistup k internetu/intranetu
* Aplikace pro iOS nebo Android ke stazeni zdarma

BMS-CT5121E 142.300,-
Touch Screen Controller s méfenim spotfeby energie

* Rizeni a7 512 vnitfnich jednotek

Obsluha prostednictvim 12,1" dotykové obrazovky, rozliSeni 1024x768

Rozsitené funkce fizeni a Uspory energie

Moznost obsluhy pres PC se systémem Windows (neni soucésti dodévky); max. 2 uZivatelé soucasné

Pro kazdou shémici TCC-Link vyZaduje pfipojeni pfes TCS-Net Relay Interface (BMS-IFLSVAE)

Presné méfeni a evidence spotfeby energie; vyzaduje rozhrani Energy Monitoring Relay Interface (BMS-IFWH5E),
vyZaduje generdtor(y) pulzi a PC s MS Windows a aplikaci Excel (nejsou sou¢ésti dodévky)

Neni skladovou polozkou — dodac termin na vyzadani

BMS-IFLSV4E ) 26.400,-
TCS Net Relay Interface // NUTNE piislusenstvi pro Touch Screen Controller

* |nterface mezi protokolem RS485 a TCC-Link
® Na kazdy TCS-Net Ize pfipojit aZ 64 vnitfnich jednotek / skupin
* Na shérnici RS485 Ize pripojit az 12 interface
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Rozhrani pro vyssi ridici systemy BMS

TYP / POPIS CENA KC

TCB-IFMB641TLE 51.700,-
=1 MODbus Interface®

“ ® Rizeni az 64 vnitfnich jednotek
| = * Interface pro pripojeni shémice TCC-Link k fidicimu systému Modbus® (neni soucésti dodavky)
. . ® \lyZaduije fidici server systému Modbus (neni sou¢ésti dodavky, max. 10 interface na jednu hlavni jednotku)

TO-AC-KNX-16 71.300,-
Modul pro fizeni az 16 vnitfnich jednotek pres sbérnici KNX®

® Pfipojeni prostrednictvim adaptéru TCC-Link
* Nutny existujici sbérnicovy systém KNX® s fidici centralou (neni soucasti dodavky)
* Neni skladovou polozkou — dodaci termin na vyzadani

TO-AC-KNX-64 135.900,-
Modul pro fizeni az 64 vnitfnich jednotek pres sbérnici KNX®

* Pfipojeni prostrednictvim adaptéru TCC-Link
* Nutny existujici sbérnicovy systém KNX® s fidici centrdlou (neni souc¢asti dodavky)
* Neni skladovou polozkou — dodaci termin na vyzadani

TCB-IFLN642TLE 42.300,-
LonWorks® Interface

* Rizeni a7 64 vnitinich jednotek
® Pro pripojeni shérnice TCC-Link na sbérnici systému LonWorks® (server neni sou¢ésti dodavky)
® \Vlyzaduje server nebo sitovou kartu LonWorks® pro ovlddani z pocitace

BMS-IFBN640TLE 43.900,-
Small BACnet® Interface

* Rizeni a7 64 vnitfnich jednotek
*® Pro pripojeni sbérnice TCC-Link na shérnici systému BACnet® (server neni soucésti dodévky)
* NevyZaduje rozhrani TCS-Net Relay Interface

TCB-IFCB640TLE 56.100,-
Analog-Interface pro ovladani signdlem 0—10 V, proménlivym odporem nebo pres ModBus

* Rizeni a7 64 vnitinich jednotek

* Piimé pfipojeni na shérnici TCC-Link

* Rizeni viech hlavnich funkef signalem 0—10 V nebo pfipojovénim pevnych rezistorti
® Vstupy: 8 analogovych, 2 digitalni

* \Wystupy: 5 analogovych, 5 digitinich

Cool Master Net 74.700,-
Centrélni ovlada¢ s moZnosti rozhrani KNX®

Rizeni a7 64 vnitinich jednotek, volitelng a7 128

PFimé pripojeni na sbérnici TCC-Link

Interface s technologii RS232 (ASCII), RS485 (MODBUS RTU), Ethernet (ASCIl @ MODBUS IP)
Maly dotykovy displej jako pomocné uZivatelské rozhrani

MoZnost pristupu prostfednictvim smartphonu, tabletu nebo pocitace

Bezplatna aplikace ,Cool Remote” pro i0S nebo Android

Neni skladovou polozkou — dodaci termin na vyzadani

CoolMaster License 17.100,-
Rozsiteni licence pro fizeni az 128 vnitinich jednotek

BUSINESS / VRF
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Externi rizeni a monitoring provozu

TYP / POPIS CENA KC

TCB-ACREDU2-E 39.900,-
Modul zalohovéni provozu (stfidani 2 jednotek RAV, hldSeni poruchy)

® Prepinani provozu dvou vnitnich jednotek (nebo skupin jednotek) pro pravidelné stfidani provozu nebo pii poruse jedné z nich
* Rovnomérné rozdgleni provoznich hodin mezi dvé jednotky (nebo skupiny)

® Zapnuti obou zafizeni/skupin, prekroCi-li teplota prostoru stanovenou hodnotu (nouzovy provoz)

* Pfipojeni na konektor CN61 vnitfnich jednotek

® Plug & play, senzor teploty je sou¢dsti doddvky

® PC-Port LAN, moznost dalkového monitorovani prostfednictvim webového prohlizece pres IP adresu

TCB-PCMO4E 2.400,-
Modul fizenf venkovni jednotky
aZ 4 funkce prostednictvim 2 vstupi s beznapétovymi kontakty; 1 funkce na kazdy modul

* Spusténi ventildtoru venkovni jednotky pfi detekci snézeni

® Externi zapnuti/vypnuti celého systému (pfi instalaci na Master jednotku)
* Nocni provoz (snizeni hlu¢nosti venkovni jednotky)

® Priorita rezimu provozu — topeni/chlazeni

TCB-PCDMAE 3.150,-
Modul omezeni spotfeby venkovni jednotky (proudového odbéru)
2 funkce pomoci 2 vstupil s beznapgtovymi kontakty

® Externi zapnuti/vypnuti zafizeni
® Snizeni vykonu/pfikonu: 100%, 85%, 75%, 60%, 0% (zastaveni)

TCB-PCIN4E 3.500,-
Modul signalizace provozu venkovni jednotky
4 funkce prostrednictvim 3 vystupl s beznapétovymi kontakty

® Hiaseni provozu zafizeni

® HiaSeni poruchy

® Signalizace provozu kompresoru (alespoii jeden kompresor bézi)

* Signalizace vykonu v 8 krocich (vkon od 0 % aZ do hodnoty ,nad 95 %")

CN-konektory s propojovacim kabelem (délka 50 cm) pro Fizeni, vstupy, vystupy a komunikaci s jednotkami
Moznost pfipojeni ke vSem vnitnim jednotkdm; realizace riiznych vstupnich a vystupnich funkci.

TCB-KBCN32VEE 200,-
CN32 - Vlystup: ON/OFF fizeni externiho ventilatoru

TCB-KBCN60OPE 250,-
CN60 - Vystup: hldeni rezimu provozu (rezim chlazeni, topeni, jen ventilator), hlaSeni odtévani a provozu kompresoru

TCB-KBCN61HAE 250,-
CN61 - Vstup/vystup HA-konektor: Vstup: zapnuti/vypnuti, uvolnéni/uzamknuti; Vystup: hlaseni provozu, Alarm

TCB-KBCN700AE 200,-
CN70 - Vstup: externi alarm (blokace provozu od jiného zafizeni)

TCB-KBCN73DEE 200,-
CN73 - Vstup: externi alarm (blokace provozu od jiného zafizeni)

TCB-KBCNSOEXE 200,-
CNB8O - Vstup: externi alarm (blokace provozu od jiného zafizeni)
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Externi rizeni a monitoring provozu

TYP / POPIS CENA KC

Detekce tniku chladiva & Odstaveni ¢asti systému
Systém detekce tniku chladiva a 2 volitelné funkce v hlidaném prostoru: 1. HdSeni dniku optickou a akustickou signalizaci, v souladu s EN378 / 2.
Jako 1. bod, rozsifen&ya

TCB-LD1 9.400,-
Centraini fidici jednotka detektoru

TCB-LDS1 20.550,-
Senzor Uniku chladiva, kryt plastovy

TCB-LDS2 21.300,-
Senzor Uniku chladiva, kryt kovovy

TCB-LDSBB1 300,-
Box pro instalaci do SDK / do zdiva, plastovy

TCB-LDSBB2 300,-
Box pro instalaci na zed

TCB-AW17861 13.600,-
Odpojovaci ventil 12,7 mm

TCB-AW17862 13.600,-
Odpojovaci ventil 15,9 mm

Detekce tniku chladiva & Pump-Back-System
Kompatibilni se vSemi VRF systémy série ,e". Po zjisténi tniku chladiva dojde k pfecerpani chladiva systémem Pump-Back-System. VyuZivé Udaje
z dete

TCB-LD2 64.900,-
Centralni fidici jednotka detektoru

TCB-PCMO4E. 2.400,-
Vstupy: fizeni venkovni jednotky (ON/OFF, Cool/Heat, No¢ni provoz...)

TCB-PCIN4E. 3.500,-
Vystupy: hldSeni poruchy venkovni jednotky

TCB-LDS1 20.550,-
Senzor Uniku chladiva, kryt plastovy

TCB-LDS2 21.300,-
Senzor Uniku chladiva, kryt kovovy

TCB-LDSBB1 300,-
Box pro instalaci do SDK / do zdiva, plastovy

TCB-LDSBB2 300,-
Box pro instalaci na zed

TCB-AW17861 13.600,-
Odpojovaci ventil 12,7 mm

TCB-AW17862 13.600,-
Odpojovaci ventil 15,9 mm

TCB-AW17863 14.500,-
Odpojovaci ventil 19,0 mm

TCB-AW17864 15.900,-
Odpojovaci ventil 22,2 mm

TCB-AW17865 21.900,-
Odpojovaci ventil 28,6 mm

TCB-AW17866 23.100,-
Odpojovaci ventil 34,9 mm

BUSINESS / VRF

TCB-AW17867 24.100,-
Odpojovaci ventil 41,3 mm
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Servisni programy TOSHIBA

B Pocitacovy software pro servisni techniky

B Zobrazeni a zdznam provoznich Gdajl zafizeni: zapnuti/vypnuti, rezim chlazeni nebo topeni, mira otevieni PMV ventilu, hodnoty teplot a
tlakd, zapnuti/vypnuti kompresoru, chybové kody

B DynaDoctor-Kit obsahuje: Interface se vstupy a vystupem USB, 3 ks rliznych kabelll pro pfipojeni na zatizeni, USB kabel pro propojeni s
PC, Instalacni CD-ROM (ovladace, manual)

OZNACENI DOPLNUJICI INFORMACE
TCB-DK01SS-E Dyna Doctor Hardware pro jednotky RAS, ESTIA, RAV a VRF 45.800,-
TCB-SS1UU-E Adaptér servisniho pripojeni SMMSu 52.100,-

Software pro Dyna Doc Ize bezplatné stahnout na adrese:
www.toshiba-aircondition.com

B Prinlaseni partnera M Ke stazeni
B Software Bl Dyna Doctor

CAVERION Osterreich GmbH

®
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Vysveétlivky symbolU

4] — WiFi ready — moznost pfipojeni k WiFi
R32 Chladivo R32 > (volitelné prisluSenstvi — modul neni soucasti
< READY jednotky)
L
Chladivo R410A Cl-= Provedeni Single Split 1:1
L
R4OA Chladivo R32 nebo R410A W , Do
— (Bi-Ref proveden) Olki=  Provedeni Multi-Split

Schéma mereni hladiny akustického tlaku

Podstropni jednotky Mezistropni jednotky

|

im m

im
2 —

Nasténné jednotky Parapetni jednotky (Console)

“Q TS

48) Mikrofon

Kazetové 4cestné jednotky

Mikrofon &)

Mikrofon

Mikrofon Mikrofon

Parapetni neoplasténé jed-

Venkovni jednotky

Venkovni jednotky RAS, RAV,

Venkovni jednotky MiNi

Skrinové jednotky

notky SMMSu, SMMS-e & SHRM-e ESTIA SMMS-e
Mikrofon im

“Toim Mikrofon Mikrofon @) 1'm Mikrofon
— Mikrofon

1,6m 1,5m

, 1,5m 1,5m 0w
L — ' <~ <

Vzduch Vzduch

' —5m Ui tm

Podminky méreni parametr( klimatizacnich zarizeni & tepelnych
cerpadel TOSHIBA

Rozvody chladiva:

Technické udaje, vykonové udaje
a mezni hodnoty pouziti

Chlazeni Venkovni teplota: +35 °C (méfeno suchym teplomérem)
Vnitfni teplota: +27 °C (méfeno suchym teplomérem) / +19 °C (méfeno mokrym teplomérem)
Vlhkost vzduchu: 50-55 % RV (relativni vihkost)
Topeni  Venkovni teplota: +7 °C (méfeno suchym teplomérem) / +6 °C (méfeno mokrym teplomérem)

Vnitfni teplota: +20 °C (méfeno suchym teplomérem)

Wkonové udaje pro jednotky RAV a ESTIA plati pro délku rozvodu mezi vnitini a venkovni

jednotkou 7,5 m s max. prevysenim O m. Pro standardni vnitini jednotky VRF s hlavnim
rozvodem dlouhym 5,0 m, odbockou ve vzdalenosti 2,5 m a max. pfevySenim 0 m.

pfi jmenovitych podminkach.

Pokud jsou k dispozici, jsou uvedeny také minimalni, jmenovité a maximalni hodnoty, popt.
vice hodnot. Pokud je uveden pouze jeden Udaj bez dalSiho oznaceni, jednd se o hodnotu
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Hladina akustického tlaku

Uéinnost
a tfida acinnosti

Jisténi a privod

Vypocet ro¢niho vykonu a prikonu

VRF Venkovni jednotky

U split systémd se systém méii podle schématu uvedeného na strané ,,Podminky méreni
parametr( klimatizacnich zafizeni & tepelnych Cerpadel TOSHIBA® na strang 183.
Hodnoty se méfi v odhlué¢néné mistnosti podle normy JIS B8616; v zabudovaném stavu
mohou byt hodnoty vy$8i, protoZe se projevuje vliiv vnéjsich faktord.

VSechny uUcinnosti a Udaje jsou podrobné popsany na webu www.toshiba-aircondition.com

. Zde také naleznete odkaz na webové stranky Toshiba Ecodesign
http://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu. Na téchto strankach jsou uvedeny vSechny
zakonem predepsané informace a Udaje tykajici se produktl Lot10, Lot21, Lot1, Lot2, Lot11
a Lot6.

U systémU s moznosti kombinaci rliznych zatizeni je ucinnost zavisla na konkrétni kombinaci
zafizeni. Hodnoty uc¢innosti RAS Multi venkovnich jednotek jsou méreny

pfi konkrétni kombinaci jednotek, ktera je uvedena v pfislusném servisnim manualu.

Udaje uvedené v Katalogu produktt predstavuiji doporudené hodnoty. Za dimenzovani véech
komponent a pfislusenstvi je zodpovédna odborna instalaéni firma a musi je provést v souladu
s mistnimi predpisy.

Hodnoty vypodtu roéniho vykonu a prikonu uvedené u produktl fady ESTIA odpovidaj
predbéznému vypoctu podle normy VDI 4650 pfi jmenovité venkovni teploté —12 °C s mezni
teplotou pfi topeni +15 °C.

Teplota na vystupu +30 °C, AT = 10K

Rozsah provoznich podminek, venkovni teplota, instalace ochrany proti vétru a minimalni
zatizeni systému 50%
Prevyseni (max.): vnitfni jednotky vySe / nize

Vykonové udaje pro produkty rady ESTIA

Split

ESTIA MONO pro ohiev TUV

Hydromoduly MT/HT

184 | TOSHIBA

Topny vykon a prikon pfi jmenovitych provoznich otackach kompresoru;
pfikon bez obéhového Cerpadla. Méfeno v souladu s normou EN 14511,
Max. prevyseni mezi venkovni jednotkou a hydroboxem O m.

Uginnost COP, tfida energetické Udinnosti, akusticky vykon a akusticky tlak méfeny v souladu
s normou EN 16147.

Topné vykony pfi jmenovitych podminkach;

MT (stfedni teplota): Teplota na vstupu topné vody +30 °C, teplota na vystupu topné vody
+35 °C.

HT (vysoka teplota): Teplota na vstupu topné vody +60 °C, teplota na vystupu topné vody
+65 °C.



Slovnik pojmu

Tepelné ¢erpadio

Invertorova technologie

C.
¢

innost

Sezonni ucinnost

PIné zatizeni

Casteéné zatizeni

Kompresor

PWM, PAM

Akusticky vykon

Akusticky tlak

Jmenovity vykon

Maximalni vykon

Elektrické jisténi

Chladivo

GWP

Ekvivalent CO

2

HP (Horse Power)

TOSHIBA

Tepelné ¢erpadlo je zafizeni, které transportuje energii z jednoho prostoru (podil
na vykonu asi 75 %) a diky podilu hnaci energie (asi 25 %) ziskava vysledné 100%
uzitkové teplo.

Pojmem Invertorova technologie se rozumi plynula regulace otacek kompresort
a pfipadné motor( ventilator( tak, aby se pfizpUsobily danému zatizeni, a to témér
beze ztrat.

Uéinnost je pomér mezi ziskanym topnym, resp. chladicim vykonem a
spotfebovanym prikonem elektrické energie

Viz definice ,uc¢innost” vztazena na cely rok provozu zafizeni.

PIné zatizeni je provozni stav, pfi kterém zafizeni pracuje na piny, tedy jmenovity
100% vykon
a spotfebovava 100% jmenovity pfikon.

Casteéné zatizeni je provozni stav, pi kterém zafizeni dodava niz&l vykon nez
jmenovity, tj. s pfizplsobenim otacek kompresoru, snizenim piikonu a vykonu.
Obvykle dochazi k vyraznému zvyseni Ucinnosti provozu oproti pinému zatizen.

Kompresor je zafizeni, které se pouziva ke stlacovani chladiva.

Invertor méiZe Fidit provoz kompresoru dvéma zplsoby. Bud' se pouZije PWM -
Modulace délkou pulzu pro maximalni tc¢innost provozu v oblasti ¢aste¢ného
zatizeni (maximalné dsporny provoz) nebo

PAM - Modulace amplitudy pulzu pro maximalni vykon a co nejrychlejsi dosazeni
nastavené pozadované teploty (co nejvyssi vykon zafizeni).

Akusticky vykon je akusticka veli€ina, ktera vznika na skute¢ném
zdroji hluku. Udava se v dB(A).

Akusticky tlak oznacuje plsobeni akustickéno vykonu v zavislosti na vzdalenosti od
zdroje hluku. Méfi se v dB(A).

Trvaly vykon jednotky pfi zadaném jmenovitém pracovnim bodu (jmenovité zatizeni).

Maximalni vykon jednotky pfi zadaném provoznim bodu. (odpovida maximalnimu
zatizeni)

Prerusi elektricky obvod, kdyz elektricky proud
prekroCi stanovenou velikost proudu za pfedem stanovenou dobu nebo
kdyz vznikne nadproud nebo zkrat, popt. zkrat na kostru na elektrickém spotrebidi.

Chladivo je smés technickych plynd, ktera v systému slouZi jako médium pro
transport energie pffi chlazeni a topeni. V soucasné dobé jsou béznymi chladivy
R410A a R32, pficemz v budoucnosti se pocita vice s chladivem R32. Chladivo
R32 vykazuje nizsi vliv na sklenikovy efekt (hodnota GWP*), ma vySSi energetickou
dcinnost a vyzaduje mensi mnozstvi napiné.

Jedna se o zkratku pro Global Warming Potential (potencial globalniho oteplovani)
a popisuje prispévek chladiva k ohfivani klimatu oproti U¢inklim oxidu uhli¢itého
(CO,). GWP oxidu uhlicitého bylo stanoveno jako zaklad pro vypocet s hodnotou 1.
Hodnota GWP pro chladivo R410A je 2088 a pro chladivo R32 jen 675.

Ekvivalent CO, musi byt od 1. ledna 2017 povinné uvadén na v8ech venkovnich
jednotkach. Jedna se o matematicky vysledek kombinace GWP chladiva a celkové
napiné chladiva systému. Ekvivalent CO, se udava v tunach.

Anglické oznaceni vykonu pod oznacenim PS (koriska sila) 1 PS = 0,7355 kW
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CHILLER USX EDGE - BLOKOVE JEDNOTKY

Jiz na prvni pohled pUsobi nové chladici jednotky fady USX Edge naprosto impozantng, profesiondiné a zcela unikatna!

A takové ony opravdu jsou - vSak posudte sami. Moduly zafizeni USX Edge Chiller maji vyrazny prostorovy X-design, jsou
velmi kompaktni a pripraveny pro jejich kaskadové zapojeni dle potfeby zakaznika. Umoznuji spojit az 128 moduld, coz
pfinasi neuvéritelny celkovy vykon v rozsahu od 150 az do 25 600 kW.

| takto velké zarizeni Ize provozovat v celém obrovském rozsahu vykonu podle okamyzité potreby tepla nebo chladu

v objektu - od 5 % vykonu jedné malé Single Split 1:1 jednotky az po maximalni vykon celého systému. To vSe diky
neuveritelné modularité a dokonalému fizeni vykonu pfi astecném zatizeni.

NaSich osm vlastnosti podrobné ilustruje, jak tento velmi sofistikovany systém dosahuije vyraznych provoznich uspor

jak energie, tak potfebné plochy pro instalaci — pii dokonalé ochrané proti porucham, vypadkdm nebo jakymkoliv jinym

neprijemnostem.

X

PROVOZ CHLAZENI A TOPENI

USX Edge celoro¢né zajisti topeni nebo chlazeni vody
— zcela spolehlivé, a to i v extrémnich podminkach
pouziti.

BEZPECNOST PROVOZU

Koncepce kazdého modulu ,4 okruhy v 1 modulu”
zarucuje maximalni ochranu proti vypadkdm provozu.
Zajistuje také rovnomeérné rozlozeni zatéze mezi
okruhy, i mezi moduly.

()
/

TWIN ROTARY KOMPRESOR

Energeticky Uspornou regulaci pri ¢astecném zatizeni
az do 5 % vykonu modulu umoznuje osvedceny
presny, tichy a usporny TOSHIBA Twin Rotary
kompresor.

MUK
YOUX

CELOROCNI DOSTUPNOST

Modularita a standardizace jednotlivych USX
moduldl umoznuje celoroéni okamzitou dostupnost z
centralniho skladu ve Vidni. Takze moznost realizace

bez Cekani na dodaci termin!
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X

X-FRAME DESIGN

Vyrazné provedeni X-Frame optimalizuje proudéni
vzduchu okolo jednotky a zaroven snizuje potrebnou
plochu obvyklou u konvenénich blokovych chillerd.

B0
VELKA ROZSIRITELNOST
VYKONU
Diky modularni koncepci zafizeni je mozné poskladat
vykon potfebného zarizeni od 150 kW az po

neuvéritelnych 25 600 kW chladiciho nebo topného
vykonu.

X
“Fefy

VYSOKY KOEFICIENT
UCINNOST!

Diky Uspornosti je pfi instalaci nutny nizsi instalovany
pfikon, navic rozdéleny do vice samostatnych
privodd a bez rozbéhovych proudd. To vSe prinasi
nejen investicni, ale i provozni Uspory.

N
=
X

KOMUNIKAGE WL AN
A MERENI SPOTREBY

Pomoci uzivatelsky priiemné aplikace je mozné
USX nejen fidit a ovladat pres mobilni zafizeni, ale je
dostupny i pfesny monitoring spotfeby energie.
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UNIVERSAL SMART X EDGE

BLOKOVE CHLADICIi JEDNOTKY TOSHIBA S TEPELNYM CERPADLEM

NOVA DIMENZE ZARIZENI PRO CHLADICI A TOPNE SYSTEMY

TOSHIBA | 187



TOSHIBA

Odbornost a osobni pristup

SIT PARTNERU SPOLECNOSTI TOSHIBA

Odborny partner spolecnosti TOSHIBA

[ N

L _

- \ Better Air Solutions

A

Spolec¢nost TOSHIBA je hrda na

svou sit autorizovanych zastoupenti

a certifikovanych odbornych partnerti

v oblasti chladici a klimatizacni techniky.
S klimatizaci TOSHIBA ziskate nejen
vyrobek Spickové kvality, ale téz zaruku
profesionalniho poradenstvi, projekéni
podpory, odborné instalace a servisnich
sluzeb. Vsadte na kvalitu z rukou
odbornikal

Mala reSeni i velké aplikace
Produkty spole¢nosti TOSHIBA
pokryvaji Sirokou oblast pouziti — od
zafizeni pro domacnosti nebo kancelare
az po profesiondlni primyslové a velké
komercni aplikace. Pro blizsi informace
se obratte na vaSeho odborného
partnera spole¢nosti TOSHIBA.

'\\l
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Pro jesSté uzasnéjsi pohodu: Navstivte nase webové stranky!

Dalsi informace o produktech spole¢nosti TOSHIBA a nasich autorizovanych distributorech
najdete pfimo na nasich webovych strankach: www.toshiba-aircondition.com

Chyby tisku a sazby vyhrazeny. CZ / Katalog produktti / leden 2021. Za obsah odpovida: AIR-COND Klimaanlagen-Handelsgesellschaft m.b.H., Haushamer StraBe 2,A-8054
Graz-Seiersberg, Rakousko, tel.: +43 316 80 89, office@air-cond.com. Koncepce a realizace: www.kufferath.at. Fotografie: Shutterstock, Getty Images, Simon Fischbacher,

stills & emotions.



